戀 YAMAHA 


DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLI 円 ER 

DSP-AXl 400 

取巧説明書 



準備 • 接続編 

本機を使用ずるにあたって必要な準備(設置 • 
接続-調整)について説明していまず。 


ヤマ八 DSP AV アンプ DSP-AX ] 4日日をお買い上げいただきまして、 
まことにありがとラございます。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永:年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用くださし、。 

■保証書は、 r お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、，販売 
店か6お受け取りください。 


保話書別ミ就づ 



























まを上のごを 意(まきに正載くお使いいただくたゆに) 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな繪表示をしています。内容をよく理解してか5本艾をお読みください。 


この r ま全上のごま意」に書かれている内容には、お客樣が購入された製品に含まれないものも記載されていまず。 


絵表示の例 

A 気をつけなければな 5 ない内容を 
/ \表しています。 

し口まいけなしお為を表していまィ 

A 必ずしなければな 5 ない行為を表 

>していまず。 

たと对も公は憾電ま意」を示して 

たとえば風が分解禁山をおして 

たとえば运は r 電源プラグをコン 

います。 

います。 

セントか 5 抜くこと」を示してい 



まず。 


A 

奋た/"！" この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラ可能性び想定される 

1 1 内容を术しています。 

を 

プラグを抜く 

下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか 5 抜 <。 

♦ 異常なにおいや音びずる。 ♦ 煙が出る。 

♦ 内部に水や異物び混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因とな 0 ます。 

を 

電源コードを傷つけない。 

♦ 重いものを上に載せない。 ♦ ステープルで止めない。 ♦ 加工をしなし、。 

♦ 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

芯線びむさ出しのまま使用すると、火災や感電の原因とな 0 ます。 

(§) 

水めれ禁止 

本機を下記の場所には設置しない。 

♦ ミ谷室-台所-海岸-水辺 ♦ 加湿器を過度にさかせた部屋 

♦雨や雪、水びかかるところ 

水滴の湿入により火災や感電の原因となります。 

接触禁止 

雷がなりはじめた 5 アンテナや電源プラグにはれない。 

感電の原因となります。 

分解禁止 

分解-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

乂災や感電の原因となります。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 

を 

放熱のため本機を設置ずる際には： 

♦巧やテーブルク□スをかけない。 ♦ じゅラたん-カーぺットの上には設置しない。 

♦ あおむけや横倒しには設置しない。 ♦ 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

本機の内部に熱びこちり火災の原因となります。 

を 

本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超えた機器を接続しない。また、供給電 
力内であってを電熱器-ドライヤー-電子調理器等は接続しない。 

火災の原因となります。 


ク 














をを上のごを意 






ま全上のごま意 


/K % t ユ この表示を無ネ見して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定される内容および 

/ # \ /て/ち1 物的損傷のみの発生が想定される内容をおしています。 

を 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機び落下や転倒してけがの原因となることびあります。 

を 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど）には設置しない。 

本機の外装び変形したり内部回路に悪影響び生じて、火災の原因となることびあります。 

〇 

必ず行ラ 

再生を始める前には、音量(ボリユーム)を最小にずる。 

突然大きな音び出て聴力障害等の原因となることびあります。 

處 

プラグを抜く 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

火災や感電の原因となることびあります。 

(§) 

城れ手禁止 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因となることびあります。 

を 

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ日ない。 

コードび傷つき、火災や感電の原因となることがあ0ます。 

を 

プラグを抜く 

移動をずるとさには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、ずべての接続をはず 
ず。 

♦ 接続機器び落下や転倒してけびの原因となることびあります。 

♦コードが傷つさ火災や感電の原因となることびあります。 

を 

長時間音が歪んだ状態で使用しない。 

スピーカーび発熱し、火災の原因となることびあります。 

(\) 大きな音で長時間へッドホンを使巧しない。 

聴力障善の原因となることがあ0ます。 


禁止 




大きな音で長時間へッドホンを使巧しない。 

聴力障善の原因となることがあ0ます。 





をを上のごを意 






まを上のごを意 



0 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損傷のみの発生が想定される内容をおしています。 


電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。 

感電や発熱-火災の原因となることびあります。 


A 


環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生ずることがありまず。 

正常に動作しないとをには、電源を入れたまましば5く放置してくださし、。 


0 


驾物厳が 

ベンジン-シンナー-合成洗剤等でが装をふかない。また接点復活剤を使用しない。 

外装び傷んだり、部品び溶解することがあります。 


A 


年に一度く5いは内部の掃除を販売店にご巧頼ください。 

ほこ0がたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることびあります。 


〇 


おず行5 


重いので、開個や持ち運びは必ず吕人 L ソ上で行ラ。 

けびの原因となることびあります。 


音楽を楽しむエチケット 

楽しし宿楽を時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には 
— ^ irJ ルさな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わめところに迷惑をかけてしまいます。適当 
^な音量をむびけ、窓を閉めたり、へッドホンをご使用になるのち一つのち法です。音楽はみんなで楽しむちの、お 
旨■のェチケ '口 互いにむを配り快適な生ミ舌環境を守りましょう。 


nniDOLBYl ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー 」、 「PRO LOG に 」、 rsurround EX 」 およびダブル D 

DIGITAL-EX 記号□□は、ドルビーラボラト U - ズの商標でず。 

I リル in 


DTS 、 DTS-ES Extended Surround および Neo :目はデジタルシアターシステムズの登録商標です。 



巧 

AAC 


AAC □ゴマーク靖はドルビーラボラト U —ズの商標です。じ(下はパテントナンバーです。 


08/937,9已 
已 84839] 

己，291，己己7 
已，4己1，9己4 
已400 433 
己，222，189 
己，3己7,己94 
已7已2 22已 
已，394,473 


己.已83.962 
5.274.740 
己,633,9 8] 

己297 23巨 
4,914.701 
己.23已 .67] 
07/640.已己0 
已.已79.430 
08/678.666 


98/03037 
97/0287己 
97/02874 
98/03036 
已，227,788 
己，28己，498 
5,481,614 
已，己92,己84 
己，781,888 


08/039.478 
08/211.已47 
己703,999 
08/已己7.046 
08/894.844 
己299,238 
己299,239 
己299,240 
己197,087 


己490,170 
己,264,846 
己.268.68已 
己.37已 .189 
己.已 81. 6已4 
0己-183,988 
5,548,574 
08/已06.729 


IHX 


THX と THX ロゴは THX の登録商標です。サラウンド EX は THX とドルビーラボラト U — ズの共同開発による技術で、ドルビーラボ 
ラト U —ズの商標です。不許複製。許可のちとに使用されています。 


ぶ 






接続び終わった 5 


操作內容をテレビに表示する(オンスクリーン表示)…29 

表示の種類 . 29 

表示の切り替え . 29 

最適な視聴空間を自動的に設定ずる ....... 30 

設定の流れ . 30 

付属のマイクを準備する . 30 

設定を開始する (AUTO SETUP). 31 

結果を確認する . 32 

エラーメ ッ セージについて . 34 
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付属品を確認ずる . 8 

リモコンを準備ずる . 9 

U モコンに電池を入れる . 9 

U モコンの使巧範囲 . 9 

スピーカーを接続ずる . 10 

スピーカーを設置する . .10 

スピーカーを接続する ..... 11 

スピーカーシステムの構成 . .13 

接続の準備 . 14 

ビデオ端子について . 14 

デジタル端子について .... 1已 

接続に使ラケーブルの種類 . 16 

テレビを接続ずる . 17 

再生機器を接続ずる . 18 

DVD プレーヤーを接続する . .18 

デジタル TV チューナーを接続する . .19 

ケーブル TV/ 衛星放送チューナーを接続ずる…..19 

LD プレーヤーを接続する . 20 

CD プレーヤーを接続する ... 20 

レコードプレーヤーを接続する . 21 

テレビ(音声)を接続する . 21 

録音/再生機器を接続ずる ... 22 

ビデオデッキを接続する….. ... .22 

DVD レコーダーを接続する ... 22 

MD レコーダー/テープデッキを接続する . .23 

CD レコーダーを接続する . 23 

他の機器を接続ずる . 24 

他のアンプを接続する . 24 

マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する.. 2已 
ゲーム機やビデオカメラなどを接続ずる . 26 

アンテナを接続ずる . 27 

FM 簡易アンテナを接続ずる . 27 

AM ループアンテナを接続する . 27 

電源コードを接続ずる . 28 

AC アウトレット.. ..... 28 

電源コード ..... 28 
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®YAMAHA 



RE-MAME CLEAR LEARN 

COO 


回 □ O 

TUNER CO MULTI CH IN 

000 

CBL/SAT MD/TAPE CD*R 

000 

优 。 1 DVR/VCR 2 DVD 

000 


同個されている付属品を確認してください。 


リモコン 


単4乾電池 X 4本 



FM 簡易アンテナ 



AM ループアンテナ 



ごま意- 

I オプテイマイヴーマイクは高温に弱いため、 U (下の点に 
ご注意 < ださい。 

一直射曰光が当たる場所に置かない。 

一本体の上に置かない。 


電源コード 



スピーカー ターミナルレンチ 



□□□□□ 


回 

SELfCT 

回 


巧麻を確認する 


H 岂 - 1 S ¢1田国蟲 i 

i 回爾回回一|回 ill る™回蟲 

画回回国 © 园こ回国 I 回 
i 回量回回顧扫量田 I 回る 






































- u モコンでラまく操作びでさないとさは、し U 下のことをお認 
して < ださい。 

一本体の U モコン受光窓び、巧などで覆われていません 
か？ 

-►巧などを取り除いてください。 

一本体の U モコン受光窓に、直射日光や強い照明(インバー 
夕一堂光ななど) び当たっていませんか？ 

^照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてくだ 
さい。 

一乾電池び消耗しています。 

一ずベての電池を新しいをのに変えてください。 


广 ごを意- . 

-新しい乾電池と、ちい乾電池を混ぜて使わないでくださ 
い。 

-乾電池には、お状び同じでも性能び異なるをのびありま 
す。種類の異なる乾電池(アルカ1」とマンガンなど)を混 
だて使わないでください。 

-水やお茶をこぼしたり、落としたりしないでください。 

-:令暖房器具のそばなど、極端に温度び低<なったり高< 
なるところや、風呂場など、湿度び高くなるところには 
置かないでください。 

-乾電池び液漏れした場合は、液に軸れないよラを意して 
破棄してください。あび目や□に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をされ 
いにふいて < ださい。 


1 U モコンの裏ぶたの W マークを巧しなび 

ん 電池カバーを取りはずず 


2付属の単4乾電池 (4 本)を、 U モコンの電 
池ケース巧の表示にあわせて、プラス (+) 
とマイナス（一）の巧をを巧違えないよ5 
に 、ぶし <ん巧る 


3 裏ぶたを閱じる 


广 ご注意- S 

• U モコンで操作しづらくなったり、キーを押してを 
TRANSMt インジケーターび光らない場合は、乾電池 
び消耗しています。このよラな場合は、すべての乾電池 
を新しいものにをえてください。 



が 



を準備ずる 


y モコンに電池を入れる 


リモコンの使用節固 



はじめに 


スヒ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続ずる 


接続が終わった6 


夕 






























































スピーカーを接続ずる 


I スピーカー を設置する 


スピーカーは下図のよラに設置します。 


广 ごま意-、 

-スピーカーは防磁型スピーカーをご使用ください。防磁型しソタ+のスピーカーをご使用になりますと、テレビの画像び乱れ 

る場合びあります。特に画面近くに設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーの使用をおす 

すめします。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像び乱れるとさは、テレビとスピーカーを離して設置してください。 

V- J 



〇フ□ント L/R スピーカーの設置 

左ちのスピーカーを、 U スニングポジションから等距離に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ンの下辺から]/4位の高さび適当です。 


0センタースピーカーの設置 

フ□ント L / R スピーカーの中間に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ンと真下中央に設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃えます。テレビの上や下など、できるだけ画面に近いとこ 
ろに設置します。 

〇サラウンド L/R スピーカーの設置 

後方斜めに、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か日].已〜] .8 m の高さで設置します。 

〇サラウンドバック L/R スピーカーの設置 

U スニングポジションの後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床から].已〜] .8 m の 
高さで設置します。2本のサラウンドバック L / R スピーカーを設置する場合は、2本を近づけて設置します。 

0 プレゼンス L/R スピーカーの設置 

フ□ント L / R スピーカーの外側□.已〜] m の範囲に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か 
b 1.已〜] .8 m の高さで設置します。 

© ヴブウーファーの設置 

フ□ント側に設置する場合は、フ□ント L / R スピーカーの外側に設置します。壁の反射を防ぐために、かし内向き 
にして設置します。 

U ア側に設置する場合は、 U スニングポジションの後方に設置します。 

W 

























スピーカーを接続ずる 


スと一力一を為す0 

ス ピーカーケーブルを接続する 

左チャンネル ( L )、 ちチャンネル ( R )、+( ホ)、一(黒)をよく確認して、正しく接続してください。 


1ス ピーカー ケー ブル巧端の絕縁部(被覆) 
を、 lOmm ぐ6いはがず 

2 な線をしコか〇よじる 



〈プレゼンススピーカーむがのスピーカーの場合〉 

3 スピーカー端子をちに回して 、ゆるめる 


4 スピーカー端子の巧に、スピーカーケー 
ブルのお線を差し込む 

5 スピーカー端子をちに回して、しめる 


プレゼンススピーカーけ列 


プレゼンス スピーカー 



^ 12B 

-付属のスピーカーター-ナルレンチを使ラと、端テを回しや 
すくなります。 

〈プレゼンススピーカーの場合〉 

3 タブを開ける 

4 スピーカー端子の巧に、 スピーカーケー 
ブルのお線を是し込む 

5 タブを戻して、つードを固定ずる 


广 ごま意- . 

-スピーカーは、インピーダンスび日〇し：■(上のをのを使っ 
てください。フロント L / R スピーカーを A 、 B 同時に鳴 
らず場合は、1台につさ1 20 li (上のちのを使ってくだ 
さい。 

• スピーカーコードのお線はしっかりよじり、スピーカー 
端テからはみ出さないよラに接続してください。お線が 
リアパネルに接触したり、+側と一側が接触すると、保 
護回路がはたらいて電源がスタンバイ状態になることが 
ありまず。 

•スピーカーと本機の+端子どうし、一端テどうしを接続 
してください。間違えて接続すると、音が不自然になり 
ます。 

V . ソ 



バイワイヤリング接続ずる場合 



スピーカーのウー 
ファー端テとツイー 
ター端テを、それぞ 
れ FRONT A 端子と 
FRONT 目端子に接 
続しまず。 

ご使用になるとき 
は 、 SPEAKER A / 
巨スイツチを両方巧 
して < ださい。 





































































































ス ピーカーを 接続ずる 


ヴブウーファーを接続ずる 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使用するときは、 
SUBWOOFER 端テに接続します。 

下図のように、スピーカーを接続します。 



サラウンドスピーカー フ□ントスピーカー旧）フ□ントスピーカー (A) 




-フロント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、1組を別の部屋に置いて音声を楽しみたい場合は 、 FRONT B 端子にをう 
1組フロント L / R スピーカーを接続できます。 

-サラウンドバックスピーカーを]本のみ使う場合は 、 SURROUND BACK ( SINGLE ) 端子に接続してください。 

-サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続した場合、同時に使用することはできませんび、音場プロ 
グラムや再生するソースによって効果的に鳴らし分けをすることびでさます(応用操作編33ページ)。 


12 









































































































































































































ス ピーカーを 接続ずる 


I スピーカー システムの猜成 

ムービーシアタープ□グラムでは、 70 mm マルチトラッ 
クの迫力と臨場感を U アルに再現し、会話は画面上に定 
位し、効果音は画面後方、音楽はさ日にその後方に広び 
りを持って再現されます。最ち本機の性能を発揮できる 
システムであり、シネマ DSP の音場効果か日 、 SACD 
や DVD オーディオなどのマルチチヤンネルオーディ 
才、 THX サラウンドモード再生までお楽しみいただけ 
ます。 

使用ずる スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー ( L / R ) 

. センタースピーカー ( C ) 

. プレゼンス L / R スピーカー ( PL / PR ) 

. サラウンド L/R スピーカー ( SL / SR ) 

. サラウンドバック L / R スピーカー ( SBL / S 日 R ) 


タイポールスピーカーの使用例 

THX サラウンドモードで再生するときは、モノポール 
またはダイポールスピーカーの両方び使用可能です。ダ 
イポールスピーカーを使用する場合は、ち図のように配 
置してください。 

使用ずる スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー ( L / R ) 

. センタースピーカー ( C ) 

. サラウンド L/R スピーカー ( SL / SR ) 

. サラウンドバック L / R スピーカー ( SBL / SBR ) 



* ITU-R 基準配置：マルチチャンネルオーデイオのミキシングスタ 
ジオで採用されている、国際的な基準配置です。 



:ダイ ポールスピーカーの 位相の向を 


はじめに 


スピ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続ずる 


接続が終わつた S 
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本機は 4 種類のビデオ端テを装備しています。 


Q 0 


ゆ 


曝®® 
嚷 )0)©) 

#@@ 


〇ビデオ端子 

コンポジットビデオ信号を伝送します。 

0 S ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

〇コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 

〇 D 4 ビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走査 
線、アスペクト比などの情報)を伝送します。 

广 ごま意- . 

. コンポーネントビデオ端テと D 4 ビデオ端モの両ちを 
同時に接続することはでさません。お使いになる機器を 
お認のラえ、どちらか片方を接続してください。 

•本機の S ビデオ端テは S 1/ S 2 規格には対応していませ 
ん>。 

V J 




ビデオコンパージョン機自 g 


本機では、入力されたコンポジットビデオ信号と S ビデオ信号を相互に変換、 S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に 
上位変換します。また、コンポジットビデオ信号はいったん S ビデオ信号に変換したあと、コンポーネントビデオ信号に変 
換して出力されます。 


本機の出力端子 

画質 本機の入力端子 本機内部での信号の流れ （MONITOR OUT ) 





接続の準備 


ビデオ端子について 


画 II 11 ISII 


固目 


Iミ 


|;|回回—の 

剛图 剛回 





































































































接続の準備 


© 

* な。©© 

©© 


MULTI CH 


デジタル端テは、 PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 

同軸デジタ j レ入力端テと光デジタ j レ入力端テに、同時 
にデジタ J レ信号び入力されると、同軸デジタ j レ入力端 
子に入力されたデジタル信号び優先されます。 

本機のデジタル入力端テは、じ(下のサンプ U ング周波 
数に対応しています。 

-32 kHz : BS アナ□グ放送 ( A モード） 

-44.1 kHz : CD、MD 

-48 kHz : DVD (48 kHz モード)、 BS アナ□グ 

放送旧モード)、 BS デジタル放送 
-96 kHz : DVD (9 己 kHz モード） 

本機のデジタル信号回路とアナ □ グ信号回路は独立し 
ています。デジタル入力端テに入力されたデジタル信 
号は、デジタル出力端モからのみ出力されます。 


光デジタル出力端子 


光デジタル入力端子 


同軸デジタル入力端子 


本機には、デジタル信号を直接伝送できるデジタル端モ (COAXIAL :同軸/ OPT に AL :光)を装備しています。 


ごミち意- 

本機の光デジタル端子は、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光フアイバーケー 
ブルを使ラと、正常に動作しないことびあります。 


防塵キャップについて 



光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタル端 
テについているキャップを抜いてから接続してくださ 
し、また巧いたキャップは大切に保管し、端子を使用し 
ない場合は、必ずキャップを差し込んでください。ほこ 
りなどの侵入を防ざまず。 


デジタル端子について 



画面區回 


⑦ 饭-か 

h Z 

©©@ 


はじめに _ J 广スピ I 力—を接続ずる 


接続ずる _ J ^ 接続が終わった S 


接続の準備 
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接続の準備 


接続に巧うケーブルの種類 

お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 



同軸デジタル端子 

(オレンジ）0 03 a --0 

同軸ヶーブル 


光デジタル端子 

101 cJTB II B 10 幻 

光ファイバーケーブル 


アナ□グ端子 

(白） 0) 

踰參 


ステレオピンケーブル 




D 端子 

n—n| I -V V-1 「M 

圍 I 

D 端子ケーブル 


コンポーネントビデオ端子 


(緑）獲 ） K 


h 0 



コンポーネントビデオケーブル 


S ビデオ端子 



s ビデオケーブル 


ビデオ端子 

廣） （(•)） リ 0) 

ビデオ巧ピンケーブル 


厂 ごミ主意- 

( •接続する前に、本機および接続する機器の電源コードが、 AC コンセントに接続されていないことを確認してください。 
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ii を接続ずる 


お使いになるテレビに合わせて、下記のラちひとつを選んで接続してください。 
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左チャンネル ( L )、 ちチャンネル旧）、入力 ( IN )、 出力の UT ) をよく確認して、正しく接続してください。 

DVD プレーヤーを接続する 


光デジタル同軸デジタル アナ□グ音声ビデオ S ビデオ コンポーネント D 1/ D 2/ D 3/ D 4 

出力 出力 出力 出力出カ ビデす出カ ビデオ出力 

画 0 #0 0 @) 參® ©) 

ち足 Pr / Cr Pb / Cb Y 




X ± 

± 

1' ' 1 


—— 


—— 

り 


T 
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凸 
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再生機器を接続ずる 



































































































































再生機器を接続ずる 


ip 4) 

a#0@ 


@©@ 



LDP レ—ヤーを接続する 


I I 


光デジタル 

アナ□ブ音吉 

ビデオ S ビデオ 

コンポーネント 

D1/D2/D3/D4 

出力 

出力 

出力 

出力 

ビデオ出力 

ビデオ出力 

画 

m ® @ 

感 

#0© 

1引酒剛 

It 

ち左 
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Pr / Cr Pb / Cb Y 


夺牛 

个牛 




綱 
丽る 


ドルビーデジタル RF 出力端テびある場合は、市販の RF 
デモジュレーターに接続してから、空いているデジタル 
入力端テに接続します。 


CD つレーヤーを接続する 


#感鐵戀鐵感卿彌 {§} 




#©©◎◎©◎ 

典馨感雰感 © 
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再生機器を接続ずる 



は 

じ 

め 

に 


ス 

ピ 

I 

力 

I 

を 

接 

続 

ず 

る 


続 

の 

準 

備 


接 

続 

ず 

る 

青 

生 

機 

器 


接 


び 

終 
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I 


低出力型 MC カート U ッジ付のレコードプレーヤーを接 
続するときは、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを 
使って接続します。 

广 ごま意- . 

• S に NALGND 端テは安全アースではありません。雑音 
びをいときに接続すると、雑音をほ減ずることびでさま 
す。 

V- J 
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ビデオデッキを接続する 



アナ□グアナ□グビデオ S ピデオビデオ S ビデオ 
音青入力音青出力出力出力入力入力 

#© 馨 ® © 獲)®感 


#© 馨 ® ©(§)0© 





DVR/VCR 2端子を使って、2台目のビデオデッキを接続す 
ることちでさまず。 


DVD レコーターを 接続ずる 


A 


同軸デジタル アナ□グアナ□グビデオ S ビデオビデオ S ピデオ 

出力 音青入力音青出力出力出力入力入力 

© @© 善 ® © 感 © 感 
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録音/再生機器を接続ずる 



MD レ3 —ダー/テーブ 


CD レコーダーを接続する 


デッキを接続する 



光デジタル アナ□グ音吉アナ□グ音吉 
入力 出力 入力 

画 參 ® 參 ® 

ち左 ち左 



^一 
I I-1 MD/HM グ . 

\控]みぶ。屬 

I . _ .CM …作 
117 n 《 I 曲 t . な 
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0™.® 0 0 


© 藉 ©© 


© ©迅6 
©©… 6 
© ©… (< 
0)1© 二 (( 
© ©H 




光デジタル アナ□グ音声アナ□グ音吉 
入力 出力 入力 

画 #© 參 ® 

ち左 ち左 



""1 [で？ 


CM 
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(^EyB 

-オンスク U - ン画面を出力する巳 D レコーダーは、巳 D - R 端 
モ（ビデオまたは S ビデオ）に接続することびでさます。 














































































































他のアンプを接続する _ 

スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プ U メインアンプ)を使ラ場合や、お手持ちのアンプ 
を使う場合などは、 PREOUT 端テと接続します。アンプ内蔵のサブウーファーは、 SUBWOOFER 端テに接続し 
ます。 


: 




R II CENTER 


SlffiROUND BACK 
/PRESENCE 


-o 



O FRONT 端子 

フ□ント L / R チャンネルの出力端テです。外部パワーア 
ンプを接続して、フ□ント L / R スピーカーを駆動させる 
場合に使います。 

0 SURROUND 端子 

サラウンド L / R チャンネルの出力端テです。外部パワー 
アンプを接続して、サラウンド L / R スピーカーを駆動さ 
せる場合に使います。 

包 SUBWOOFER 端子 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなど 
の、アンプ内蔵サブウーファーを使ラときに、この端モ 
に接続します。フ□ント、センター、サラウンドおよび 
サラウンドノ（ツクチャンネルの低音信号び出力されま 
す。また、ドルビーデジタル、 DTS や AAC デコード時 
の LFE 信号ち、この端テに出力されます。 


广 ごま意- 、 

• 他のアンプへ出力するために、 RCA ピンプラグを PREOUT 端テに接続したときは、対応するスピーカー端子を使わない 
でください。また、接続する外部アンプの音量は最大にしてください。 

• セットメニュ ー「 OPTION-ZONE SET 」 の rSP B SET 」 を 、 ZONE B に設定して 、 SPEAKER A スイッチを OFF にし 
た場合、 FRONT 端テ L が4の PREOUT 端テには信号び出力されません。 

• サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続-使用ずる場合 、 SURROUND BACK/PRESENCE 
端モからは、再生するソースや音場プ□グラムにより、接続しているスピーカーのチヤンネルとは別のチヤンネルび出力 
される場合びあります。 


〇 CENTER 端子 

センターチャンネ J レの出力端テです。外部ノ（ワーアンプ 
を接続して、センタースピーカーを駆動させる場合に使 
います。 

包 SURROUND BACK/PRESENCE 端子 

サラウンドパック L / R チヤンネルまたはプレゼンス L/R 
チャンネルの出力端テです。外部ノのーアンプを接続し 
て、サラウンドバック L / R スピーカーまたはプレゼンス 
L / R スピーカーを駆動させる場合に使います。 


が 















他の機器を接続ずる 


8チャンネル音声を入力する場合 



ヴブウーファーセンターサラウンド フ□ントヴラウンド 
出力 出カバック出力 出力 出力 


@ @ #© 感® #@ 
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6チヤンネル音声を入力ずる場合 



サブウーファーフ□ント サラウンドセンター 
出力 出力 出力 出力 


@ #@ 感® @ 

たた たた 
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t マルチチヤンネル出力端子げある機器を接続する 

DVD プレーヤーや SACD プレーヤーなど、マルチチヤンネル出力端テびある機器を接続します。 

セツトメニュー riNPUT - EXT . INPUT 」 の r 己 CH /8 CH 」 を、 8 CH に設定すると、アナ□グ音声入力端テと MULTI 
CH IN 端テを組み合わせて、8チヤンネル音声入力端テとして使ラことびできます(応用操作編36ページ)。 


广 ごを意- 

( - へ、ソ ドホン使用時には、フロント L/R チヤンネルの音声のみへツドホンに出力されます。 
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はじめに 


スピ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続ずる(化の機器】 
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化の機器を接続ずる 
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アース （ GND 端子） 

GND 端テは安全アースではあ0ませ 
ん。雑音び多いとさに、接続すると雑 
音を低減することびできます。アース 
は市販のアース棒か銅板に、ビニール 
被覆線を接続し、湿気の多い地中に埋 
めて < ださい。 


AM ルーブ了ンテナを接続する 


アンテナをアンテナスタン ドに巧0付け 
る 




AM ANT 端子と GND 端子のレバーを巧 
し込んだが憩で、 iAM ルーフアンテナの 
コードを A/W ANT 端テと GND 端子に差 
しなむ 

コードに極性はありません。 


レバーを巧し込む 



3 レパーを放して、 つ 一 F を局をする 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどラか 
確認してください。 

•受信びうまくいかない場合は、アンテナを左もに回し、受信 
状態び最も良くなる方向に向けてください。 

-放送を良好に受信するには、屋外アンテナを設置することを 
おすすめします。詳しくは、最寄りのヤマ八電気音響製品の 
サービス拠点にお問い合わせください。 


ごミち意- 

AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
し、。 

屋外アンテナを接続した場合でを、 AM ループアンテナ 
はおず接続しておいてください。 


I 


巧 


本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアンテナが付属されています。付属のアンテナは、電波状況び非常に 
良い地域で受信する場合に使ってください。 


AM ループアンテナ 
(付属） 


Q FM 簡易アンテナ 
(付属） 



FM 簡易アンテナを接続する 


付属の FM 簡易アンテナを 、 FM ANT 端テに接続してく 
ださい。 

FM 屋外アンテナを接続する場合 

アンテナの同軸ケーブルを、巿版の F 型コネクターを使つ 
て 、 FM ANT 端子に接続します。詳しくは、屋外アンテ 
ナをお買いホめの販売店にご相談ください。 






はじめに 


スピ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続び終わった S 
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接続ずる(アンテナ) 


























































































電^ド城続する 


AC コンセントへ 


AC アウレット 



AC アウトレット 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本 
機の STANDBY / ON スイッチと連動しています。合計 
で消費電力 100 W までのオーディオ機器を接続し、電 
源を供給することびでさます。 

接続するときの電源プラグの向き(極性)によつて音質び 
変わることびありますので、お好みの向さで接続してく 
ださい。 


電源コード _ 

すべての接続び終了したら、電源コードを本機の AC IN 
端テにしっかりと差し込み、家庭用 AC 100 V 、 已0/ 
己 OHz の AC コンセントに電源プラグを接続します。 
接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音質び 
変わることびありますので、お好みの向さで接続してく 
ださい。 
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本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることびできます。 

本体のディスプレイ表示に比べ項目や設定値を見やすく表示できるので、セツトメニューや音場パラメーターを設 
定する際にち分かりやすくなり、便利です。 


ごミち意 


オンスク U - ン表示には次の3種類びあります。 

フル表示 

音場プ□グラムのパラメーターび、常にテレビ画面に表 
示されます。 

入力を切り替えるときや音量を調節するときは、これ日 
の操作内容び、テレビ画面の下側に数秒間表示されま 
す。 


セットメニユ ー rOPTION-DISPLAY SET 」 の 「GRAY 
BACK 」 を OFF に設定ずると、ビデオ信号び入力されて 
いない場合は、オンスク U —ン表 TJX を表 TJX されません 
(応用操作編37ページ)。 

コピーガード信号び入ったビデオソフトを再生したり、 
ノイズのをい映像信号を再生した場合、表示びブレた 
り、ズレたりすることびありますび、本機の故障ではあ 
りません。 


表/雨の巧り替ぶ 


シヨー ト表示 

本体のディスプレイと同じ内容(操作状態)び、テレビ画 
面の下側に数秒間表示された後、消えます。 



表示 OFF 

テレビ画面の下側に 「 D 侶 PLAY OFF 」 び表示された後、 

消えます 。 ON SCREEN キーじ(外のキーを操作してち 

何ち表示されません。 

-映像信号び入力されているとさは、映像に重ねて表示されま 
す。 

•セツトメニューやテスト I ンを使つているとさは、表示の 
種類にかかわらず、常に内容び表示されまず。 

-オンスク IJ — ン表示は V 巳 R 1 OUT 端子、 VCR 2 /DVR OUT 
端テに出力されないので映像と一緒に録画されることはあり 
ません。 

-セツトメニュ ー「 OPTION-DISPLAY SET 」 の 「CMPNT 
日 SD 」 を日 N に設定すると、コンポーネントビデオ端テまた 
は D 4 ビデオ端子 ( MONITOR 日 UT ) からオンスクリーン信 
号を出力することがでさます(応用操作編37ページ)。 


本機とテレビの電源を入れる 

AMP キーを巧して、 AMP を選ぶ 

U モコンディスプレイに 「 AMP 」 と表示されること 
を確認してください。 

ON SCREEN キーを f 甲す 

巧すごとに、表示の種類び切り替わります。 


表示の種類 


I 产 ,."■■1 I "I" 
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操作巧容を 


レ鐘こ挪る謝ス侧-ン厮 


D::: 


はじめに 


スピ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続ずる 


接続び終わった S 


巧 











































































本機に搭載の 「 YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer )」 により、ご使用になるスピーカーの 
配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することびでさます。スピーカーから出 
力されるテスト!ンを、付属のマイク（オプテイマイヴーマイク）で拾い、自動的に測定、設定します。 


設定の流れ 


付属のマイクを準備する 30ぺージ 



み 

設定を開始する 

31ぺージ 

• WIRING : 

スピーカーの接続状態や極 

1まをチェックします。 

• DISTANCE : 

1」スニングポジションから 
各スピーカーまでの距離を 
チェックし、遅延時間を設 
定します。 

• SIZE : 

各スピーカーのサイズを設 
定します。 

• EQUALIZING : 

各スピーカーの周波数特性 
を調節します。 

• LEVEL 

各スピーカーからの音量を 


調節します。 


み 


[ 結果を確認する 

32ぺージ 


f 付属の7イクを準備する 

本機前面の OPTIMIZER M に端テに、付属のオプテイ 
マイヴーマイクを接続します。 


!■» 〇 ((' II )1 "〇 〇 〇 〇 


II ◎ © fi ) 愈© 禱圆 II 



オプティマイヴーマイクは実際に視聴する位置 ( U スニ 
ングポジション)に、耳と同じ高さで設置します。耳と 
同じ高さに設置する場合は、水平な台にのせるか、互脚 
を使います。 



广 ご注意 - . 

-測定中は大さなテストトーンび出ます。ルさなお子様な 
どを U スニングルームに立ち入らせないよラご配慮くだ 
さい。 



EQUALIZING について 


EQUALIZING による周波数特性の補正は、周波数、レ 
ベル、 Q ファクターの3つのパラメーターびそれぞれ独立 
して可変する J くラメトリックイコライヴーを使って行い 
ます。これらの組み合わせで、より精度の高い周波数特 
性の補正を、 YPA 0 により自動的に行ラことびでをま 
ず。 

V_/ 
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最適な視聴空間を自動のに設定する 



本機とテレビの電源を入れる 

テレビの画面にオンスク U —ン表示び出ることを 
確認してください (2 目ページ)。 

AMP キーを巧して、 AMP を選ぶ 

U モコンデイスプレイに 「 AMP 」 と表示されている 
ことを確認してください。 

AMP I 


SET MENU キーを巧す 


SET MENU 


MEN り 


A/B/C/D> 



—► 


!-L i ?f!L り i i 
JL i i ILI'w 

SETLI 
IL SE 

: Up/Down 
: Enter 


- MfiNUfiL SETUP 



—► 


fiiiT" 

:おむ. iii 

1 IW 1 

4 UIRING 

■ 1 !一！ IW 

.CHECK 

DISTANCE.. .CHE ひ： 

SIZE- - 

.CHECK 

EQUALIZING--FLAT 

LEUEL- 


SETUP. 

.AUTO 

START 

PUSH + 

.も.，....，. ： 

Up/Down 

-，...牛： 

Select 


へ/ソキーを巧して、頂目を選ぶ 


</>キーを巧して、各項目を設定ずるかし 
ないかを選ぶ 

〈 W 旧 ING 、 DISTANCE. SEE 、 LEVEL 〉 

CHECK :自動的に測定、設定します。 

SKIP :測定、設定しません。 

〈 EQUAUZING 〉 

フ□ント L / R スピーカーの特性に、各ス 
ピーカーの特性を合わせます。 

各スピーカーの特性を巧 一( フラット）に 
します。 

低域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

中域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

高域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

測定、設定しません。 


SK I 


4 へ/ソキーを巧して 、 FAUTO SETUP ] 
を選ぶ 


へ/ソキーをがして、 rSETUPJ を還ぶ 


く/>キーを巧して、設定の方まを選ぶ 

HUTU : 全ての項目を自動的に設定します。 

STEP : 各項目ごとに結果を確認しなびら設定 

します。 

REi ...0 HD :前回 AUTO SETUP で設定した設定値 
に民します。 


"冷; 


キーを巧して 、 fSTART PUSH+J 
ぶ 


11 > 丰一を巧す 

設定び始まります。 


SETUP = flIJTO 

WIRING.CHECK 

DISTANCE- ■■■り AIT 

SIZE. り AIT 

EQUALIZING ••り AIT 

LEUEL. り A IT 

CHECK C：H=FR0NT L 


Exit 


設定び終わると、結果び表示されます （32 ペー 
ジ)。設定メニユーからあけるには 、 SET MENU 
キーを2回巧します。 


はじめに 


スヒ—力—を接转ずる 


接続の準備 


接扬ずる 


接続び終わった S 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


• THX 認証のスピーカーをご使用の場合は 「 SIZE 」 を S 口 P に 
して、設定しないようにしてください。また rs 日 UND - 
SPEAKER SET 」 で、すべてのスピーカーが SMALU こ設定 
されていることと、 「 CROSS 日 VER 」 わく8日 Hz ( THX ) に設: 
定されていることを確認して < ださい(応用操作編2目ペー 

ご；） 

• スピーカーやスピーカーの設置場所を変えた場合は、ちラー 
度設定することをおすずめします。 


各項目の測定、設定の結果を確認することがでさます。 

AUTO で設定した場を 

すべての測定、設定び終わると、 RESULT : EXIT 画面び 
表示されます。 


ごミち意- 

各スピーカーとオプテイマイヴーマイクの間に、障害物 
びないかお認してください。障害物びあると、正しく測 
定できない場合びあります。 

測定中に声を出したり、周囲の騒音び大さいと、正しく 
測定びでさなかつたり、エラー表示び出る場合びありま 
す。測定中はなるべく静かにしてください。 


設定内容を決定する場合は、 く/ >キーを巧して 、 rSETJ 
を選んで V キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、 く/〉 キーを巧して、 
「 CANCEL 」 を選んで V キーを巧します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、ヘキーを巧し 

よ9 〇 

>キーで、各項目の結果画面を切り替えることびできま 
す。 



結果を確認する 



アクティブサブウーファーの設定について 


-サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、 
下図の位置（半分または半分よりややルさめ）にボ 
U ュームを設定してください。 



-クロスオーバー周波数の設定機能びある場合は、クロ 

スオーノ く一周波数を最大に設定してください。 

Vs _ y 
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最適な視聴空間を自動のに設定する 


RELOAD で設定した場を 

RESULT : EXIT 画面び表示されます。 

設定内容を決定する場合は、く/>キーを巧して、 rSET 」 
を選んで V キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、く/〉キーを巧して、 
に ANCEU を選んで V キーを巧します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、ヘキーを巧し 
て > キーを巧します。 


(WE2B 


より細かい設定をしたい場合は、マニュアルでさ項目を設定 
することびでさます(応用操作編2 3ページ)。 


RESULT : EXIT 画面に戻るには、 v キーを巧します。 

STEP で設定した場合 

各項目の設定び終わるごとに、その項目の RESULT 画 
面び表示されます。 

</>キーを巧して、その項目の RESULT : EXIT 画面び表 
示されます。 


ご注意 


■ ご使用のサブウーファーの特性によっては、実際の配置 
距離よりち長い距離び測定-設定される場合びありま 
す。 

■ 周波数をより精密に巧正するために、同じ周波数帯域で 
違ラレベル値び設定される場合びあります。 

V. _ y 


次の項目の設定に移るには、</>キーを巧して、 「 NEXT 」 
を選んで V キーを巧します。 

もう一度やり直すには、</>キーを巧して、 「 RETRY 」 を 
選んで N / キーを巧します。 

設定メニューから抜ける口ま、</>キーを巧して、 「 EXIT 」 
を選んで V キーを巧します。 


すべての測定、設定び終わると、 RESULT : EXIT 画面び 
表示されます。 

設定内容を決定する場合は、く/〉キーを巧して、 「 SET 」 
を選んで V キーを巧します。 

設定内容をキャンセルする場合は、ソ>キーを巧して、 
に ANCEU を選んで v キーを巧します。 



はじめに 


スヒ—力—を接続ずる 


接続の準備 


接続ずる 


接続び終わった5 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


エラーメツをージについで 
測定開始時の表示 



付属のオプティマイザーマイクが接続されていません。 


づ本機前面の OPTIM 亿 ER M に端テに、オプテイマイ 
ヴーマイクを接続してください。 



へッドホンが接続されていまず。 


づ本機前面の PHONES 端子か日、へッドホンを巧いて 
ください。 

測定中の エラー メッ たージ 

く/>キーを巧すと、各メッセージの詳細を表示すること 
びでさます。各メッセージの内容を確認のラえ、表示画 
面で 「 RETRY 」 を遇んで、測定をやり直してください。 



フ□ント L/R スピーカーび検出されませんでした。 


づ SPEAKER A / B スイツチで正しくスピーカーを選ん 
でください。 

与フ□ント L / R スピーカーび正しく接続されているか確 
認してください。 



サラウンド L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


^サラウンド L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 



プレゼンス L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


づプレゼンス L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 



サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続している場 
合に、 R 側か日検出されました。 


^サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続する場合 
は、 L 側端テに接続してください。 



暗騒音馆 B 屋の騒音)び大きずざて、正確な測定びでをま 
せん。 


づエアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切 
るか、遠ざけてみて<ださい。 

づ周囲び静かな時間帯にやり直してみてください。 



サラウンド L / R スピーカーが接続されてお S ず、サラウ 
ンドバックスピーカーだけが接続されていまず。 


^サラウンドバックスピーカーを使ラときは、サラウン 
ド L / R スピーカーを接続する必要びあります。正しく 
接続されているか確認してください。 



測定の途中でオプテイマイヴーマイクびがれました。 


づ本機前面の OPTIM 亿 ER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 



テスト!'ーンび出ているにちかかね S ず、オプテイマイ 
ザーマイクがテスト I -― ンを検知していません。 


^オプテイマイヴーマイクび正しく設置されているか確 
認してください。 

づ各スピーカーび正しく接続または設置されているか確 
認してください。 



音量を調節または消'音したり、 SPEAKERA / B スイッチ 
でスピーカーを切り替えた、などの操作をしたため、測 
定をキャンセルしました。 


与測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 
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最適な視聴空間を自動のに設定する 


E -1~ E -9 じ I がのエラーび発生しました。 

づ測定をはじめか日やりなおしてください。 

測定終了後の警告メッセージ 

測定は完了しましたび、設定びされてしない項目びある 
場合に表示されます。下記をご確認のラえ、再度該当す 
る項目を測定-設定しなおしてください。 

く/ >キーを巧すと、各メ ッ セージの詳細を表示すること 
びでさます。 


測定中に音量を調節したため、測定結果が適正でない巧 
能性びありまず。 

与測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 


表示されたスピーカーの極性び、をに接続されていま 
す。 

づスピーカーび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

与スピーカーによつては、正しく接続していてもこの表 
示び出ることびあります。 


...1—11""!! ■■■ .L 
.i : S... ド i でミ， 


表示されたスピーカーと u スニングポジシヨンとの距離 
び、 24 mliLh あり、補正びでをません。 

づスピーカーの設置場所を確認してください。 

^確認後、測定-設定をやりなおしてください。 


さチャンネル間の音量差が大きずぎて、補正びできませ 
ん。 

づスピーカーの設置場所を確認してください。 

^スピーカーび正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

づなるべく近い性能のスピーカーを使用することをおす 
すめします。 

^サブウーファーの音量を調節してください。 

^確認後、測定-設定をやりなおしてください。 


サブウーファーの位相ををに設定したほラが、他のス 
ピーカーとのつなびりび良くなりまず。 

づサブウーファーに位相切り替えスイッチびある場合 
は、測定時とは逆に設定してみてください。 
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戀 YAMAHA 


DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLI 円 ER 

DSP-AXl 400 

取巧説明書 



畐本操作編 

本機を簡単にお使いいただ<ためのちのです。 
基本的な操作について説明していまず。 


■本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永年支障なくお使い 
し、ただくために 、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用くださし、。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、準備-接続編に記載されている 
「安全上のごま意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのラえ、正しくお使いください。 















難しい操作はあとにして、まずは見たい/聴きたいものに合わせて、音場プ□グラムを 
選び、再生してみましよう。 

各機器の操作については、「なにを再生しますか？」か5簡単な操作説明を参照できま 
す。 


なにを再生しますか 


DVD を再生する 



(4 ぺージ 


テレビ/衛星放送を見る 


の 

(8 ぺ-ジ\ 




CD を再生する 


琴 


(9 ぺージ 


FM / AM が送を聴< 


(10ぺージ\ 


レコードを再生する 



(11 ぺージ\ 


SACD / DVD 才ーデイオを 
.み再生する 


ク 


見たい/聴をたいものは 





映画を見る 




スポーツ/ドラ7 




音楽を聴< 




ゲームを する 



山 









































































なにを見まずか、なにを聴をまずか？ 


効果的にお楽しみいただくには 


音場を選びます 



MOVIE 

(Tin MOVIE THEATER 

Spectacle 
Sci-Fi — 


Adventure , 
G 白 ne 广 


特長または最適ソース 


70 mm 大画面のスペクタクルな音場 
最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 
アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 
情緒的な映画を柔5かく再現する音場 


THX 

(Til THX 

THX Cinema - 

THX Surround EX 


あらゆるソースを、映画館の迫力で再現 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフトを、映画館の迫力で 
再現 


[ 0 I DOLBY DIGITAL/DTS/AAC 


SUR.STANDARD —— 
SUR.ENHANCED —— 
PRO LOGIC llx Movie 
PRO LOGIC II Movie 
PRO LOGIC llx Music 
PRO LOGIC II Music 
DTS Neo : 巨 Cinema 
DTS Neo : 巨 Music 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を忠実に再現 
ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に音場効果をちえる 


2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 



テレビ感覚で 
聴をたい 

歯 


い I TV THEATER 

Mono Movie 一 
Variety/Sports 


往年のモノラル映画を自然に再生する音場 
ノ（ラエティやスポーツ中継番組に適巧範囲の広い音場 



CONCERT HALL 


響をび豊かな古典的な中ホールの音場 



ライブ八ウス/ 
コンサート感覚 
で聴をたい 


ゲーム 感覚で 
聴をたい 




JAZZ 

JAZZ CLUB -ニューヨークで話題のライブ八ウス「ザ•ボトム.ライン」 

ROCK 

(~4^ RQCK CONCERT — □サンゼルスのホットな□ックライブ A ウスの音場 

MUS 忙 

MUSIC VIDEO — ロック、ジャズなどのライブコンサートを再現する音場 

ENTERTAIN 

LlJ entertainment 

Disco -ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 

ENTERTAIN 

[jJ ENTERTAINMENT 

Game TV ゲームの軽快なノリをさらに加速する、痛快なテンポ 

の白场 

日日 /DTS 

QJ DOLBY DIGITAL/DTS/AAC 

PrS SgIc llGa ^ e ^} 巧ャンネル音声を備的にマルチチャンネル化して再生 



DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放ちを見る 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


是邑\〇> 穿-デ V 莲重する 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 















































































本機の電源を入れまず 

U モコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY / ON スイッチを押し 
て電源を入れます。 


リモコンの操作 


本化の操作 



テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


DVD プレーヤーの電源を入れます 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


DVD ディスクをセットします 



DVD プレーヤーのディスクトレイを開さ、 
ディスクレーベル（印雨晒）のある面を上にし 
て、ディスクをディスクトレイにのせます。 
ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉め 
ます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開けちに 
ついて詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 




































































DVD を再生ずる 


スピーカ ■を選びまず 


本体の SPEAKERS A/B スイッチを押し、音を出すフ□ントスピーカーを還択します。 
A、B の両方を使用する場合は、 A と B をそれぞれ押します。選択しているスピーカー 
は、 SPA/B インジケーターで表示されます。 


本はの操作 


® © 

™ r [JUD flUTO 。わ 

- 1 - - -^ 

〇 

〇~*〇 ちて 

V * 1 > q 〇 〇 〇— 

つ〜夕感己广 

~〇 ° 

_ 1 じ-^ 



\ / 

6 6 

-t- 

/ \ 


} の入力を切り替えまず 


U モコンの DVD キー（入力選択キー）を押す、または本体の INPUT セレクターを回 
します。入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生ち法（選択した入力機器）と 
入カモードび数秒間表示されます。 


リモコンの操作 


本巧の表示 



テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力2を選びます。詳しく 
はテレビの取扱説明書をご覧ください。 


替真季巧替 S 雲ずか？ 


DVD を再生ずる 


テレビ\衛星豎を曼 


CD を再生する 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを巧生ずる 


呂会0\0>0すデ V 害重ずる 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 



























































































DVD を再生ずる 


8 再生を始めまず 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

9 富場プログラムを選びます 

お好みの音場プ□グラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。 U モコンの 
AMP キーを押して AMP を選び、音場プ□グラムキーを押してお好みの音場プ□グラ 
ムを選びます。 

本体の PROGRAM セレクターを回してち音場プ□グラムを選ぶことびでさます。 

i 4 


本化の操作 


リモコンの操作 


回回回阿 
|«1 r^~i 11 » 11 I 

顆 I 叫飄 □ 
包感回 
S 回圏〇 

因をる宜 , 

のの口の 
ri~i 1~°~1 fS5i 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

の回回回 

' ソ ENTERTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 

I 片 L_?J LzD r 日 I 

THX □口 /DTS —NIGHT EX /。 

[ 9 ] [ 。 I I +1。 I [enter] 

CHP/INDEX 


//- 


づ)》おすすめ . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の特長など、詳しくは 


(応用操作編己 2 ページ ) を参照してください。 
映画を見るとさ 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 

一 DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 
音楽を聴くとき 

一 CONCERT HALL 
-JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 





- 音の大きさを調節するには？ （ 7 ぺージ） 

• メーカーコードを設定すると、本機の U モコンでテレビなど他の機器を操作することびできます。詳 
しくは応用操作編 4 已ページを参照してください。 


10 101 D 05 
百皇口 I 口 
INDlDiD 

ioiEllDIDO 


ぶ 
































こんなとをは 


• ffi いおわった！ 


STANDBY キー、または本体の STANDBY / ON スイツチを巧すと電源び切れて、 
本機の使用を終了でさます。 


本体では 


•本機の U モコンで 
他の機器を操作 
したい！ 

メーカーコードを設定すると、 

本機の U モコンでテレビなど他 
の機器を操作することびでさま 
す。詳しくは応用操作編4已ぺ一 
ジを参照してください。 





REMME CLEAR LEARN 

..COO 

[system! 

IpowerI 

囚回 □ o 


PHONO TUNER 


0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0000 

□TV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0000 


囚 

SElfCT 

m 


回 c__I 


[ 0 ] I □□ I |AUDI0| 
DISC SKIP 

1^1 




「が I I □1 r>oi 

LEVEL 

I TIT。I 


TVVffl. 


SET MENU 
I MENU I 
A/B/C/D/E 




□ベ 


/ (TVMUTE^ \ 

A L 


PRESET 

TEST 

[return] 


PRESET 
ON SCREEN STRAIGHT 

[dispiay] [ I 

EFFECT 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

I 1 I r 旦 I 13 1 141 

ENTERTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 

「5 I 1 巨 1 「7 I I8 I 

THX □口 /DTS NIGHT EX/ES 
I 9 ] I 0 J [+10 ] [ENTER] 


( i)YAMAHA 



•音の大まさを 
調節したい！ 

VOL +/- キーを巧します。 
または本体の VOLUME コ 
ント□ールを回します。 


本体では 



•—時的に音を 
消したい！ 

MUTE キーを巧します。ち 
ラー度 MUTE キーを巧すと 
音び出ます。 




VOLUME キーや音場プ 
□グラムキーなどを巧し 
ても消音は解除されます。 
消音中は、本体のディス 
プレイに 「MUTE ONJ 
と表示されます。 


替真季巧宫 S 雲ずか？ 


DVD を再生ずる 


テレビ\衛星豎を曼 


CD を再生する 


FM / AM 放送を聴く レ n — ドを再生ずるミ g \ G >0 すディ畫重ずる 


ゲ—ムを楽しむ 
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本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

衛星がをチュ—ナー/ケーブル下 V 
チューナーの電源を入れます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 

スピーカーを 遷びます 


チヤンネルを選びます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧ください。 


8 音場プログラムを選びます 

づ》おずすめ . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編日2ページを参照してください。 

* 映面を見るとさ 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 

- DOLBY D に IT 冉 L/DTS/AA 仁 
-ス ポーツ /ドラマを見るとき 
一 TV THE 冉 TER 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生ち法禮 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


ヒント) •音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで衛星放送 
チユーナ ー/ ケーブル TV チユーナーなど他の機器を操作ずる 
ことがで去ます。詳しくは応用操作編4已ページを参照してく 
ださし)。 

•本機の使巧を終了するには？ （7 ページ） 


6 テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


夕 

























本機の電源を入れます 


再をを炮めます 

詳し<は CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


CD プレーヤーの電源を乂れます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覽ください。 


CD をセットします 

CD プレーヤーのディスクトレイを開を、ディスクレー 
ベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクト 
レイを閉めます。 

一部のプレーヤーでは、セット方法が違ラ場合がありま 
す。詳しくは、 CD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


スピーカーを 選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生ち法禮 
択した入力機器）と入カモードが数砂間表示されます。 


音場プログラムを選びます 


0；^))) おすすめ 


おすずめの音場プ□グラムについて、ご紹介しまず。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編日2ページを参照してください。 

•音楽を聴くとき 

一 CONCERT HALL 
一 JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 




•音の大きさを調節ずるには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定ずると、本機の U モコンで CD プレー 
ヤーなど他の機器を操作ずることができまず。詳しくは応用 
操作編4巳ページを参照してください。 

•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ） 

-高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、 STEREO キーを 
巧ずとダイレクトステレオモードで楽しむことがでさます。 
詳しくは応用操作編1日ページを参照してください。 


替真季巧宫 S 雲ずか？ 


DVD を再生ずる 


テレビ\衛最送を見る圍 CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを巧生ずる 


ミ旨\0>0すデ V 喜重ずる 


ダ—ムを楽しむ 


夕 






































本機の電源を入れます 


スピーカーを 選びます 


本煤のスカを TUNER に切〇替をます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生ち法禮 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


ぶ迭局を還びます 

<自動的に選局ずる場合（オート選局）> 

1. FM/AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイに AUT 日インジケーターを点灯 
させる 

3. PRESET/TUNING<i/[> キーを巧して、受信したい 
放送局を選ぶ 

く 手動で選局する場合（マニュアル選局）> 

1. FM/AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイの AUT 日インジケーターを消す 

3. PRESET/TUNING づ/杉キーを押す 


5 音場プログラムを遷びます 

づ)》おずすめ . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編日2ページを参照してください。 

•音楽を聴くとさ 

一 CONCERT HALL 
一 JAZZ CLUB 
一 ROCK CONCERT 
一 MUSIC VIDEO 
一 ENTERTAINMENT 


庐"ヒント) •音の大走さを調節するには？ （7 ページ) 
•本機の使巧を終了するには？ （7 ページ) 


こんなとをは ••• 

•雑音が入って聴きづらい！ 

アンテナの高さやち向、接続などを確認してください。詳し 
くは準備-接続編27ページを参照してください。 

•放送局を登録したい！ 

お好みの放送局を登録することにより、簡単に放送局を呼び 
出せます。詳しくは応用操作編19ページを参照して<ださ 
し、。 
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巧 

實 

ま 

京 

ふ 

に 

聴 

美 

か 


D 

V 

D 

を 

再 

生 

ず 

る 


ピ 


が： 

送 

を 

見 

る 


本機の電源を入れます 


再をを炮めます 


C 

D 

を 

再 

生 

ず 

る 


詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


UD - ドブレーヤーの電源を入れます 

詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 


し、。 


7 音場プログラムを選びます 

。)》おすずめ . 



レコードをセットしまず 


レコードプレーヤーのターンテーブルにレコードをのせ 
ます。 

レコードのセツトのしかたについて詳しくは、レコード 
プレーヤーの取扱説明書をご覧<ださい。 


おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介しまず。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編日2ページを参照してください。 

•音楽を聴くとき 


►CONCERT HALL 
►JAZZ CLUB 
►ROCK CONCERT 
►MUSIC VIDEO 
> ENTERTAINMENT 


スど一力一を還びます 




•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 
•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ） 


本機の入力を切り替えます 


A 

D 

V 


才 

薩 

畫 


入力を切り誓えると、本体のディスプレイに再生ち法禮 
択した入力機器）と入カモードが数砂間表示されまず。 


ゲ 


ム 

を 

楽 


む 



I 〇 t i 0 0 0 0 

] 9 _ ® 感 ^ 


レ n — ドを再生ずる 


11 










































本機の電源を入れます 

SACD / DVD 才ーディオプレーヤーの 
電源を入れます 

詳しくは SA 巳 D / DVD オーディオの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

SACD ディスクまたは DVD 才ーデイ 
才をセットしまず 


5 本機の入力を切り替えます 

入力を切り誓えると、本体のディスプレイに再生ち法(選 
択した入力機器）と入カモードが数砂間表示されます。 


6 再をを始めます 

詳しくは SACD / DVD オーディオプレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 

•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定ずると、本機のリモコンで SACD / 
DVD オーディオプレーヤーなど他の機器を操作することがで 
走まず。詳しくは応用操作編4巳ページを参照してください。 
■本機の使巧を終了するには？ （7 ページ） 


SACD / DVD オーディオプレーヤーのディスクトレイを 
開さ、ディスクレーべル（印刷面）のある面を上にして、 
ディスクをディスクトレイにのせます。 

ディスクにのせたら、ディスクトレイを閉めます。 
SACD / DVD オーディオプレーヤーのディスクトレイの 
開けちについて詳しくは、 SACD / DVD オーディオプ 
レーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


スピーカーを 遷びます 
























1 本機の電源を入れます 

2 テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

3 ゲーム機の電源を入れます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

4 ブームソフトをセットします 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

5 ス ピーカーを 選びます 

6 本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生ち法语 
択した入力機器）と入カモードび数秒間表示されまず。 

7 テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 



プレイを始めます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 


音場プログラムを選びます 


日;^0おすすめ 


おすすめの音場プ □ グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応巧操作編已 2 ページを参照してください。 

-ゲームをするとさ 

一 ENTERTAINMENT 
-DOLBY Dl 白 IT 冉 L/DTS/AAC 




• 音の大きさを調節するには？ （ 7 ページ） 
• 本機の使用を終了するには？ （ 7 ページ） 



宮を量京过是@事ぞ 


DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放ちを見る 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 



ゲームを楽しむ 


13 










































ヤ 7 八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末をく、安むしてご愛用いただけるためのものです。 

サービスのご依頼、お問いをわせは、お買上げ居、またはおおくのサービス拠点にご連絡ください。 


• 保証期間 

お買い上げ曰より1年間です。 

• 保証期間中の修理 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは 
保証書をご覧ください。 

• 保証期間び過ぎているとを 

修理によって製品の機能び維持でさる場合にはご要望により有料 
にて修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等び含まれています。 

♦ 部品け 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す 
る部が等を含む場合ちあります。 

♦出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造巧切0後8年(テープデッ 
キは目年)です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品 
サービス拠点へお持ちくださし、。 

•製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお 
知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお巧 
5せ < ださい。 

《品番、製造番号は AV 製品の背面もしくは底面に表示してあり 
ます。 

•スピーカーの修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電 
気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますの 
で、エージングの差による音色の違いび出る場合びあ0ます。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能び装化する摩耗部品(下記参照)び 
使用されています。摩耗部品の莫化の進行度合は使巧環境や使巧 
時間等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 
品を交換されることをお薦めします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V 電気音響製品 
サービス拠点へご相談くださし、。 

广 摩耗部品の一例-^ 

ボリュームコントロール、スイッチ- IJ レー類、接続端子、ランプ、 
ベルト、ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 

《このページは、ま全にご使用いただくために AV 製品全般について 
記載しております。 


I ヤマ八 AV 製品の機能や取扱いに関ずるお問合せは 


お客様ご相談センター 

TEL (0 曰 70) 01 — 1808 (ナビダイヤル） 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS か5は下記番号におかけください。 

TEL (053) 4 白 0 — 3409 

FAX (0 曰 3) 460 - 2777 
住所干430 -86 日0 

静岡県お松市中 ミ 尺町 10-1 

ご相談受付時間1日:日〇〜12:日日，1 3:00-1 8:00 
(曰•祝日及び弊社び定めた曰は休業とさせていただきますの 
であ5かじめご了承ください。） 


■ ヤマ八 AV 製品の(疹理、サービスパーツに関ずるお問 
合せは 

(ヤマノ V 電気音響製品サービス拠点） 

北海道〒 日目 4-8 曰43 化幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマ;\センター内 
TEL (01 リ已12 - 6]08 

仙台 〒目 84- 日日]已仙台市若林区卸町日-7仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 23目- 0249 

首都圏 干] 43-000 目東京都大田区平和島 2 T 目1番1号 

京浜トラックターミナル巧] 4号棟 A - 已 F 
TEL (03) 已762 -2121 

お巧 i 干43己-日日]目おホ公市和田町20日ヤマ八(株)和田工場内 
TEL (053) 4目已-目711 

る古屋〒 4巳 4- 日日已8 名ち屋市中 J 11区丑11町 2- 1 -2 

ヤマ八(株)名ち屋流通センター 3 F 
TEL (052) 巨曰2 - 2230 

大阪 〒已6己-0803 吹田市新声屋下 1-1 目 

ヤマ八(株)千里丘センター内 
TEL (0 色）6877 -曰2色2 

四国 干7目日-日029 高松市丸亀町 8-7 

(株)ヤマ八 S ユージック巧戸高ホ公店内 
TEL (087) 822 - 304曰 

九州〒 8 12-8 己日 8 福岡市博を区博を駅前 2- 11 -4 
TEL (092) 472 -2134 



愛情点検 

の 

★7 を年ご使巧の AV 製品の点検を！ 


こんな症げはありませんか？ 

♦ 電源コード-プラグび異常に熱い。 

♦ コゲくさい臭いびする。 

♦ 電源コー円こ深いキズか変形びある。 

♦ 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 
♦ 電源を入れてを正常に作動しない。 

♦ その他の異常-故障げある。 


ずぐに使用を中止してください。 

事故防止のため電源プラグをコンセントか5抜 
さ、必ず販売店に点検をご依頼< ださい。 

なお、点検-修理に要する費用は販売店にご相 
談ください。 


ヤマノ V オーデイオ&ビジユア J レホームページ 
http://www.yamaha.co.jp/auclio/ 


わマ八株式含社 

干43日-86日日お松市中沢町1日-1 
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NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 
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取扱説明書 



応用操作編 

本機の性能をフルに活用していただくためのもの 
です。様クな設定や操作について説明していまず。 


■ 本機の優れた性旨陡十分に発揮させると共に、7お年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、準備-接続編に記載されている 
r 安全上のごを意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのうえ、正しくお使いくださし、。 
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本機について 


本機の特長 . 4 

各部の名称とはた！5さ . 6 

前面(フ□ントパネル） . 6 

リモコン . 8 

ディスプレイ . 10 


いろいろな再生のしかた 


入出力を設定ずる （INPUT MENU ) •……34 

I/O ASSIGNMENT. 34 

INPUT MODE.3 已 

INPUT RENAME...3 已 

EXT.INPUT.36 

その他の設定 (OPTION MENU ).37 

DISPLAY SET.37 

MEMORY GUARD.38 

PARAM.INI.38 

ZONE SET.39 


サラウンド再生を楽しむ . 12 

ドルビーデジタル /DTS ソフトを再生する . 12 

THX ヴラウンドモードで再生ずる . 13 

2チヤンネルソースをマルチチヤンネルで楽しむ.. . 14 
ヴラウンド L/R スピーカーなしで音場プ□グラムを楽しむ 

(バーチヤルシネマ DSP). 14 

へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 

(ヴイレントシアター） . 15 

ステレオ再生を楽しむ . 16 

ステレオ再生する （2ch ステレオ） . 16 
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(ダイレクトステレオ） . 16 

その他の再生のしかた . ..17 
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FM 放送局を自動登録する 

(才ートプリセット） . 19 
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HP TONE CTRL.32 
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音場とは？ . 40 

パラメーターを変更ずる. .. ..41 

パラメーターを 初期設定に戻す . 42 
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リモコンを使いこなす 


リモコン操作韓囲 . 43 


本機を操作する . 43 

他の機器を操作する . 43 

操作する機器を切り替える . 44 
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44 


リモコンで操作できる機器を指定ずる…4曰 

機器の種類(ライブラ U —)を変更する . 46 

アンプライブラ U-(L:AMP). 46 

新しいリモコン機能を学習する(ラーニング）…47 

ラーニングに対応しているキー . 48 


機器別の操作をずる.… . 49 
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便利な機能 


デジタ) レ信号/アナ □ グ信号を切り替える 


(入カモード切り替え） . 56 

デジタル信号に関ずるご注意 . 已已 

□TS CD/LD 再生日寺®ごま意 . 已已 

再をしなび5スピーカーレベルを調節する ....... 57 

テスト I ンを使ってスピーカーレベルを 

調節ずる . 58 

一定時間後に自動的に電源を切る 

(スリープタイマー) . 59 

ス IJ ープタイマーを設定ずる . 已9 

ス U- プタイマーを解除ずる . 已9 

入力信号情報を表示ずる . 60 

外部機器で録音/録画ずる . 61 


音場プ□グラムについて . 己吕 

Hi-Fi DSP 音場プ□グラム . 62 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . 白4 

ストレートデコード . 67 

入力信号別音場プ□グラム名一覧 . 68 

音場プ□グラムパラメーターについて…69 

パラメーターガイド . 69 

故障かな？と思った5 . 74 

■船 . 74 



FM/AM 放送の受信 . 77 

リモコン . 77 

技術/用語解説 . 78 

音声フォーマツト編 . 78 

音場プ□グラム編 . 79 

音声編 . 80 

映像編 . 80 

主な仕様 . 81 

木 —力ーコー F — fc . 8吕 

索引 . 84 

入力信号と再生スピーカー対応表 . 86 

ヤマ八ホツトラインサービスネツトワーク 

. 重 ま組 
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高音質 7 チヤンネルパワーアンプ搭載 


バランスの良い、7チヤンネルパワーアンプを搭載し 
ています。 

. フ□ント L/R : 

1 10 W +1 10 W * 

. センター： 

1 10 W * 

. サラウンド L/R : 

1 10 W +1 10 W * 

. サラウンドバック L/R : 

* 定格出力時 

1 10 W +1 10 W * 


ち A 巧の 

同曰貸巧訂 

]9 SkHz /24 ビット D / A コンパーターを、全チヤン 
ネルに採用しています。 


THX 規格が応 


IHX 

SURROUND EX 

Lucas 刊 m (ルーカスフィルム)社び提唱する劇場用音 
響の品質規格に準拠。映画製作をの製作意図をご家 
庭でち忠実に再現します。また THX SURROUND 
EX デ〕ーダーを搭載し、ドルビーデジ勿レ EX 方式で 
収録された映像ソフトを、映画館上映時と同等の臨 
場感で再生することびでさます。 


デジタルサウンドフィールド 
プロセッサー (DSP) 搭載 

各種デコーダーと、ヤマ八独自の DS 円こよる、効果 
的な音場再生を実現します。ヤマ八び誇る DSP を、 
ドルビープ□□ジックやドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC に融合させて、音場効果を向上させています。 

. 29種類日己パ ' U エーシヨンの豊富な音場プ□グラ 
ムを用意しています。 

. 「バーチヤルシネマ DSP 」 ：サラウンド L / R スピー 
力一な しでち、 音場効果を楽しめます。 

. 「サイレントシアター」：ヘッドホン使用時でも、 
音場効果を楽しめます。 

叩サイレントシアター / SILENT THEATER 」 は、ヤ 
マノけホ式会社の登録商標です。 


ビデオコンパージョン機能 


コンポジツトビデオ信号を S ビデオ、コンポーネント 
ビデオ信号に変換し出力できます。また S ビデオ信号 
をコンポジットビデオ、コンポーネントビデオ信号 
に変換し出力できます。 


る機能リモコン 


付属リモコンは] 2面の機器操作エ U アを持ってお 
り、内蔵プ U セットコードやラーニング機能を利用 
して、他の AV 機器の操作を本機の U モコンでおこな 
ラことびでさます。 


視聴損境最適化システム 
rYPAOJ 搭載 

YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic 
Optimizer ） により、耳で聞くだけでは、正確な調整 
び難しかったマルチチヤンネル用のセットアップ 
を、高性能測定用マイクを使用して、自動で行いま 
す。お使いになるお部屋や、スピーカーシステムの 
構成に合わせて、最適な視聴空間を作り出します。 

















本機の特長 


最新の音響技術に巧応 

L ソ下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。 

nn に OLBYI 

DIGITAL* EX 

umi ■■idiij i 巧 

■ ドルビーデジタル 
■ ドルビーデジタル EX 

専巧のマト U クスデ〕ーダーを使用して、已 .1 チヤンネルソフトのサラウンド L/R チヤンネルか日サラウンドバッ 
クチャンネルを巧出し、日.1チャンネルで再生します。 

■ドルビープ□□ジック 

■ ドルビープ□□ジック IIX /ドルビープロ □ジック11 

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ちなびら己1/日.1/7.1チャンネル音声に変換し 
ます。音楽巧の Music モードと、映画のサウンドトラック用の Movie モード、ゲーム用の Game モードび用意さ 
れています。従来の2チヤンネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録されたソースち、マルチチヤンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 



■DTS 

■ DTS - ES (エクステンデイッド-サラウンド） 

フ□ント3チヤンネル、 U ア2チヤンネル、低音チヤンネル LFE(a- • フ U- クエンシ ー• エフェクト)という従 
来の已 .1 チヤンネル構成に、サラウンドバックチヤンネルを加えて己.1チヤンネルとし、さ日にこれ日のチヤン 
ネルを独立させて収録したディスク U- 卜己 .1 方式に対応しています。またマト U クス回路により、已 .1 チャン 
ネルで収録されたソフトか日サラウンドバックチャンネルを巧出するマト U クス日.1方式にも対応しています。 

■DTS Neo : 6(ネオ.シックス） 

2チャンネル音源か日最大6チャンネルを抽出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映 
画のサウンドトラック用の Cinema モードび用意されています。 

■DTS 96/24 

已 .1 チャンネルすべてを r サンプ U ング周波数9己 kHz/ 量モ化ビット数 24bit」 の高音質での再生を実現します。 

巧 

AAC 

■ AAC (アドバンスド-才ーディオ-コーディング） 

BS デジタル放送び採用している音声フォーマット。高圧縮率と高音質び特長で、通常の2チャンネルステレオ音 
声に加え、已 .1 チャンネルのサラウンド音声や、を言語放送を可能にしています。 


いろいろな再生のしかたセット兰ューで設定を変更ずる百ジナルの U スニング環境をつくるリモ n ンを使いこなず 便利な機能 I その他の情報 


本機について 
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前面(フロントパネル) 
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〇 STANDBY / ON スイッチ 

本機の電源の入/待機(スタンバイ)を切り替えます。 
なお、電源を入れてか b 数秒間は音び出ません。 
スタンバイ状態になっているときは、 U モコンか日の赤 
外線信号を受信するために、か量なびら電力を消費しま 
す。 

0 INPUT セレクター 

再生したい入カソースを選びます。 

包リモコン受光窓 

U モコンからの信号を受信します。 

〇ディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などを表示します (10 
ページ)。 

0 A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くときに、プ U セットグループ (A、 

日、じ D、 已を選びます。 

包 PRESET/TUNING キー 

聴く放送局を選びます。]〜8の登録(プ U セット）した 
局か日選ぶか、周波数で選局してください(基本操作編 
10ページ)。 


〇 PRESET/TUNING ( EDIT ) キー 

選局するときに、あ日かじめ登録(プ U セット）した局か 
ら選ぶか、または周波数で選局するかを切り替えます。 
また、登録した局の入れ替えちこのキーで行います (2] 
ぺージ)。 

エフエムエイエム 

包 FM / AM キー 

FM 放送、 AM 放送受信を切り替えます。 

包 MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録(プI」セット）します。3秒じ(上巧 
すと、オートプ U セット機能を利用できます （1 9ペー 
ジ)。 

⑩ TUNING MODE ( AUTO / MAN ’ L MONO ) キー 

手動(マニュアル)遺局または自動(オート)還局を選びま 
す。自動選局する場合は、このキーを巧して AUTO イン 
ジケーターを点灯させます。手動選局する場合は、 
AUTO インジケーターを消します(基本操作編] 0ペー 
ジ)。 

の VOLUME コント□-ル 

本機の音量を調節します。 

⑩ SPEAKERS A / 己スィッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフ□ント 
L/R スピーカーのラち、音声を出力するフ□ント L/R ス 
ピーカーを選びます。 


























































各部の名称とはた s を 


マルチ チヤンネルインプット 

⑩ MULTI CH INPUT キー 

MULTI CH INPUT 端テに入力されている信号を選びま 
す(基本操作編2□ページ)。 INPUT セレクター、または 
U モコンの入力選択キーで選んだ入カソースよりち優先 
されます。 

必 INPUT M(5dE キ - 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端テに接続し 
ているとさに、入力信号の優先順位を設定します(已己 
ページ)。 

0 OPTIMIZER M に端子 

自動音場補正用のマイクを接続します(準備-接続編30 
ページ)。 

⑩ PHONES 端子 

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、す 
ベてのスピーカーか日音び出ませんので、深夜に音声を 
楽しむ際は、へッドホンをお使いくださるようお勧めし 
ます。ヘッドホンを接続時は、 r サイレントシアター」で 
音声を楽しむことびでさます （1 已ページ)。 

ビデオエーユーエックス 

め VIDEO AUX 端子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端テ 
です。 

この端テに入力された信号を再生するには、 INPUT セ 
レクター、または U モコンの入力選択キーで rv-Aux」 
を選びます。 

⑩ TONE CONTROL キ - 

フ□ント L/R、 センターチヤンネルの音声の音色を調節 
するときに巧します。キーを巧すごとに、 BASS (ほ音 
域)と TRBL 盾音域)び切り替わります。このキーを巧し 
た後に、 PROGRAM セレクター(⑩)で、音色を調節し 
よ9 〇 

Iンコント□-ルを無効にする場合は、このキーを繰 
り返し巧して、 BYPASS に切り替えます。 

广 ご注意- . 

-卜ーンコント□-ルにより、フロント L / R およびセン 
ターチヤンネルを極端に増強、または減衰した場合、 
他のスピーカーとの音のつなびりび悪くなることびあ 
りまず。 

- THX サラウンドモード （1 3ぺージ)で再生しているとき 
は、 I ンコント□-ルで音色を調節できません。 

• へッドホン接続時は、 I ンコントロールで音色を調 
節でさません。へッドホン接続時はセットメニュー 
rSOUND-HP TONE CTRL 」 で音色を調節して<だ 
さい (32 ぺージ)。 

V-^ 


⑩ PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選ぶときに回します。また TONE 
CONTROL キー (瓜) を巧したあとは、音色を調節しま 
す。 

⑩ STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えた音声と、音場効果効にない音声とを 
切り替えます。 「STRAIGHT」 を選ぶと、入力信号の 
チヤンネル数に関わらず、そのままの音声を再生します 
(17 ページ)。 


前面ドアの開閉 

前面ドアの中にあるスイッチやキーを使ラとさは、ドア 
の下の部分を巧すと、ドアび開さます。前面ドアの中に 
あるスイッチやキーを使わないとさは、ドアを閉めてお 
さます。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更呈 


ォ U ジナを UKII ング現誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 






























を部の名称とはた 5 き 


ソモ3ン 



〇赤外線送受信部 

U モコン操作用のホが線信号を送受信します。 

〇 TRANSMIT インジケーター 

U モコン操作用の赤外線信号を送信しているときに、点 
灯します。 

包 STANDBY キー 

本機の電源を待機状態(スタンバイ)にします。 

〇 SYSTEM POWER キー 

本機の電源を入れます。 

包入力選択キー 

再生したい入カソースを選びます。入カソースに合わせ 
て、 U モコンの機能も切り替わります。 

包リモコンディスプレイ 

操作できる機器の名前を表示します。 

〇 TV pdwER キ- 

メーカーコードを設定したテレビの電源を入/切します 
(已2ページ)。 

包オペ レーショ ンセクション 

入力選択キーで選んだ機器の、基本操作を行います (49 
ぺージ)。 

包 LEVEL キー 

各スピーカー(フ□ント L/R、 センター、サラウンド L/ 
R、 サラウンドバック L/R、 サブウーファー、プレゼン 
ス L/R) の音量調節モードに入ります(已7ページ)。 

⑩力ーソル(へ/ N // く/ >) キー 

セッ トメ ニュー や音場プ□グラムパラメーターを選んだ 
り、設定するときに使います。 

TV MUTE/SELECT キーは、メーカーコードを設定し 
たテレビの消音キーと DVD のメニュー項目選択キーを 
として使います。 

の TEST キー 

テストIンを出力します(已8ページ)。 

⑩音場プ□グラムキー 

音場プ□グラムを選びます。 


夕 





























































































































































各部の名称とはた s を 


0 RE^N 入 ME ボタン 

U モコンディスプレイに表示される入カソース名を変更 
するときに巧します(已3ぺージ)。 

必 CLEAR ボタン 

設定したメーカーコードなどを消去するとさに押します 
(已4ページ)。 

0 LEARN ボタン 

メーカーコードを設定するときや、他の機器のリモコン 
信号を学習させるときに押します (4 已〜48ぺージ） 

瓜 SLEEP キー 

ス U- プタイマーを設定します (已 9 ページ)。 

の INPUT MODE キー 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端テに接続し 
ているときに、入力信号の優先順位を設定します(已己 
ページ)。 

マルチ チヤンネルイン 

⑩ MULTI CH IN キー 

MULTI CH INPUT 端子に入力されている信号を選びま 
す(基本操作編] 2ページ)。本体の INPUT セレクター 
や、I」モコンの入力選択キーで遇んだ入カソースよりち 
優先されます。 

⑩ SELECT A / V +- 

入カソースを切り替えずに、 U モコンで操作したい機器 
を切り替えたいときに巧して、操作したい機器の名前を 
表示させます。 

⑩ AV POWER キー 

入力遇択キーで選んだ機器のメーカーコードび設定され 
ている場合、その機器の電源を入/切します (49 〜已2 
ページ)。 

®AMP キー 

1」モコンの機能を本機の操作用に切り替えます。 

② VOL +/- キ- 

本機の音量を調節します。 

® MUTE キー 

音量を下げます(基本操作編7ページ)。音量を下げてい 
る間は、ディスプレイの MUTE インジケーターび点滅 
します。 

ちラー度巧すと、元の音量に戻ります。 


© SET MENU キー 

セツトメニューモードを還びます。 

® STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えた音声と、音場効果効にない音声とを 
切り替えます。 「STRAIGHT」 を還ぶと、入力信号の 
チヤンネル数に関わらず、そのままの音声を再生します 
(17 ページ)。 

©ON SCREEN キー 

接続したテレビ画面に、本機の操作状態や音場プ□グラ 
ムの設定内容などを表示します。巧すたびに表示モード 
び切り替わります(準備-接続編29ページ)。 

③ EX/ES キー 

ドルビーデジタルや DTS などの已 .1 チヤンネルソフトを 
己.1または 7.1 チヤンネルで再生するときに押します 
(12 ページ)。 

⑩ N に HT キー 

夜間など、ル音量で音声を楽しむとさに押します （1 7 
ページ）。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号—で謹を変更ずる 


すジナル QUKIIA ヴ讀をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 


夕 



さ部の名称とはた 6 き 


ディスプレイ 



〇デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーび作動しているときに、それぞれ 
のインジケーターび点打します。 

〇音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているときに、本機びどの 
よラに音場を処理しているかを表示します。 

包入カソースインジケーター 

現在還んでいる入カソースの名前の下に、 . _■び点灯 

します。 

〇 CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを遇んでいるときに点灯 
します。 

包 OPTIIVNZER インジケーター 

FAUTO SETUP」 での設定びセツトされている状態で常 
時点灯します。 

包 STEREO インジケーター 

AUTO インジケーター (か び点灯しているとさに、電波 
の強い FM ステレオ放送を受信すると、点灯します。 

〇 AUTO インジケーター 

自動(オート)で放送局を遇ぶときに点打します。 

包 MUTE インジケーター 

MUTE キーを巧して、音量を下げている間点滅しま 
す。 

包 VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。音量び大さくなるにつれて、 
ち側にインジケーターび増えていさます。 

⑩千 fix ィシジヶーター 

THX サラウンドモードで再生しているときに点灯しま 
す。 


0 PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

0へッドホンインジケーター 

PHONES 端テに、へッドホンを接続すると点灯しま 
す。 

⑩ SP A / B インジケーター 

遇んでいるフ□ント L/R スピーカー (A、B) を表示しま 
す。 

⑩ SILENT THEATER インジケーター 

r サイレントシアター」モードで再生しているときに点灯 
しよす0 

⑩ N に HT インジケーター 

ナイト U スニングモードで再生しているときに点灯しま 
す。 

⑩ V 旧 TUAL インジケーター 

パ'ーチャルシネマ DSP モードで再生しているとさに点 
灯します。 

の SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーび作動しているとさに点打します。 

⑩マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などび表示されます。 

⑩ HiFi ピ SP インジケーター 

Hi-Fi DSP 音場プ□グラムを還んでいるときに点打しま 
す。 

⑩ TUNED インジケーター 

FM/AM 放送び受信されたときに点灯します。 
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各部の名称とはた s を 


® 1\/1£]万0円丫インジケーター 

放送局を登録（プ U セット）するときに点滅します。 

③96/24インジケーター 

DTS 9己/24信号び入力されているときに点灯します。 

廷） DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL MONO 
または MULTI MONO など、音声を重モノラルのデジタ 
ル信号び入力されているときに点灯します。 

© LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に、 LFE (ほ域効果音)チヤ 
ンネルび含まれているとさに点灯します。 

® 入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている、チヤンネ 
ルの数に合わせて点灯します。 

® プレゼンス/サラウンドバックインジケーター 

日 AS にメニューで設定時に、それぞれ設定されている 
スピーカーの本数に応じて点打します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で靈塞享る 


すジナを UKII 多預賓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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lusic：： ドルビーデジタル、 DTS、AAC を、プ□□ジツク IIx デコーターによ 
り、 7.1 チヤンネルで再生します。 

ドルビーデジタ J レおよび AAC を、ドルビーデジタル EX デ〕ーダーによ 
り、己.1チヤンネルで再生します。また DTS を、 DTSES デコーダー 
により、己.1チヤンネルで再生します。 


EX/ES 

啞 

CHP/INt ) 


° ドルビーデジタル、 DTS、AAC を、ドルビーデジタル EX デコーダー 

により、己.1チヤンネルで再生します。 

F 6.1/7.] チヤンネルでの再生はしません。已 .1 チヤンネルで再生され 

9 〇 

ごミ主意- . 

下の場合は、 EX / ES キーを押しても、目.1または 7.1 チヤンネルで再生されません。 

-セット><ニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「SURR L/R SP 」 を、 NONE に設定しているとき （2 日ぺージ)。 

-セットメニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 SURR 目 L/R SP 」 を、 NONE に設定しているときに目ぺージ)。 

- 2 ch Stereo、Direct Stereo 、7 ch Stere 日を、音場プ□グラムとして選んでいるとき。 

-サラウンド L / R 成分のないソース (2 チヤンネルの PCM 、 アナ□グ信号など)を再生しているとき。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生しているとき。 

-ヘッドホンを接続しているとさ。 

セット■ユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 SURR 目 L/R SP 」 を、 LRGxl または SMLx ] に設定しているとき 
は 、 rPLnx Movie 」 を選べませんに目ぺージ)。 

本機をスタンバイ状態にすると、モードは自動的に AUT 日になります。 

DTS 9目/24ソフトを目. 1/7.1 チヤンネルで再生しているときは、 DTS 目日/24デコーダーは作動しません。 




ダイア□グ- ノーマ ライゼーシヨン 

\ 


VCR 1 {2L/SAT DTV 


V DVD • 


UD/TAPE CD-R CD TUNER 


ダイア□グ-ノーマライゼーシヨン機能とは、音量び異なるさまざまなソフトに 
巧し、自動的に一定の音量で再生されるよラに調整する機能です。この機能は、 
ドルビーデジタルソフト再を時に有効となり、左記のよラにノーマライゼーシヨ 
ンレベルびデイスプレイに表示されます。 


巧 



ウンド再をを楽しむ 


ドルビーデジタル / DTS ソフトを再生する 


5.1 チヤンネルで再をする 

ドルビーデジタル、 DTS 信号び入力されると、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適した、デコーダーお 
よび音場プ□グラムを選んで、再生します。 

6 . 7/ス7チサンタルで巧まする 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES など、サラウンド L/R 成分びあるソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を 
加えて、己.1/7. ] チヤンネルで再生することびできます。 

EX/ES キーとく/>キーで再生モード(デコーダー）を切り替えます。 


EX/ES 

啞 

CHP/INt ) 


本機び確認でさる信号（フラグ)び記録されているソースび入力される 
と、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選び、己. 1/7.] チヤン 
ネルで再生します。本機びフラグを認識でさない、またはソース自体 
にフラグび記録されていない場合は、巨. 1/7.] チヤンネルで再生され 
ません。 

i を;；ドルビーデジタル、 DTS、AAC を、プ□□ジック nx デコーダーによ 
り、 7.1 チヤンネルで再生します。 









































サラウンド再生を楽しむ 


阿 THX サラウンドモードで再をする 

THX サラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一般家庭で U アルに再現することびできます。どのよう 
なソフトに巧しても効果的ですび、ドルビーデジタル、 DTS ソフトを再生するときには、特に威力を発揮します。 
U モコンの THX キーを巧すと、 THX サラウンドモードで再生します。 


THX 
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吕チャンネルソースの場合： 

マルチチャンネル化してから、 THX 処理をして再生します。マルチチャンネル化するためのデコーダーを、じ(下の 
3つのなかから選びます。 「DEC」 パラメーターでデコーダーを切り替えることびできます (73 ページ)。 



マルチチャンネル ソースの場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで、忠実にデコードしてから、 THX 処理をして再生します。 



あ日ゆるソフトの再生に適しています。 



ドルビーデジタル EX 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計6.]または 7.1 チヤンネルで再生 
します。 EX/ES キーを巧して、 EX/ES デコーダーをオンにしてください （12 ぺージ)。 


DTS-ES 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計己.1または 7.1 チヤンネルで再生します。 EX/ 
ES キーを巧して、 EX/ES デコーダーをオンにしてください （1 2ぺージ)。 


广 ごま意- 、 

• セツトメニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「SURR B L/R SP 」 を NONE に言受定してし)るとをは 、 「THX Surround 
EX 」 と rdts ES + THX 」 還べません。 

V- y 



































サラウンド再生を楽しむ 


2チヤンネルソースを7ルチ 
チヤンネルで楽しむ 


サラウンド L / R スピ-力-なしで音場ブロ 
グラムを楽しむ(パ-チャルシネマ DSP ) 


ドルビープ□□ジツク、ドルビープ□□ジツク n、 ドル 
ビープ□□ジツク nx、 または DTS Neo: 己 デコーダー 
を選ぶと、 2チヤンネルソースを、マルチチヤンネル化 
してお楽しみいただけます。 

U モコンの m/DTS キーを巧して、デ〕ーダーを選びま 
す。 


□□ /DTS 

巧 



* PLn/PLnx パラメーターで、プ□□ジック nx デコーダーとプロ 
□ジック n デコーダーを切0誓えることびでさます (73 ページ)。 

广 ごミ主意- . 

. セットにューに日 UND-SPEKER SET」 の 「SURR 巨 
L/R SP」 を、 N 日 NE に設定していると きは、 プ〇口 
ジック n X デコーダーは 使えません。 


セットメニュ ーrSOUND-SPEKER SET」 の 「SURR L/ 
R SP」 を、 NONE に設定すると、バーチャルシネマ 
DSP モードで再生を楽しめます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声 
に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フロ 
ント L/R スピーカー、センタースピーカーとサブウー 
ファーから出力します。バーチャルシネマ DSP モード 
で再生している間は、本体ディスプレイの VIRTUAL イ 
ンジケーターび点灯します。 


.... VIRTUAL.... 


厂 ごミ主意- . 

•政下の場合は、セットニュー rSOUND-SPEKER 
SET 」 の rSURR L/R SP 」 を、 N 日 NE に言受定してを、 
バーチャルシネマ DSP モードには切り替わりません。 

- 2 ch Stereo、Direct Stereo 、7 ch Stereo 、 
DOLBY DIGITAL SUR . STANDARD、DTS 
SUR . STANDARD、AAC SUR . STANDARD 、 
PRO LOG に SUR . STANDARD、PRO LOGIC n 
X Movie / Music / 白 ame 、 PROL 日 G に n Movie / 
Music / Game、DTS Neo : 6 Cinema / Music のど 
れかを、音場プ□グラムとして選んでいるとさ。 

一 THX サラウンドモードで再生しているとを。 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 
切って再生しているとさ。 

一へッドホンを接続しているとき。 

V y 
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サラウンド再生を楽しむ 


ヘッドホンで音場ブログラム 
を楽しむ(サイレントシアター) 

音場効果び入っている状態で、へッドホンを本体の 
PHONES 端テに接続すると、「サイレントシアター」 
モードで再生を楽しめます。 

广 , SILENT 



「サイレントシアター」モードでは、マルチスピーカーに 
よる音場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再 
現します。 r サイレントシアター」モードで再生している 
間は、本体ディスプレイの SILENT THEATER インジ 
ケーターび点灯します。 


…. SILENT ■… 


广 ごま意- . 

•し U 下の場合は、ヘッドホンを接続してを、「サイレント 
シアター」モードには切り替わりません。 

— 2 ch Stereo , Direct Stereo を音場プ□グラムとし 
て選んでいるとさ。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき。 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 
切って再生しているとき。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更呈 


すジナを UKII , ノヴ讀きくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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ス^ gr 再生を楽しむ 


ステレオ再をする 
(3ご11ステレオ) 


飘レでみ テス レ/競す る 


フ□ント L / R スピーカーか日ステレオ音声で再生しま 
す。 

U モコンの STEREO キーを繰り返し巧して、2巳 h 
Ste 旧0を選びます。 

STEREO 

吗 


吕チャンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーか日ステレオ音声で再生しま 
す。 

マルチチャンネル ソースの 場合： 

フ□ント L / R チヤンネル化外の音声をフ□ント L / R チヤ 
ンネルにミックスして、フ□ント L / R スピーカーか日ス 
テレオ音声で再生します。 

LFE チャンネルは、セットメニユ ー「 sound - 
speaker SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を、 FRONT に 
設定した場合のみ、フ□ント L / R スピーカーにミックス 
されます。 


アナ□グ信号、 PCM 信号を、原音にお実な高音質ステ 
レオ音声で再生します。 

U モコンの STEREO キーを繰り返し}甲して 、 Direct 
Srereo を選びます。 


STEREO 



广 ごま意- . 

• Direct Stere □は2チヤンネルソースに巧してのみち効 
なプ〇グラムです。マルチチヤンネルソースを再生して 
いるとさに Direct Stereo を還ぶと、アナ□グ音声入力 
端テに入力されている音声を再生します。 

- Direct Stere □で再生中は、しツ下の機能び無効になりま 
す。 

-セットメニユ ー rSOUND-SPEAKER SET 」 での設 
定 

-セットメニユ ー rSOUND-AUDIO SET 」 の 「AUDIO 
DELAY 」 での設定 
一各スピーカーの音量設定 

-フロント L / R およびセンタースピーカーの音質（卜一 
ンコント □-ル) 設定 

• Direct Stere □で再生中は、本体ディスプレイび自動的 
に暗 < なります。 

• Direct Stere □で再生中は、サブウーファーから音は出 
ません。 

• Direct Stereo で DTS-CD を再生しないでください。 
ノイズび出力されることびあります。 

V_ ) 
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その他の再をのしかた 


音 m 果をかけずに再をする 

(ス トレー P 占一 r ) _ 

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生し 
ます。 I 」モ〕ンの STRAIGHT / EFFECT キーを巧す 
と、ストレートモードで再生します。 


STRAIGHT 



吕チャンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーか日ステレオ音声で再生しま 
す。 

マルチチャンネル ソースの 場合： 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあ 
と、マルチチャンネル音声で再生します。 

元の状態(音場効果をかけた状態)に戻るには、もう一度 
STRAIGHT / EFFECT キーを巧します。 


巧間にか音量で音きを楽しむ 
(ナイト U スニングモード) 

ナイト U スニングモードを設定すると、夜間でち音量を 
気にせずに再生を楽しめます。 

ナイト U スニングモードでは、セ U フなどは明瞭に、大 
さな効果音は抑えて再生します。 

U モコンの NIGHT キーを巧すと、ナイトリスニング 
モードで再生します。 


NIGHT 



ナイト U スニングモードで再生している間は、本体デイ 
スプレイの NIGHT インジケーターび点灯します。 


…. NIGHT .… 


(PE37B 

• すべての音場プログラムに巧して、ナイト U スニングモード 
で再生することびでをます。 

-本機をスタンバイ状態にすると、ナイトリスニングモードは 
解除されます。 

-入カソースにより、効果に違いび生じる場合びあります。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹臺享る 


すジナを UKII ング預誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 


77 

































その他の再生のしかた 


懿筋黑為議^ 


バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映 
像と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ 
機能です(例えばビデオを観なびら、クラシック音楽を 
楽しむことびでさます)。 

ビデオ系ソースを選んでか日、 U モコンの入力選択キー 
でオーディオ系ソースを選びます。 

PHONO TUNER CD MULTI CHIN 

o o 

V-AUX CBL^AT MD/TAPE CD-R 

O Cp o o 

□TV vIr 1 DVR/VCR 吕 DVD 

o a o o 
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こ^い 

•た二广も户 

* 巧 ^ 5 ? 

#•4 - ■ 

: XL 


‘y*.. みを 






FM 放送局を自動的に4□局旧局 X 已グルースまで登録(プ 
I」セット）できます。放送局を登録しておくと、あとは 
簡単なキー操作で選局することびでさ、便利です。 



-放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モードを同時 
に登録されまず。 

-登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替える 
ことをできまず（21ぺージ)。 

• 才ートプ U セツトでは、プ U セツトする放送局の数びに8」 
に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止します。 

厂 ごミち意- . 

-新しい放送局を登録すると、前に登録されてしすこ放送局 
は消え、新しい放送局に入れ替わります。 

-オートプリセツトでは、電波の強い FM 放送局だけび登 
録されます。電波の弱い FM 放送局を登録したいとき 
は、受信モードをモノラルにして、手動で登録してくだ 
さい(次ページ)。 
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FM / AM キーを巧して、 FM を選ぶ 

FM/AM 

—► r V \ 

TUNING MODE ( AUTO / MAN^L 
MONO ) キーを巧して、デイスプレイに 
iAL / TOY ンジケーターを点!びをだる 


I 


登録を始めるプリセツト番号を指定 
する(才ートプ U セットオプション) 


一 


AUTO 

点灯 


MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キー 
を約3砂巧し続ける 

プ I 」セツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUTO インジケーターび点滅します。数秒後に、 
周波数表示び高くなり始めます。（オートプI」セツ 
卜開始。） 

MEMORY 




FM 局の登録を始めるプ U セット番号を指定したり、周 
波数のほい方へ向けてオートプ U セットを始めることち 
でさます。 

1 足に記載の rFM 放送局を自動登録する 
(才ートプ U 七ット) J の手順2までの操作を 
おこなラ 

2 MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) キー 
を約3砂巧し続けたあと、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING <///> 丰一ぞ 
巧して、最初に登録させたいプリセット 
ま号を選ぶ 

放送局び 「ES」 まですベて登録されると、オートプ 
I」セットび停止します。 

3 PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを巧 
してコロン （ ： ） を消してから、 PRESET / 
TUNING づキーを巧す 

周波数表示びほくなり始めます。（オートプI」セッ 
卜開始。） 


MD/TAPE CD~R 巧 |tUN グ 

、 AUTO / 
MEMORV 


flORY 


T 


オートプ u セットび終了すると、最後に登録され 
た放送局の周波数び表示されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セッ女 II ュ-で謹を変更呈 


ォ U ジナを UKII ング現誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 


1 S 















































































FM / AM 放送を登録ずる 


yifgf 照にユア 

放送局4□局までを手動で登録することちでさます。 



3 4 2,5 

(PE37B 

- AM 放送局はマニュアルで登録してください。 

1 プ U セットしたい放送局を選局する 

詳しくは基本操作編10ページをご覧ください。 



選局時には、ディスプレイに受信している局の周 
波数と放送バンド （「FM」 または 「AM」） び表示され 
〇 



MEMORY ( MAI \ rL/AUTO FM ) キー 
を巧ず 

放送局が登録でさる状態になります。ディスプレ 
イの MEMOR 丫インジケーターが約曰秒間点滅しま 


す。 


MEMORY 




MEMORY.... 



点滅 


3 MEMORY インジケーターの点滅中に A / 
B / C / D / E キーを巧して、プ y 七ットク 
ループ ( A 〜 E ) を選ぶ 

グループび表示されます。放送バンド表示の隣に 
コ□ン（: ） び点打していることを確認してくださ 
し、。 

A/B/C/D/E 

ち 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET / TUNING < l / l > キーを巧し 
て、プリセット番号り〜 S ) を還ぶ 

[> キーを巧すと数び増え、づキーを巧すと減りま 
す。 

PRESET/ 

づ TUNIN 已た 


VCR 1 。。站 T DTV DVD MD/TAPE CD-R 巧 ，皆"吃 



プ u セツ ト 番号 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORYCMAN " L/AUTO FM ) キー 
を巧ず 

選択したプ U セットグループ、プ U セット番号と 
放送バンド （「FM」 または 「AM」）、 周波数びデイス 
プレイに表示されます。 



C3 に登録された局を示しています。 


G 他の放送局を続けて登録するとをは、手 
旅7〜5を繰り;度す 


广 ご注意- . 

-新しし侦送局を登録すると、前に登録されてしすこ放送局 
は消え、新しい放送局に入れ替わります。 

-新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モー 
ド(ステレオ/モノラル）も同時に登録されます。 


\ 


VCR 1 CaiySAT DTV DVD MD/TAPE CD-R cp |rUN 巧 



が 


プリセツ ト グループ 

















































































































FM / AM 放送を登録ずる 


A / B / C / D / E キーを巧回か巧して、放送 
局をブ y セットしたグルーブを選ぶ 

ディスプレイに表示されるプI」セットグループは 
A/B/C/D/E キー対甲すたびIこ切り替わります。 


/ かし / u/t 

を 


本体 


または 


SET MENU 


I men 中 

a/b/c/dSJ. 


U モコン 


本化の PRESET / TUNING < I / C > キー 
(またはリモコンの PRESET CH +/- 
キ ー) を巧して、プ U セット番号を選ぶ 

プ U セットグループとプ U セット番号び、放送パ' 
ンド （「FM」 または 「AM」） と周波数とともにディス 
プレイに表示され、 TUNED インジケーターび点灯 
します。 


RESET/ 

LINING 


または 


本体 



リモコン 


•自動的に選局するオート選局と、手動で選局するマニュアル 
選局については、基本操作編] 0ページを参照して<ださ 
い。 


登録した放送局を入れ替える 


登録した放送局を入れ替えることちでさます。 

ここでは 「El」 に登録した放送局を 「A 引に、 「A 引の放 
送局を忙1」に変更する場合の手順を説明します。 



1 , 31,3 2,4 


fE 1 J に登録した放を局を選局する 

詳しくは、左に記載の r 登録した局を選んで聴く 
(プI」セツト選局)」をご覧ください。 

PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを約3 
秒巧巧ず 

「El」 と MEMORY インジケーターびディスプレイ 
にな滅します。 

PRESET 

/TUNING 


MD/TAPE CD-R CD | と W 己 

TUNED MEMORY 

も-, I . 、 


T 


rA 5 J に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET / TUNING < I /[> キーを 
使つて選局ずる 

「A 引と MEMORY インジケーターびディスプレイ 
に点滅します。 


MD/TAPE CD-R CD [fUN F? 

TUNED MEMORY 

u \ 


プ u セツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を遇局で 
さます。 



驚微就端で 


LEVEL 

町 INPUT 

巧 

STtmj 
[menu 卜 
A/B/C/D/E 

Ml/TE 

留 

TEST 

InEnjRNj 

园 

巧 

pter 

GNSCSEH 

faSPlAYl 

STRAIGHT 

ffFECT 

ROCK 

を 

か； s 

[enter] 

ci«/Ke< 

STEREO 

の 

ENTB4TAIN 

回 

る 

を 

を 

m 

m 

1 -1。1 


2 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更呈 


ォ U ジナを UKII ング現誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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FM / AM 放送を登録ずる 


4 PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを f 申す 

プI」セツト局び入れ替わります。 



プ U セツトした局の入れ替えび完了したことを示 
しています。 
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DISPLAY SET 

本体ディスプレイの明るさ、オンスク U —ン画面の背景や表示位置などを調節します。 

37 

MEMORY GUARD 

変更した設定値を保護します。 

38 

PARAM.INI 

音場プ n グラムパラメーターを初期設定に戻します。 

38 

ZONE SET 

FRONT SPEAKER 目端テに接続したスピーカーの設置場所を設定します。 

39 


I/O ASSIGNMENT 

使巧する機器び本機の入出力端子の機器名と異なる場をに、使用する機器に含わせて端テ 
を割 0 当てます。 

34 

INPUT MODE 

電源を入れたとさの接続機器の入カモードを設定します。 

3 已 

INPUT RENAME 

各入力名を変更します。 

3 已 

EXT.INPUT 

MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信号の振り分けを設定します。 

36 


OPTION MENU 

[BASIC MENU」、「SOUND MENU」、「INPUT MENUJli (外にも!;■(下のいろいろなメニューを設定/変更できます。 


セツトメニューには、自動的に音場補正を行う 「AUTO SETUP 」 と、用途や機能別に分類されたカテゴ U - を必要 
に応じて呼び出して設定する 「MANUAL SETUP 」 の2つびあります。 

ここでは 、 「MANUAL SETUP 」 の各メニューを設定する方法について説明します。 




- 「AUTO SETUP 」 の設定ち法など詳しくは、準備.接続編30ぺージを参照してください。 

BASIC MENU 

本機を使用ずる前に、お部屋のサイズやシステムにあわせて最適な視聴空間を簡単に設定/変更でさます。 （25 ページ） 

SOUND MENU 

音質や音色の調節など、音声の出力に関して ii (下のメニューを設定/変更でさます。 


SPEAKER SET 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有り無しなどを設定します。 

2 白 

SP LEVEL 

各スピーカーか 5 の出カレベルを設定します。 

27 

SP DISTANCE 

各スピーカーか 5U スニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達するタイミング 
を設定しまず。 

28 

GRAPHIC FQ 

グラフィックイコライヴーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 

29 

LFE LEVEL 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

29 

DYNAMIC RANGE 

ドルビーデジタル再生時のダイナミックレンジを調節しまず。 

30 

LOW PROTEST 

サブウーファーの動作や、サブウーファーと各スピーカーか 5 の音のつなびりを、テスト 
[ ンで確認します。 

31 

HP TONE CTRL 

へッドホンか 5 出力される音声の音域を調節します。 

32 

AUDIO SET 

音声と映像のズレの補正、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

32 

PR/S 己 ch SELECT 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES などサラウンドバック成分びあるソースをシネマ DSP 
音場プ n グラムで再生するときに音を出すスピーカーを設定します。 

33 


INPUT MENU 

入出力端子の割り当て変更や、表示される入力機器名の変更など、信号の入出力に関してし U 下のメニューを設定/変更できます。 


参照ぺ-ジ 


参照ぺ-ジ 


参照ぺ-ジ 


セがトメ童立一一覧 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナルの U スニンク現境きくる I I U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 




セットメ Ilf で謹を変更ずる 
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へ fv キーを巧して 、 [MANUAL SETUP ] 


を送ぶ 



4 く/〉丰一を巧す 


!■ L i [I'LKii i 

■AUTO SETUP 
* -riANIJAL SETUP 



え/’で: Up/D own 
: Enter 


へ/ソキーを繰り返し巧して、カテゴ y — 
を還ぶ 


.fiinhliini ここ了 ii ご 
‘1 iriiVJriL JL ! vi 

1 BASIC MENU 
三 SOUND NENU 

3 INPUT MENU 

4 OPTION riENLI 
ii/’f : Up/D own 

: Enter 


項目によってはへ/ N / キーを巧して、サブメニュー 
を選びます。 

9 く/〉キーを繰り返し巧して、設定をを更す 
る 

in せッ户メニユ—ぞがアするとをは、メ 
ニユー表示び消文るまで、へ I ソキ-を繰 
0返し巧ずか、音場プログラムキーを巧 


す 


PRESET ^ 曲旺口 

TVV0L 


STEREO HA 止 JAZZ BOCK 

「1 I I 己 1 r 3 I 14 1 

ENTERTAIN MUSIC TV THTT? MOVIE 

または l_5_l dll [Z] 

—〜 X QD/DTS NIGHT EX/ES 

I 9 ] [ O-J [+1。I [enter I 


ザ 


Mi け lii ii ii !■!> i i iU 

i iriiVJHL JL i wi 


1 BASIC NENU 

2 SOUND MENU 

3 INPUT MENU 

4 OPTION MENU 
A,...， ド: Up '...[I own 
-/+ : Enter 




画と操作方を 


ごま意 

操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることを ffi 認してください。 


3 


3 , 5 , 7,10 


4 , 618,9 



AMP キーをがして、 AMP を選ぶ 

リモコンディスプレイに 「 AMP 」 が表示されている 
ことを確認してください。 

LAMP I 


SET MENU キーを巧ず 


SET MENU 

I men み 

A/B/C/D>t. 



■■ CnilfJpj [liLfJjj i 

4 fi:iSPEAKER SET 
EOSPEAKER LEUEL 
C:iSP DISTANCE 
CO'GRflPHIC EQ 
. も ......,.: Up/Down 

一 / 牛 : Enter 


へ/ソキーを繰り返し巧して、設定したい 
メニューを選ぶ 


へ 

既 


、| — 、V SELECT I 1 + K 

曲旺打 ^ PRESET 


CnilfJn [liLfJjj 


fl)SPEAKER SET 
EOSPEAKER LEUEL 
C:iSP DISTANCE 
DO'GRfiPHIC EQ 

: Up/Down 

一 / 牛 ； Enter 


く/〉 キーを 巧す 

選んだメニューの設定に入ります。 



L |'' jCp ^ Q|；TP 1 mIPI 



- 

牛 

-if 

FR ■■… 



C "… 



SL …" 



因 因 
因 国国 
"□ □ 己 
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お部屋のサイズや、接続したスピーカーの数にあわせて、簡単に再生に適した設定にします。 

BASIC MENU では、ヤマ八が推奨する視聴空間を簡単に設定することができます。さらに SOUND MENU によ 
り、お好みの視聴空間を設定することがでさます。 BAS に MENU を使わずに、お好みの環境を設定するには、「音 
声出力を設定する （SOUND MENU )」 に目ページ)を参照し 、 SOUND MENU から設定してください。 

广 設定のしかた \ 

カーソル （へ A// く / 〉）キーで 、 MANUAL SETUP 一 BASIC MENU を選び、 ] 
BAS に MENU 画面で、設定を変更します。 

V J 


ROOM 

本機を使用する部屋にあわせて、大きさを選びます。 

選択項目： S 、 M、L 

大きさの目安は S が3.目 mx 2.8 m (日畳）、 M が 4.8 mx 4 m (12 
畳）、 L が目. 3 mx 己 m (18 畳）です。 

SWFR 

サブウーファーを使ラか、使わないかを選びます。 

選択項目 ： YES (使う ）、 NONE (使わない） 

PRESENCE 

プレゼンス L / R スピーカーを使うか、使わないかを選びます。 
選択項目 ： YES (使ラ ）、 NONE (使わない） 

SPEAKERS 

使用するスピーカーの本数を選びます。 

選択項目： 2、3、4、已、6、7、8、目 ( spk ) 

左記の表を参考に、適切な本数を選んで< ださい。 

SETUP 

上記4つの項目で選んだ内容で設定するか、キャンセルするかを 
選びます。 

選択項目 ： SET (設定する ）、 CANCEL (キャンセルする） 

SET を選ぶと、選んだ内容で設定します。表示が 「 CHECK : 
TestTone 」 に変わり、テストトーンが出力されます。 

テストトーンの出力が始まると、表示が 「 CHECK 日に YES 」 
に変わります。各スピーカーから同じ音量でテスト I -ーンが聞こ 
える場合は YES を、音量の調節が必要な場合は N 日を選びます。 


YES を選ぶと、目 AS に MENU を終了します。 

N 日を選ぶと、自動的に 「 SOUND-SP LEVEL 」 に入ります (27 
ぺージ）。 

CANCEL を選ぶと、選んだ内容をキャンセルし、目 ASIC 
MENU を終了します。 


厂 ごミ主意- . 

-スピーカーの本数は、サブウーファーを除<合計使巧本数を 
選んで < ださい。 


-テストトーンは2回巡回します。 

-テストトーンの巡回中は、本体ディスプレイの入力信号インジ 
ケーターは、テスト I ンを出力しているスピーカーを点滅表示 
します。 


選択 

項目 

PRESENCE を YES に設定 

PRESENCE を NONE に設定 

入力信号インジ 

ケーターのき巧 

怯用するスピーカー 

入力信号インジ 

ケーターの表示 

懊巧するスピーカー 

吕 spk 

/ 


の圓 

フ□ント L / フ□ント R 

3 spk 

/ 


田◎固 

フ□ン hL / センター/フ 
□ント R 

4 spk 

の回 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント R 

田圓 
國 國 

フ□ント L / フ□ント R / 
サラウンド L / サラウンド 
R 

己 spk 

B 回置 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/ 
フ□ント R 

因◎固 
國 國 

フ□ン hL / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サラウンド R 

日 spk 

置園 

國 國 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント 
R / サラウンド L / サラウ 
ンド R 

の◎园 
國國國 

フ□ン hL / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドバック/サラウ 
ンド R 

7 spk 

因图回 
函 國 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フロント L / センター/ 
フ□ント R / サラウンド 
L / サラウンド R 

田图回 

圃画國 

フ□ン hL / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドバック L / サウン 
ドバック R / サラウンド R 

8 spk 

B 固置 
國画画 

プレゼンス L / プレゼンス R / 
フ□ント L / センター/フ〇 
ント R / サラウンド L / サラウ 
ンドバック/サラウンド R 



日 spk 

の图回 

刚画國 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フロント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / ヴ 
ラウンドバック L / ヴラウ 
ンドバック R / サラウンド R 

/ 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更ずる 


すジナを UKIIA ヴ預誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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SPEAKER SET _ 

ご使用になるスピーカーにあわせて、スピーカーのサイズ、有り無しなどを設定します。 

广 設定のしかた- ^ 

力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 ] 
SPEAKER SET を選び 、 SPEAKER SET 画面で、設定を変更します。 

V_ J 

-目安として、ウーファーの□径び1巨 cm しソ下のスピーカーをお使いの場合は SMALL 、 それしソ上の口径の場合は LARGE に設 
定することをおずすめします。 




CENTER SP 

センタースピーカーのサイズ、有り無しを設定しまず。 
還}尺項目： LRG け0 、 SML (ル ）、 NONE (無し） 


FRONT SP 

フロント L / R スピーカーのサイズを設定します。 
還択項目 ： LARGE (大 ）、 SMALL (ル） 


SURR L/R SP 

サラウンド L / R スピーカーのサイズ、有り無しを設定しまず。 
還}尺項目 ： LRG (大 ） 、 SML (ル ）、 NONE (無し） 



SURR B L/R SP 

サラウンドノ（ックスピーカーのサイ又本数、有り無しを設定します。 
選択項目 ： NONE (無し）、 SMLxl (ル xl 本）、 SMLx 2 (ル x 2 本）、 
LR 白 X] (大 xl 本）、 LR 白 x 2 (大 x 2 本） 




川 ONE VES 


PRESENCE SP 

プレゼンス L / R スピーカーを使ラか、使わないかを設定します。 
選択項目 ： YES (使ラ ）、 NONE (使わない） 



LFE/BASS OUT 

低音成分を出力ずるスピーカーを設定します。 

選択項目 ： SWFR (サブウーファー)、 FRNT (7 □ント ）、 BOTH (サブウーファ ー+ フ□ント) 



FREQ-•-SeHzCTHX) 


CROSS OVER 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定します。 
設定した周波数下の低音成分が、サブウーファーに出力されます。 
選択項目： 40 Hz 、 目 OHz 、 8日 Hz ( THX ) 、弧 Hz 、 1日 OHz 、 11日 Hz 、 12日 Hz 、 1日日 Hz 、 200 Hz 


THX 推奨の設定- 

.全スピーカー: SMALL 

. LFE/BASS OUT : SWFR 

.CROSS OVER : 8 日 Hz ( THX ) 

V 


が 


















































































音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


■HI IHI Ul Dili m I I UU m I DIU I I 11111 

1111 III 11111 II I I III 

II II III 11111 II I I III 

■H I IH Ul DH I I ■ DU HI I DU I I Wl 

I I I II I HIM III II I I III 

III II ■ I I I I I II I I III 

■II 1 Ul I DUI 1111 UU I I Ull DIU I lull 


各スピーカーからの音量び同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。 

設定のしかた- 






力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP - 
LEVEL を選び 、 SP LEVEL 画面で、設定を変更します。 


SOUND MENU 


SP 






音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/ス□一 
モードに設定したラえで、各スピーカーからの音量び U 
スニングポジシヨンで7已 db SPU こなるよう調節して 
<ださい。 


FR 

フ□ント L スピーカーからの音量を比較して、フ□ント R スピーカー 
からの音量を調節します。 

可変範囲：-] 0.0〜+10.0 dB 

C 

フ□ント L スピーカーからの音量を比較して、センタースピーカーか 
らの音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.日〜+10.0 d 巨 

SL 

フ□ント L スピーカーからの音量を比較して、サラウンド L スピーカー 
からの音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.0〜+ ] O.OdB 

SB* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドノ くックスピー 
力一からの音量を調節します。 

巧蜜範囲：一10.0〜+ ] O.OdB 
* サラウンド;くックスピーカーの本数により、表示び変わります。 

SBL* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドバック L ス 
ピーカーからの音量を調節します。 

巧変範囲：一] 0.日〜+1 O.OdB 
* サラウンドV くックスピーカーの本数により、表示び変わりまず。 

SBR* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドバック R 
スピーカーからの音量を調節します。 

可蜜範囲：一]日.0〜+ ] O.OdB 
* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示び変わります。 

SR 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンド R スピーカー 
からの音量を調節します。 

巧変範囲：一10.0〜+ ] O.OdB 

SWFR 

フ n ント L スピーカーからの音量と比較して、サブウーファーからの 
音量を調節しまず。 

巧変範囲：一]日.〇〜+1 O.OdB 

PRES 

フ□ント L/R スピーカーからの音量を比較して、プレゼンス L/R スピー 
カーからの音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.0 〜+ ] O.OdB 


5 SP LEVEL 



小機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で謹盡更ずる 


すジナを UK ミク獲をっくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


UNIT 

設定する距離の単位を選びます。 

選択項目： meters、feet 

FRONT L 

フ□ント L スピーカーから J」 スこングポジションまでの距離を設定します。 
巧変範囲： 0.3 □〜24.00 m、 1.0〜80.0れ 

FRONT R 

フ□ント R スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
巧変範囲： 0.30〜24.0日 m、] .0 〜80.0け 

CENTER 

センタースピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.0 Om、 1 .0 〜80.0 ft 

SURR L 

サラウンド L スピーカーから、リスこングポジションまでの距離を設定します。 
巧変範囲： 0.30〜24.00 m、 1 .0 〜 80.Oft 

SURR R 

サラウンド R スピーカーから JJ スニングポジションまでの S 巨離を設定します。 
巧変範囲： 0.3日〜34.0日 171、 ].0 〜扫0.0れ 

SURR B* 

サラウンドバックスピーカーから、リスこングポジションまでの距離 
を設定しまず。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m、 1 .0 〜80.0れ 
* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SB L* 

サラウンドバック L スピーカーから、リスこングポジションまでの距 
離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m、 1.日〜80.0 ft 
* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SB R* 

サラウンドパック R スピーカーから J」 スこングポジションまでの距 
離を設定します。 

可変難囲： 0.30〜24.00 m、 1 .0 〜80.0 ft 
* サラウンドバックスピーカーの本数により表示び変わります。 

SWFR 

サブウーファーから 、U スこングポジションまでの距離を設定します。 
巧変範囲： 0.3□〜34.00 171、 1 .□〜 80.0ft 

PRES L 

プレゼンス L スピーカーから J」 スこングポジションまでの距離を設 
定します。 

可変範囲： 0.3□〜24.00171、1.0〜80.0れ 

PRES R 

プレゼンス R スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設 
定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.0日 m、 1 .0 〜80.0け 


SP DISTANCE 

さスピーカーからの音び同時に I 」スニングポジションに届くよラに、スピーカーからの音の出力を遅らせます。遅 
らせる時間は、各スピーカーから U スニングポジションまでの距離を入力して、その差から自動的に算出されます。 

广 設定のしかた \ 

力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 SP ] 
DISTANCE を選び 、 SP D に TANGE 画面で、設定を変更します。 

V_ J 
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音青出力を設定する (SOUND MENU) 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれる、 LFE 他域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を聴 
く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に調節できます。 


厂 


V 


設定のしかた 

力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 LFE 
LEVEL を選び 、 LFE LEVEL 画面で、設定を変更します。 


A 


SPEAKER 

スピーカーで音を聴 < 場合の、 LFE の音量を調節します。 
可巧範囲： -2 加 B~OdB 


HEADPHONE 

ヘッドホンで音を聴く場合の丄 FE の音量を調節します。 
巧を範囲： -20 dB ~0 dB 


L 

— :卜 :ド！ 


L L... 


… i I 广 " r"! 

… j い-广 IT a 

"■ I".. I : 11 I 

I ;•••' Hi i r..i 


I I j;;;..... j .i i"'j j, 

|...| i.-.j.1! j ご .. i' 


クラフィックイコライヴーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせます。 

广 設定のしかた- 

[ カーソル（へ A// く/〉）キーで、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
GRAPH に EQ を選び、 GRAPH に EQ 画面で、設定を変更します。 

V_ J 

CHANNEL 

音色を調整するスピーカーを選びます。 

選択項目 ： FRONT L (フロント L) 、 FRONT R (フ□ント R) 、 CENTER 
(センター )、 SURR L (サラウンド L) 、 SURR R (サラウン 
ド R ) 、 SURR 日（サラウンドバック ）*、 SB L (サラウンドバッ 
ク L ) *、 S 巨 R (サラウンドバック R ) *、 PRES L (プレゼンス 
L) 、 PRES R (プレゼンス R ) 

* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示び変わります。 

グラフイツクイ〕ライヴーでは、63比、16日 Hz 、 4□日 Hz 、 1 kHz 、 2石 kHz 、 
目. 3 kHz 、] 目 kHz の周波数帯を、それぞれ調整でさるよラになって 
います。 

A / ▽キーで、調整ずる周波数帯を選びます。 

一/+キーで、選んだ周波数帯のゲインを調整します。ゲインの巧変 
範囲は、-目服〜+目服です。 

.AUTO SETUP ですでに音色を調整している場含は 、 AUTO 
SETUP での調整と 、 GRAPHIC EQ での調整のどちらを有効に 
するか選ぶことができます（に日 SELECT 」 の表示が出ます)。 

一 PEQ を選ぶと 、 AUTO SETUP での調整を有効にします。 

一 GE 日を選ぶと 、 GRAPHIC E 日での調整を有効にします。 


LFE LEVEL 


LFE ( 低域効果哥とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力され 
る、重低音による効果音でず。 

\_ J 


R GRAPHIC EQ 


半機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で靈を変更ずる 


ォ U ジナを UKII ング震きくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


DYNAMIC RANGE 


ドルビーデジタル /DTS 再生時のダイナミックレンジを、3段階か日選びます。スピーカーで音を聴く場合と、 へッ 
ドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 


厂 設定のしかた 

[ 力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP - 

SOUND MENU 

— ► 

DYNAMIC RANGE を選び 、 DYNAMIC RANGE 画面で、 

^_ 

設定を変更します。 

J 



SP 

スピーカーで音を聴く場合の、ダイナミックレンジを選びます。 
還}尺項目： MAX 撮大 ）、 STD (標勒、 MIN 撮ル） 

HP 

ヘッドフォンで音を聴く場合の、ダイナミックレンジを選びます。 
還巧項目 ： MAX (最大 ）、 STD (標準 ）、 MIN (最小） 



MAX :入力された信号を最大に再生するダイナミックレンジです。 
STD :一般的な家庭用として巧奨するダイナ5ックレンジです。 
MIN :ル音量でち聴さやすく、夜間に音声を楽しむのに適したダ 
イナ S ックレンジでず。 


ダイナ S ックレンジとは？ 


どれだけルさな音から、どれだけ大をな音までを雑音や歪み 

なく再生できるかを数値で表わしたものです。 

V_/ 


30 






























音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


Slow FFiQ.TEST 


サブウーファーの動作や、サブウーファーと各スピーカーからの音のつなびりを、周波数の低いテストトーンで確 
認します。 

設定のしかた 




V 


力ーソル（へ / N//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 
FRQ.TEST を選び 、 LOW FRQ.TEST 画面で、設定を変更します。 


LOW 


A 



く/>キーを巧して 、 FTEST TONEJ を ON に 
設定する 

テスト I -ーンび出力されます。 

VOL +/- キーを巧して、音量を調節ずる 


\y 


キーをがして、 rOUTPUTJ を選ぶ 


4 


</〉キーを巧して、音のごなびりを確認したし、 
スピーカーを還ぶ 

選択項目 ： FRONT L / R、FRONT し CENTER 、 
FRONT R 、 SUR ' R 、 SUR ' B*、SB R *、 

SB . じ SUR ' L 、 SWFR、PRESENCE 

* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示び変わり 
よ9 〇 

5 ソキーを巧して、 /■円?07を還ぶ 

Q く/>キーを巧して、確認に使う周波数を選ぶ 

選択項目： 35〜 250 Hz、WIDE 

7 サブウーファーの音量を、サブウーファー脚! 
で調節する 

手順4で選んだスピーカーとの音と比較して、自然な 
音量に調節します。 

-サブウーファーの音量調節だけでなく、 U スニングルームの低域特 
性を確認することにも応用できます。特に超做或では、リスニング 
ポジ シヨ ンやスピーカーの設置場所、サブウーファーの位相によ 
り、状態び大きくをねりますので、いろいろお試しください。 

广 ごミち意-^ 

へッドホンを接続していると、調節でをません。へッドホン 
を PHONES 端テから外してください。 

音量を上げすざないよラに、ごを意ください。 

テスト I -―ンは全帯域ノイズからバンドパスフイルターで切 
り出してつくられていますので、単一周波数の音とは性質び 
異なります。特に已 OHzli (下ではレベルの変動び目立ちます 
び、故障ではありません。 
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音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


AUDIO MUTE 

S ユート（消音）時に下げる音量を調節しまず。 

選択項目： MUTE、一20d 日 

MUTE :完全に消音し、無音にします。 

-2 日服：いま聴いている音量よりも、2日服下げて再生しま 
ず。 

AUDIO DELAY 

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力されることが 
あります。この出カタイ5ングのズレを、音声を遅らせて出力す 
ることにより補正しまず。 

音を遅らせる時間を設定します。 

巧変範囲： 〇〜240 ms 

DIALG.LIFT 

会話など、中央に定位する音をプレゼンス L / R スピーカーに振り 
分けて持ち上げ、より中央に定位させることがでさます（セット 
にュー [ SOUND-SPEAKER SET 」 の 「PRESENCE SP 」 
を YES に設定したときのみ表示されます）。 

還お項目： ON、OFF 

DUAL MONO 

目 S デジタル放送などで使われている、モノラルニ重音声入力時に、 
どの音声を出力するか設定します。 

選択項目： MAIN、SUB、ALL 

MAIN : 主音声のみを、フ□ント L / R スピーカーから出力します。 
SUB :副音声のみを、フ□ント L / R スピーカーから出力します。 
ALL :主音声と副音声を、フ□ント L / R スピーカーから出力し 
ます。 


HP TONE CTRL 


へッドホンか日出力される音声の、ほ音域と高音域を調節します。 

設定のしかた- 


r' 


V 


力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 HP 
TONE CTRL を選び 、 HP TONE CTRL 画面で、設定を変更します。 


A 



BASS 

低音域の音量を調節します。 

可変範囲：-巨服〜+巨犯 

TRBL 

高音域の音量を調節します。 

巧変範囲： 一6d 巨〜+巨 d 巨 


AUDIO SET 


音声と映像のズレを補正したり、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

設定のしかた- 


r 、 


V 


力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 AUDIO 
SET を選び 、 AUDIO SET 画面で、設定を変更します。 


A 
























































音声出力を設定ずる (SOUND MENU) 


阿 PR/SBch SELECT 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES などサラウンドバック成分びあるソースを、シネマ DSP 音場プ□グラムで再生す 
るとをに、優先的に音を出すスピーカーを選びます。 

广 設定のしかた 

I 力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP -> SOUND MENU -> ] 

PR/SBch SELECT を選び、 PR/SBch SELECT 画面で、設定を変更します。 

V J 

還巧項目： PRch、SBch 

PRch :サラウンドバック成分びあるソースを再生中でも、プ 
レゼンス成分びプレゼンス L / R スピーカーから出力さ 
れます。 

このとき、サラウンドバック成分はサラウンド L / R スピー 
カーに振り分けられて出力されます。 

SBch :サラウンドバック成分びあるソースを再生中は、サラ 
ウンドバックスピーカーから音を出します。 

このとさ、プレゼンス成分はフ□ント L / R スピーカー 
に振り分けられて出力されます。 
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CMPNT-V INPUT [A ] 岡 

コンポーネントビデオ/ 04 ビデオ入力端テの割り当てを変更します。 
還巧項目： DVD 、 CD 书、 DVR / VCR 2、 VCRl 、 V - AUX 、 C 已 L / SAT , DTV 

例：コンポーネントビデオ入力 （ DVD ) 端子に DVD レ〕ーダーを 
接続した場合、 [ A ] の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更しまず。 


OPTICAL OUT (1)(2) 

光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 

逞巧項目： MD / TAPE 、 CD - R 、 CD 、 PHONO 、 DVR / VCR 2、 VCRl 、 
V - AUX 、 CBL / SAT 、 DTV、DVD 

例：光デジタル出力 （ MD / TAPE ) 端テに DVD レコーダーを接続 
した場合、 （ 1 ) の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更します。 


OPTICAL IN(3) (4) (5) (6) 

光デジタル入力端子の割り当てを変更しまず。 

還}尺項目： CD 、 PHONO 、 DVR / VCRS , VCRl 、 CBL / SAT . DTV . DVD 、 
MD / TAPE 、 CD-R 

例：光デジタル入力 （ DVD ) 端子に DVD レ〕ーダーを接続した場合、 
(4) の言受をを 「 DVR / VCR 2」 にを要します。 


COAXIAL IN(7) (8)(9) 

同軸デジタル入力端テの割り当てを変更します。 

還お項目： CD 、 PHONO 、 DVR / VCR 2、 VCRl 、 V - AUX . CBL / SAT . DTV 、 
DVD . MD / TAPE , CD-R 

例：同軸デジタル入力 （ DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続し 
た場合、旧)の設定を 「 DVR / VCR 2」 にを要しまず。 


入出力を設定ずる ( IN 囲 Bii ErJ 



I/O ASSIGNMENT 


使用する機器と、本機のコンポーネントビデオ / D 4 ビデオ入力端モゃデジタル入出力端テの機器名び異なる場合 
に、使用する機器に合わせて端テを割り当てることびできます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入力選択 
キーで選択でさます。 

ここでは、 DVD レ〕ーダーを接続し、各端テの割り当てを rDVR / VCR 2」 に設定する場合を例に説明します。設定 
後は入力選択キーの rDVR / VCR 2」 を巧すと、 DVD レ〕ーダーを選択できます。 


r 


V 


設ちのしかた- 

力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 
ASS に NMENT を選び、 I/O ASS に NMENT 画面で、設定を変更します。 


■I/O 


A 


J 






が 































































入出力を設定ずる （INPUT MENU) 


INPUT MODE 


電源を入れたとさに適用する入カモードを設定します。 

設定のしかた- 


尸 


V 


力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 
MODE を選び 、 INPUT M 日 DE 画面で、設定を変更します。 


INPUT 





J 


還巧項目： AUTO、LAST 

AUTO ；自動的に入カモードを AUTO に設定します。 
LAST :前回使っていた入カモードを適用します。 


INPUT RENAME 


各入力名を変更することびでさます。変更後は、その名前で入力び表示されます。 

設定のしかた- 


尸 


V 


力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 
RENAME を選び 、 INPUT RENAME 画面で、設定を変更します。 


INPUT 


A 


J 



m キーを巧して、名前を変更ずる入力 


を選ぶ 


9 </>キーを巧して、変更ずる文字またはスぺ一 
スに、_(アンダーパー)を合わせる 

3 へ/ソキーを巧して入力する义字を選ぶ 

入力でさる文字はじ(下のとおりです。 

• アルファベット大文字： A 〜 Z 
• アルファベットル文字： a 〜 Z 
• 数字： 〇〜9 
• スぺース(空白） 

• 記号： #* + ,-./: <>? 

最大8文字まで入力でさます。 

4 く/'>キーを巧して、アンダーバーを巧動する 

5 入力び終わつたら、 S 文字目に力ーソルを巧 
動し、>キーを巧ず 
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入出力を設定ずる （INPUT MENU) 


EXT. INPUT _ 

MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信号の振り分け先を設定します。 


广 設定のしかた- 

力ーソル（へ A// く/〉）キーで、 MANUAL SETUP 一 


INPUT MENU 一 EXT.l 


INPUT を還び、 EXT. INPUT 画面で、設定を変更します。 

V_ 




色 CH/8CH 

入力する信号のチャンネル数を設定しまず。 

選択項目：日か、 8 ch 

日巳 H :日チャンネル信号を入力するとさの設定です。 

8 CH : 8チャンネル信号を入力するとさの設定です。アナ□グ音 
声入力端子を、フロントチャンネル用の端子として使いまず。 

8 CH に設定した場合、フ□ントチャンネル用の端モとして使ラ、 
アナログ音声入力端子を選ぶことびでさます。 

リ モコンの V キーを押してから、</>キーで端モを逞びます。 


- 8巳 H に設定したときに、バックグラウンドビデオ機能 （1 8ぺ一 
ジ)で映像を選びたいときは、選びたい映像び入力されている映 
像入力端テと同じ名前のアナ□グ音声入力端子を、フ□ントチヤ 
ンネル用に設定してください。 

CENTER 

CENTER 端テに入力された信号の振り分け先を設定します。 

還お項目： CENTER . FRONT 

CENTER :入力された信号は、センタースピーカーから出力さ 
れます。 

FRONT : 入力された信号は、フ□ント L / R スピーカーから出 
力されます。 


SWFR 

SUBWOOFER 端子に入力された信号の振り分け先を設定します。 
還巧項目： SWFR、FRONT 

SWFR :入力された信号は、サブウーファーから出力されます。 
FRONT :入力された信号は、フ□ント L / R スピーカーから出力 
されます。 


SL/SR 

SURROUND 端テに入力された信号の振り分け先を設定します。 

還}尺項目： SL / S 円 、 FRONT 

SL / SR : 入力された信号は、サラウンド L / R スピーカーから出 
力されます。 

FRONT :入力された信号は、フ□ント L / R スピーカーから出力 
されます。 
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その他の設定 (OPTION ilEN 



DISPLAY SET 


本体ディスプレイの明るさや、オンスク U —ン画面の背景や表示位置などを調節します。 

設定のしかた- 






力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 
DISPLAY SET を選び、 □ に PLAY SET 画面で、設定を変更します。 



DIMMER 

前面のディスプレイ表示の明るさを調節します。 

数値びルさいほど、表示び日音くなり、数値び大きいほど、表示び 
明るくなります。 

可を範囲： 一4 〜〇 

OSD SHIFT 

オンスク U —ン画面を表示する上下位置を調節します。 

可を範囲：一已〜+已 


GRAY BACK 

ビデオ信号び入力されていない場合のオンスク U —ン表示の設定 
をします。 

還が項目： AUTO、OFF 

AUTO :ビデオ信号び入力されていない場合に、グレーの背景 
を表示して、オンスク U - ン表示を出します。 

OFF : ビデオ信号び入力されていない場合に、オンスク U — 

ン表71^を出しません。 


V CONV. 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換するかしないか、 
および S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換するかし 
ないかを設定しまず。 

還巧項目： ON、OFF 

ON :コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に、 S ビデオ信号 
をコンポーネントビデオ信号に変換します。 

OFF :変換しません。 

广 ごミ主意- \ 

. ビデオデッキから入力したビデオ信号または S ビデオ信号を 
コンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデッキの 
性能によっては画像び乱れる場合びあります。 

- OFF に設定した場合でを、セットメニューを表示させるとき 
は、各信号び上位変換されて出力されます。 

CMPNT OSD 

コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端モ （MONITOR OUT ) 
からセットメニューやテスト!■■'ーン、パラメーターのオンスク IJ 一 
ン信号を出すか、出さないかを設定します。 

還巧項目： ON、OFF 

ON : コンポーネントビデオまたは04ビデオ端モ （ M 0 MT 0 R 
OUT ) からオンスク U - ン信号を出します。 

OFF :コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端テ (MONITOR 
OUT ) からオンスク U - ン信号を出しません。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で震塞享る 


ォ U ジナを UKII ング預誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 


37 











































その他の設定 ( 日 PTION MENU) 


MEMORY GUARD 

変更した設定値を保護します。 


广 設定のしかた- 

力ーソル（へ A// く / 〉）キーで 、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 
MEM 日 RY GUARD を選び、 MEM 日 RY GUARD 画面で、設定を変更します。 

V_ 


A 

J 



選択項目： ON、OFF 

日 N に設定すると、下の設定が保護されます。 

-音場プ n グラムパラ x —ターの設定 

-「日 PTI 日 N-MEMORY GUARD 」 政外のセット;><こユーの設 
定 

- 各 スピーカーの 音量設定 
-オンスクリ ー ン表术 の 設定 


PARAM. INI 


変更した音場プ□グラムパラメーターを、初期設定に戻します。 


广 設定のしかた- 

力ーソル（へ /\//</>) キーで 、 MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 
PARAM. INI を還び、 PARAM. INI 画面で、設定を変更します。 

V_ 


A 

J 



u モコンの数字/音場プログラムキーで、パラメーターを初期設 
定に戻したい音場プ□グラムを選んでください。 
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その他の設定 ( 日 PTION MENU) 


ZONE SET 


U アパネルの FRONT SPEAKER B 端テに接続したスピーカーの設置場所を設定します。 

設定のしかた- 






力ーソル（へ八 // </>) キーで 、 MANUAL SET - 
を選び、 Z 日 NESET 画面で、設定を変更します。 


OPTION MENU 一 ZONE SET 



SP B 

U アパネルの FRONT SPEAKERS B 端テに接続したスピーカー 
(スピーカ ー B ) を、別の部屋で使うか、使わないかを設定します。 
違お項目： FRONT 、 ZONE 已 

FRONT : メイン U スニングルームで使ラとをの設定です。ス 
ピーカ ー A とスピーカ ー B の出力のオン/オフは、 
SPEAKERS A / B スイッチで切り替えまず。 

ZONE B :別の部屋で使ラとさの設をです。スピーカ ー A の出 
力をオフ、スピーカ ー B の出力をオンにすると、メ 
インルームに設置しているすべてのスピーカーから、 
音び出なくなりまず。 
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音場とは管 



I 巧!巧巧!巧! 巧 !巧! 巧 lAA 巧! 巧 !巧! 巧 !巧! 巧 !巧! 巧 巧!巧!巧!巧 iWW 巧!巧 iW 巧誦 



r その空間び持つ特有の音の響さ」を音場と呼んでいます。 
コンサートホールなどで、あ達は、楽器の音や歌手の声び直接 
聴こえてくる r 直接音」の他に、床や壁-天井などに一回反射し 
てか日聴こえてくる r 初期反射音」、さ日に何回ち反射を繰り返 
しなびら次第に減衰してゆく r 後部残響音」を聴くことになりま 
す。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の種類等によつ 
て、初期反射音や残響音の構成び異なり、そのホール特有の響 
さび生まれます。それび「音場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペラ八ウスな 
どで、反射音の方向-強さ-帯域特性-遅延時間等の音場情報 
を実斷こ測定し、その膨大なデータを ROM に蓄積しています。 
本機では、この音場測定の実測データを基に作成された、音場 
プ□グラムを自由に選択し、著名ホールやライブ八ウス等の音 
場を U スニングルームに再現することびでさます。 



] つの表面健や天井など）に反射して か日、 極めて急速植接音び発生して か日已 Oms か日 80 ms 後)に U スナー の 
ちに到達する反射音です。初期反射音により、直接音に明瞭さび付加されます。 


後部残響音 

2つ iU 上の表面(壁や天井、部屋の後部など）に何回ち反射を繰り返しなびら、多数の反響音びひとまとめになり、 
連続した音響のを韻となる音です。これらの反射音は方向性びなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



广 ごま意- 

-本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのた 
め、前を左ちで響きの強さや音量差び異なると感じられる場合びありまずび、故障ではありません。 

•音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、最もむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 

V J 
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ゾーターを 巧ちずる 


各音場プ□グラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけます。基本的に設定を変更する必要 
はありませんび、音場プ□グラムの一部のノ（ラメーターを変更することにより、ソースや U スニングルームの音響 
にあわせて、音場プ□グラムをアレンジできます。 


-ごを意- 

•操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることをお認してください。 

• セツトメニュ ー rOPTION-MEMORY GUARD 」 を ON に設定しているとパラメーターを変更できません。変更する前に、 
OFF に設定してください。 



AMP キーを巧して、 AMP を選ぶ 

U モコンデイスプレイに 「 AMP 」 び表示されている 
ことを確認してください。 

LAMP 1 


4 へ/ソキーを巧して、 変更したい / f ラメー 
夕-を還ぶ 


へ 

既 


\ CH 


\| — い SElfCT ノ 

PRESET > つ PRESET 

1VV0L 


く/>キーを巧して、設定値をを更する 

初期設定じ(外に変更すると、パラメーター名の前 
に、アスタ U スク(つび表示されます 



化の音場プログラムのパラメーターを変 
更ずる場合は、手順4〜白を繰り返す 


ON SCREEN キーを巧して、オンスク 


y - ンを全まがさせる 

ON 祀 REN 



音場プログラムキーを巧して、音場プロ 
クラムを選ぶ 


STEREO HALL JAZZ fiCCK 

□□回のの 

ENTERTAAI MUSIC TVTHTn MOVIE 

I 己 1ii2_) IB I 
THX □ 口 / DTS NIGHT EK/BS 

I s 1 广〇 I MD 1 I 耐 


け lii ' LL '! 


* DSP し EUE し 
INIT.DLV- 
ROOM SEE 
LIUENESS- 
RE リ .TIME. 
REU.DELfiV 


■日 d 臣 
15 ns 
■し白 
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U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 
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パラメーターを変更ずる 


I パラメーターを初期設定に戻す 
一部を初期設定に戻す 

初期設定に戻したいパラメーターを遇び、初期設定値でいったん表示び止まるまで一/+キーを巧し続けます。 

すべてを初期設定に戻す 

セツトメニュー 「 OPTION - PARAM . INI 」 で、音場プ□グラムごとに、すべてのパラメーターを初期設定に戻せます (38 ぺージ)。 


I / f ラメータ- 覽 



参照ぺージ 


DSP LEVEL ( ディー王スピー • レベル） 

エフェクトレべル惊力果音)の微調節を行います。 

69 

INIT.DLY ( イニシャル • ディレイ） 

音源と壁面との距離感を調節します。 

69 

ROOM S に E ( ルーム • サイズ） 

おがり感を調節します。 

69 

UVENESS ( ライブネス） 

響さ具合を調節します。 

70 

P.IMT.DLY ロレゼンスイこシャル . ディレイ） 

プレゼンス音場の遅延時間を調節します。 

70 

P.ROOM SIZE ロレゼンス • ルーム • サイズ） 

プレゼンス音場のおびり感を調節します。 

70 

S.INIT.DLY ( サラウンド • イニシャル • ディレイ） 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

70 

S.ROOM S に E ( サラウンド • ルーム • サイズ） 

サラウンド音場の拡げり感を調節します。 

70 

S 丄 IVENESS ( サラウンド • ライブネス） 

サラウンド音場の響さ具合を調節します。 

71 

SB INI.DLY 

( サラウンド • バック • イニシャル • ディレイ） 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節 ( EX / ES デコーダーがオンのと 
さのみ有効）します。 

71 

SB ROOM SIZE 

( サラウンド • パック • ルーム • サイズ） 

サラウンドバック音場の拡が D 感を調節 （ ドルビーデジタル EX 方式およ 
び DTS - ES ち式入力時のみ有効）します。 

71 

SB LIVENESS 

( サラウンド • パック • センター • ライブネス） 

サラウンドバック音場の響き具合を調節 ( EX / ES デコーダーがオンのと 
さのみ有効）します。 

71 

REV.TIMEOJ パーブレーンョン • タイム） 

を韻の長さを調節します。 

71 

REV.DELAY ( リバーブレーション • ディレイ） 

残響音の遅延時間を調節します。 

72 

REV 丄 EVEU リバーブレーンョン • レベル） 

を韻の強さを調節します。 

72 

CT l_EVEL ( センター • レベル） 

7 ch Stere □音場でのセンターチヤンネルの出カレベルを調節します。 

72 

SL LEVEL ( サラウンド • レフト • レベル） 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

72 

SR l_EVEL ( サラウンド • ライト • レベル） 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

72 

SB l_EVEL ( サラウンドバック • レベル） 

7 ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルを調節します。 

72 

PR LEVEL ( プレゼンス • レベル） 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンスチヤンネルの出カレベルを調節します。 

73 

PANORAMA ( パノラマ） 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音場 
の拡げり感を調節 （ ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジッ 
ク n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

73 

DIMENSION ( ディメンション） 

ドルビープ□□ジック n X およびドルビープ□□ジック n のサラウンド音場の 
フ□ント側とリア側のレベル差を調節 （ ドルビープ□□ジック nx およびドル 
ビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

73 

CENTER WIDTH 
( センター • ウィドゥス） 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のセンター音声 
左ちへのす広げり感を調節 （ ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ □ 
□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

73 

C.IMAGE ( センター•イメ ージ） 

DTS Neo :6 のフ□ント音場の拡がり感を調節 （DTS Ne 日:日デコー 
ダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

73 

DIALG 丄 IFT ( ダイア □ グ • リフト） 

会話など、中央に定位する音の位置を調節 ( Hi-Fi DSP および 、 CINEMA 
DSP 音場プ□グラムで再生時のみ有効）します。 

73 

DEC ( デ〕ーダー • セレクト） 

2チヤンネルソースを THX Cinema で再生するとさに、2チヤンネルソー 
スをデコードするデコーダーを選びます。 

73 

PLII/PUIx(PLII/PUIx の切り替え） 

2チヤンネルソースを DOLBY DIGITAL / DTS / AAC プ□グラムで再生す 
る場合に、2チヤンネルソースをデコードするデコーダーを切り誓えます。 

73 
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シ操作轟囲 


他の機器の U モコン信号を学習したり、メーカーコードを設定することにより、本機の U モコンで DVD プレーヤー 
や CD プレーヤー、テレビなど本機じ(外の A V 機器を操作することびでさます。 


>ミを操作する 


他の機器を操作する 


本機の操作に使用するキーは下図の白色で示した部分で 
す。点線部分内のキーはどのモードでち機能します。そ 
の他の白色部分のキーを使用するには AMP キーを巧し 
て、 AMP を選びます。 U モコンディスプレイに 「 AMP 」 
と表示されていることを確認してください。 


他の機器の操作に使ラキーは、下図の点線で囲んだ部分 
です。入力選択キーまたは SELECT A / ▽キーで選んだ 
機器によって、各キーの機能び変わります。リモコン 
ディスプレイには、選んだ機器の名前び表示されます。 



广、 
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リモコン操作節囲 


\操作する機器を切り替える\ 

SE に CTA / ▽キーを巧すと、入カソースは切り替えず 
に、 U モコンで操作する機器だけを切り替えることびで 
きます。操作できる機器は、 U モコンデイスプレイに表 
示されます。 



SELECT '-- 



アンプ固定モード _ 

AMP キーを3秒じ(上巧し続けると、 U モコンはアンプ 
固定モードになります。 

アンプ固定モードでは、入力選択キーを巧してち、 I 」モ 
コン機能はアンプ操作用のまま、本体の入力だけを切り 
替えることびでさます。 

U モコンデイスプレイには、じ(下のよラに表示されま 
す。 


r AMP 



(アンプ固定モードで DVD を選んだとさ) 


この巧態では、 AMP キーを巧すごとにアンプ固定モー 
ド^ 機器操作モー ドを切り替えます。 

アンプ固定モードを解除するには、 AMP キーを3秒じ ( 
上巧し続けてください。 


が 



















UTV VCR 1 DVR/VCRS DVD 

0000 


□□□□□ 

回 

saiQ 

m 

POWER POWER 

凹 回 

f AMP 1 

REC 

〔0 ) [□□] lAUDOl 

DEC SKIP 1 

—— 

1 「 KK11 1 た I 1 嘛 ] 

VOL 

i«i ra~] ri»i 

_ 

LEVEL へ SETW 叫 

晒廟 ra 

IVH>UT |-|A/B/C/D/E 

MUTE 

□ 


IRETURNI 


瘦) 

お 


固 

/ pttan 

axnra straight 
I 障 I I_I 


-ごを意-, 

お使いのヤマ八機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八のメーカーコードでは、操作でさない場合びありま 
ず。この場合は、ヤマ八の別のメーカーコードをお試し 
<ださい。 




4 動作確認をずる 

POWER や PLAY などの各キーで、お使いの機器 
び正しく動作するか確認してください。正しく動 
作しないとさは、手順3で同じメーカーの別のメー 
カーコードを選んでみてください。 

•み 一力ーコードを続けて別の入力選択キーにち設定したい場 
合は 、 TV MUTE / SELECT キーを巧してから、手順し 
3、4を繰り返してください。 


LEA RN ボタンを巧して、 
ドの設定を終了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


メーカー3— 


リちコ 


メーカーコードを設定することにより、本機のリモコン 
で他のメーカーの機器を操作することびでさます。メー 
力ーコー ドは各機器操作キーに設定することびでさま 
す。 TUNER 、 CD 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVD の機器 
操作キーには工場出荷時にあ日かじめヤマノ UD メーカー 
コー ドび設定されています。詳しくは本書末に記載の 
「メーカーコードー覧」 （ 82ページ）を参照してくださ 
し、。 


入力選択キー 

ライプラリー 

メーカーコード 

PHONO 

TV 

- 

TUNER 

TUN 

Yamaha -1 

CD 

CD 

Yamaha -1 

V-AUX 

VCR 

- 

CBL/SAT 

CAB 

- 

MD/TAPE 

MD 

Yamaha -1 

CD-R 

CDR 

Yamaha 

□TV 

TV 

- 

VCRl 

VCR 

- 

DVR / VCR 2 

VCR 

- 

DVD 

DVD 

Yamaha -1 


な‘が PEMUC CLEAR LEARN 

◎ 0 0 0 ■ 

ISrSTtMl _ 

Ira 诚が (JWWI MWK：：; 

回]画 □ 0 

PHONO TUNER CD MULTI CH K 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 


— 2,5 


設定を変更したい入力選がキーを巧す 


PHONO TUNER CD 


000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0000 

D7V VCR 1 DVR/VC 。 吕 DVD 

w 口 w 


—► 


LEARN ボタンを 3 お似上巧し続ける 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 U モコ 
ンディスプレイに 「 SETUP 」 と、選んだ入カソース 
の名前び交互に表示されます。 


—► 


…： 


ごミ主意- 

I LEARN ボタンは3秒(上押しつづけてください。短く 
押して離すと、ラーニングモードに切り替わります。 


へ/ソキー を巧して、 メーカーコー ドを選 
ぶ 

已文字じ(上のメーカーコードはスク□ールして表示 
されます。 

ミ ■■ミ…-.: 


晦' 

/TVMl/TE り 




操作でをる機器を指定ずる 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ミク震をっくる 


便利な機能 


その他の情報 


し 


リモ n ンを使いこなず 
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リモコンで操作でをる機器を指定ずる 


^ごま意 

-手順(降の操作は、それぞれ操作を30砂(内に行って 
ください。そのままにしておくとメーカーコード設定び 
自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作しな 
おしてください。 

-付属のリモコンは、市販されているすべての A V 機器(ヤ 
マノ VAV 機器を含む)のメーカーコードを内蔵しているね 
けではありませんので、お手持ちの A V 機器を操作でをな 
い場合びあります。いずれのメーカーコードでち操作び 
でさない場合は、ラーニング機能 (47 ページ)を利用ずる 
か、お使いの機器に付属の U モコンをお使いください。 

• 1つの入力逞択キーに巧して、1つのメーカーコードしか 
設定でさません。 

-すでにラーニングを設定している場合、ラーニングによ 
る機能び、メーカーコードの機能より優先されます。 

-手順で指定された キー L ソがを操作ずると、 U モ コン ディ 
スプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は 
手順におってはじめから操作しなおしてください。 

V- J 


機器の種類(ライブラリー) 
ぞ顯ずる 

あらかじめを入力選択キーに設定されている対応する機 
器の種類(ライブラ U —）を変更することびできます。 
例えば、 V - AUX キーにはあ日かじめ rVCR 」 び設定され 
ていますび、 rV - AUX で TV を操作したい」という場合に 
は、ライブラ U - を 「 TV 」 に変更できます。 


3 ru モコンで操作でをる機巧を指定する J の 
手順3から操作する 


。ミホ音 


.国内巨 S デジタルチューナー巧の一力ーコードは、 L : 

D 目 S の Panasonic 、 Sony 、 Toshiba -2 の3種類で 

L す。 J 



アンブライブラ U— 
(L ： AMP) 


ヤマノ a ソ外のアンプを本機の I 」モコンで操作する場合な 
ど、必要に応じてアンプのライブラ U - を変更すること 
びでさます。 

なお、本機のリモコンには、あ日かじめ本機の操作用 
コードか設定されています。 

アンプのライブラ U - はじ(下の2種類です。 

YPC : 本機のコード 

ZONE : ヤマ八 DSP アンプのゾーン2機能を操 

作するコード。本機では使用しません。 


1 r U モつンで操作でをる機巧を指定ずる J の 
手順！と2の操作をする 


2 < r > キーを巧して、ほいたい機器の臟ラ 
イブラリー)を選ぷ i 

本機のリモコンには、 AMP 、 TV、CAB 
( CABLE )、 DBS 、 SAT 、 VCR 、 DVD 、 LD 、 
CD 、 CDR ( CD - R )、 MD 、 TAP ( TAPE)、TUN 
( TUNER ) の 13 種類のライブラ U - び用意されて 
います。 
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5 リモコンディスプレイに roKj と表示され 
るまで* 巧部機器の U モコンのラーニン 
クをせたい機能のキーを巧し続ける 

广 ごま意- . 

- 「 NG 」 と表示されたときは、ラーニングび正しく行われ 
ていません。手順己から操作をやりなおしてください。 

-メモ U - 容量びいっぱいになっている場合は、リモコン 
ディスプレイに 「 FULL 」 び表示され、それ L ソ上のラーニ 
ングはでさません。新しいラーニングをするとをは、 
ラーニング済みのキーから不要なちのを消去してくださ 
し、。 


G 別の機能をラ-ニングするには、続けて 
手順4〜己を繰り返す 

別の機器に機能をラーニングさせる場合は、手順3 
の状態で SELECTA / ▽キーを巧して、機器を変更 
します。 


7 LEARN ボタンを巧して 、ラーニンクを 
I 倭了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


广 ごミち意- 

-手順3し U 降の操作は、それぞれ操作後30砂し乂内に行って 
ください。そのままにしておくとラーニングび自動的に 
中止されます。この場合は、手順4から操作しなおしてく 
ださい。 

-し U 下の場合は、ラーニングできないことびあります。 

一本機のリモコンまたはが部機器のリモコンの乾電池び 
消耗している場合 

一2台の U モコンの間隔び近すざる、または離れすぎてい 
る場合 

一 U モコンの受光部の角度び適切でない場合 
一 U モコンに直射日光び当たっている場合 
一特殊な信号や連続した信号の場合 
-手順で指定されたキーしツ外を操作すると、1」モコンディ 
スプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は 
手順におってはじめから操作しなおしてくださし、。 



メーカーコードに対応していない機器を使用する場合 
や、メーカーコードび用意されていない場合は、 I 」モコ 
ンに機能を学習（ラーニング)させることびできます。 
入力選択した機器ごとに別の機能をラーニングさせるこ 
とびでさます。 


REMUC CLEAR LEARN 

◎ o o o ■ 
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-- 3,7 


操作したい磯器の入力選 f 尺キーを巧ず 


本磯のリモコンと、が部機器のリモコン 
をが巧〜7 Ocm 難し、赤が線送受信部が 
ちいに巧巧ずるよラに霞< 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


己〜 1 Ocm の間隔をあける 


LEARN ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「 LEAR 川と、選んだ入カソース 
の名前び交互に表示されます。 


—► 


ごを意- 

LEARN ボタンを3砂し U 上押ずと、メーカーコード設定 
モードに切り替わりまず。 


4 巧しい機能をラ-ニングさせたい、本機 
の U モコンのキーを巧す 

U モコンディスプレイに 「 LEARN 」 と表示されま 
す。 
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新しい u モコン機能を学習ずる（ラーニング ) 


i ラーニングにが応しているキー 

下図の白色でおした部分のキーに、ラーニングすること 
がでをます。 
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I 5 ] r 巨 I 「7 I I 8 1 

TUX 加/〇巧 

I g ] r o I 


NIGHT EX/ES 

[+1D ] [ErJTER I 

CHP/INDEX 


广 ごま意- 

•入力選択キー、 V 日 L キー、+/— キー、 MUTE キー、 
STRAI 白 HT/EFFECT キーにラーニングずることも可能 
でずが、本機の操作がでさな<なりまず。 

V J 
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入力選択 キーの CD キーを 巧すと CD プレーヤーを、 CD - 
R キーを 巧すと CD レコーダーを 操作でさます。 


操作例 


〇 (テレビ）電源を入/切する 
〇 電源を入/切する 
包再生を一時停止する 
〇 ( CD レコーダー)録音を開始する 
〇 ( CD チェンジヤー)ディスクを選ぶ 
包次/前の巧の頭出しをする 
包早送り/早戻しをする 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
包（テレビ)音量を調節する 
包再生を開始する 
⑩停止する 

のにレビ)チヤンネルを切り替える 
⑩（テレビ)消音する 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
の数字を入力する 
⑩インデックスを表示する 


(pEvB 

•ヤマ八製 CD プレーヤーの場合、 DD キーまたは□キーを一度 
押すと、一時停止になります。もう一度押ずと、停止になり 
ます。 



入力選択キーの TUNER キーを巧すと、チューナーを操 
作でさます。 


操作例 


〇 (テレビ)電源を入/切する 

0 電源を入/切する 

包プ U セツト局を切り替える 

〇プ U セツトグループ ( A / B / C / D / E ) や受信バンド 
( AM / FM ) を切り替える 

包プ U セツト番号を直接指定する 
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EFFECT 
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虔 YAMAHA 


STEREO HflU JAZZ HOCK 

□□回回回 

ENTffiTAIN MUSIC TV THTR MOVIE 

I 5 1 「巨 I I 7 I I B 1 


FM/jm チユ—ナーを操作する 


CD プレ — "P — /CD レコ — 
ダーを操 1 乍する 




操作する機器別に、基本操作に使用するキーを説明します。 

. 本機の U モコンキーで、操作できない機器びあります。このよラな場合には、ラーニングをするか、ちしくはこ' 
使用の機器に付属の U モコンを使用してください。 

. ご使用の機器によっては、キー操作と説明び一致しないことびあります。 

. 本機じ(外の機器を操作する場合には、あ日かじめメーカーコードを設定しておく必要びあります。 TUNER 、 
CD 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVD には、工場出荷時にヤマ八メーカーコードび設定されていますび、動作しない 
場合は他の一力ーコードに設定しなおしてください。 
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HiDlDiD 

Hi 回500 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更呈 


すジナを UKII ンヴ震をつくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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機器別の操作をずる 


〇 


⑩ 

化 


か 


ぶ 


巧 

ぶ 
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入力選択キーの MD / TAPE キーを巧すと、 MD レコー 
ダーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0 電源を入/切する 
包再生/録音を一時停止する 
〇録音を開始する 
包次/前の曲の頭出しをする 
包早送り/早戻しをする 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
© (テレビ)音量を調節する 
〇再生を開始する 
⑩停止する 

の（テレビ)チヤンネルを切り替える 
⑩（テレビ)消音する 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
⑩数字を入力する 
© インデックスを表示する 


入力選択キーの DVD キーを巧すと、 DVD プレーヤーを 
操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
包再生を一時停止する 
〇 ( DVD チェンジャー)ディスクを選ぶ 
包次/前のチャプターの頭出しをする 
包早送り/早戻しをする 

〇タイトルメニュ ー( トップメニュ ー) を表示する 
包メニュー項目を還択する/決定する 
包前の画面に戻る 
⑩再生を開始する 
の才ーディオメニューを表示する 
⑩停止する 

⑩ DVD メニューを表示する 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
⑩数字を入力する 

⑩タイトル/インデックスを表示する 


TWCMT * 
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IpwctI [naBQ 

画圆 
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MD レコーダーを操作する^ I DVD プレーヤーを操作する 


IOSOID 巧™み 

言忌存 

圆 iDiDiD 

t ◎圏 iDID 巧 


包 


る i 田麗 


卿 


画覃 


留 


言 1 


I白 

回回0因 


白©国吾古 一 回 
顯包晶I回一回る 


i 


50 















































































機器別の操作をずる 


®YAMAHA 


メーカーコードを設定してから、入力選択キーの V - 
AUX キーまたは VCR 1 キー、 DVR / VCR 2 キーを巧す 
と、ビデオデッキを操作できます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇電源を入/切する 
包再生/録画を一時停止する 
〇録画を開始する （2 回巧すと録画を開始します） 

包早送り/卷戻しをする 
包（テレビ)入力を切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包再生を開始する 
包停止する 

⑩チヤンネルを切り替える 
の（テレビ)消音する 
⑩数字を入力する 
⑩決定する 


• VCR 1キーにビデオデッキのメーカーコードを設定してい 
る場合、テレビの操作モードで、 VCR 1に切り替えること 
なくビデオデッキを操作できまず。 

• V - AUX 、 VCR 1、 DVR / VCR 乙キーにそれぞれ異なるビデ 
オデッキ/ DV □レコーダーのメーカーコードを設定した場 
合、他の機器の操作モードでは、 VCR 1キーに設定した 
メーカーコードび有効になりまず。 


LD プレーヤーを操作する 


© 


nuan rhime oeah learn 

◎ 〇 〇 〇 

SLE。 W-JTHOOC 

画 □ 〇 

PHONO TUNER CO Mill 田 H 

0 0 0 0 

V.AUX C8L/SAT MD/TAPE CD-R 

0 0 0 0 

DTV VC 口 1 DVR/VCW DVD 

0 0 0 0 


□□□□□ 
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汪 L£CT 
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回 [__I 
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ENTERTAM MUSIC TV THTR MOVIE 

I 己 I llJ CZD 

THX ロロ/〇巧 NI6HT EX/ES 

[ 9 ] [ o ]['1。]I enter]- 

OV/KCX 

®YAMAHA 
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巧 
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LD プレーヤーを接続した端テに対応するキーにライブ 
ラ I 」一/メーカーコードを設定してから、そのキーを巧 
すと、 LD プレーヤーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
包再生を一時停止する 
〇次/前のチャプターの頭出しをする 
包早送り/早戻しをする 
包（テレビ)入力を切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
© 再生を開始する 
包サウンドメニューを表示する 
⑩停止する 

の（テレビ)チャンネルを切り替える 
必（テレビ)消音する 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
⑩数字を入力する 
⑩チャプター/時間を表示する 


ビデオデッキ /DVD レコー 
ダーを操がする 


包 
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本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ニンク環境をつくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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機器別の操作をずる 




テレビを操作する 

衛星放送チユーナーを操作する 




メーカーコードを設定してから、入力選択キーの DTV 
キーを巧すと、テレビを操作できます。 

操作例_ 

〇電源を入/切する 
0 (ビデオ)電源を入/切する 
包（ビデオ)再生/録画を一時停止する 
〇 (ビデオ)録画を開始するに回巧すと録画を開始します) 
包（ビデオ)早送り/き戻しをする 
包入力を切り替える 
〇音量を調節する 
© (ビデオ)再生を開始する 
包（ビデオ)再生/録画を停止する 
⑩チヤンネルを切り替える 
の消音する 

⑩ディスプレイ表示を切り替える 
⑩チヤンネルを直接指定する 
⑩チヤンネルを決定する 


- DTV キーにテレビしツ外の機器のメーカーコードを設定して 
操作する場合、 PHONO キーにテレビのメーカーコードを設 
定することにより、他の機器の操作モードでもテレビを操作 
でさまず。 

DTV キーと PHONO キーの 両方に メーカーコー ドを設定し 
ている場合、他の機器の操作モードでは、 DTV キーに設定 
したメーカーコードび有効にな0ます。 
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ライブラ U —/メーカーコードを設定してか日、入力選 
択キーの CBL / SAT キーを巧すと、衛星放送のチュー 
ナーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 

包電源を入/切する 

包（ビデオ)再生/録画を一時停止する 

〇 (ビデオ)録画を開始するに回巧すと録画を開始します) 

包（ビデオ)早送り/き戻しをする 

包（テレビ)入力を切り替える 

〇 (テレビ)音量を調節する 

包（ビデオ)再生を開始する 

包（ビデオ)再生/録画を停止する 

⑩チヤンネルを切り替える 

の（テレビ)消音する 

⑩ディスプレイ表示を切り替える 

⑩チヤンネルを直接指定する 

⑩ U コールする/チヤンネルをミ夫定する 






























































































入力選択キーを巧して I 」モコンのディスプレイに表示さ 
れる入カソース名は、入力機器を接続した端モ名に対応 
しています。端モ名と異なった機器を本機に接続したと 
きや、お使いのシステムにあったわかりやすい名前をつ 
けたいときなどに、 U モコンに表おされる入カソース名 
を変更することびでさます。 



4 


名前をを更したい機器の入力還択キーを 
巧す 

PHONO TUNER CD 


〇 u 〇 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

口 o o 口 

D7V VC。1 DVR/VC 。 吕 DVD 

w 口 v_y 


RE - NAME ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。左端に 
カーソルび点滅します。 


へ/ソキーを巧して、入力する文字を選ぶ 

入力でさる文字はじ(下のとおりです。 

アルファべット大文字： A 〜 Z 
アルファべットル文字： a 〜 Z 
数字： 〇〜9 
スペース(空白） 

記号：人一 


PRESET - ^ M 拉打 

TVV0L 


必要に応じて手順3と4を繰り返します。文きは最 
大已文字まで入力でさます。 

引き続き、他の機器の名前を変更する場合は 、 TV 
MUTE / SE に CT キーを巧してか日、手順1、3〜 
4を繰り返します 

j RE - NAME ボタンを巧して、ち前の変き 
をがアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 

-ごミ主意- \ 

手順で指定されたキーし U 外を操作すると、1」モコンデイ 
スプレイに 「ERROR」 と表示されます。このよラな場合は 
手順におってはじめから操作しなおしてくださし、。 


3 く/>キーを巧して、文字を入力したい1 立置 
に力ーソルを巧動する 


图 

巧.'' (©) 味 

W 巧 *-.-.. r -— --1 P * 去 、\ 



に表^れる入カソ■スをまする 


I 。で fD 5 员 

配弓畳。 

圆呈§ 

Hi 画 iDID 巧 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更呈 


オ U ジナを UKII ング震きくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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登録したライブラ I 」 一、 メーカーコードやラーニングし _ 

た操作を取り消して、工場出荷時の設定に戻すことびで 3 clear ホタンを3がな上巧し続ける 
さまも U モコンディスプレイにに： 0" と表示され、手 

順2で選択した機能や設定び消去されます。 




Ipcn^i UBHBri 

画画 □ 〇 

PHONO TUNER CO MUUICH IN 

0 0 0 0 

V-AUX CBL/SAT M 口/ TAPE CM 

0 0 0 0 

□TV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0 0 0 0 


□□□□□ 


m 

庄旧: T 

四 


POWER POWE 口 [AM* I 

國 國 □□ 


回 

、肪 SKP 

□□ 

居 … 0] 

+ 

,'| iKKlI 

た 

1 OX || 

VOL 

ノ 

「が ] 


1 叫 



LEVEL 八 田 MENU 


□ 


Iretu 曲 I 


養. 




1,3,4 


1 CLEAR ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイににに AR 」 と表示されます。 



广 ごま意- . 

•「C : NG 」 と表示されたとさは、消去び正しく行われて 

いません。手順2から操作しなおしてください。 
- J 


4 CLEAR ボタンを巧して、消去をお了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


广 ごを意- . 

-手順1しソ降の操作は、それぞれ操作後3□秒 L ソ内に行って 
ください。そのままにしておくと消去び自動的に中止さ 
れまず。この場合は、手順1から操作しなおしてくださ 
し、。 

-手順で指定されたキー!;(がを操作すると、 U モコンディ 
スプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合 
は手順に沿ってはじめから操作しなおしてくださし、。 



—► 




…： 


2 へ/ソキーを巧して、消去モードを選ぶ 



消'去モードは L ソ下の已種類です。_ 

L ;(機器名）：表示されている入力機器の操作 
キーにラーニングされた機能をす 
ベて消去します。入力選択キー、 


または SELECTA / ▽キーで消去す 
る入力機器を選択してください。 

L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた 
機能をすべて消去します。 

L ： ALL ： 

入力機器に関わ日ず、ラーニングさ 
れた機能をすべて消去します。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて 
工場出荷時の設定に戻します。 

FCTRY : 

メーカーコードを含む、すべての U 
モコンの設定を工場出荷時の設定に 
民します。 
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ラーニングされた機能を消 
去する _ 

ラーニングされた機能のラち、特定のキーに割り当てた 
機能だけを消去することびでさます。 


1 取り消したい機おの入力選がキーを巧ず 

PHONO TUNER CD 

000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R | ■: | ミミ’： 

o O o O 。 

D7V VC。1 DVR/VC 。 吕 DVD 

w しり 


2 LEARN ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と選択した入カソース 
名び交互に表示されます。 



3 CLEAR ボタンを巧しなび5、機能を消去 
したいキーを3秒な上巧す 

U モコンデイスプレイにに： 0 K 」 と表示されます。 



弓 I き続き消去したし伴一びある場合は、 rc : OKJ 
の表示び消えてから、手順3の操作を繰り返して 
ください。 

广 ごま意- . 

•に： NG 」 と表示されたときは、消去び正しく行われて 
いません。もう一度巳に AR ボタンを押しなびら、消モ 
したいキーを押して < ださい。 

V- J 


4 LEARN ボタンを巧して、消去を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


-手順2跳まの操作は、それぞれ操作を30秒 L ソ内に行って 
ください。そのままにしておくと消まび自動的に中止さ 
れます。この場合は、手順2から操作しなおしてくださ 
い。 

• 手順で指定されたキー!;!がを操作すると、 U モコンディ 
スプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合 
は、手順に沿ってはじめから操作しなおしてくださし、。 



























































本機は、多彩な入力端テを装備しています。入カモード 
を切り替えることにより、入力信号のアナ □ グ/デジタ 
ルの優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に 
固定したりすることびでさます。 

INPUT MODE キーを巧すと、現在の入カモードを表示 
します。入カモード表示中にちラー度巧すと、入カモー 
ドび切り替わります。 

INPUT MODE 

み 

本体 


デジタル信号に関するご注意\ 

本機のデジタル入力端テは、サンプ U ング周波数 
9 己 kHz までのデジタル信号に対応してしほす。 48kHz 
を超えるデジタル信号を入力する場合は、じ(下の点にご 
ミ主意 < ださい。 

.Hi-Fi DSP および CINEMA DSP 音場プ□グラムの音 
場効果は、サンプ U ング周波数を 48kHzL ソ下に変換 
したあと付加します。 

.THX サラウンドモードについては、そのままのサン 
プリング周波数で再生することびできます。 


INPUT MODE 

る 

リモコン 




V-AUX 咖 /V 曲乙 


トイ i S i i s II 

iU 下の順序で入力信号び選ばれます。 
①デジタル信号 
⑤アナ□グ信号 


DTS 信号に固定されます。 DTS 信号しソ外の信号び入力 
されてち再生されません。 


AAC 信号に固定されます。 AAC 信号 L ソ外の信号び入力 
されてち再生されません。 


DTS CD / LD 巧を時のご注意 


AUTO に設定して DTS 音声を再生すると、本機は 
DTS 信号を検出して、自動的に DTS モードに切り替 
えます。 DTS 音声の再生び終わってち、再生終了後 
30 秒間は DTS モードのままになっています(この間 
は、 € lt » び点滅します)。この状態を解除するには、 
INPUT MODE キーを巧して、 AUTO を選びます。 
AUTO に設定して DTS 音声を再生しているときに、 
サーチまたはスキップ操作で 3 □秒じ(上 DTS 信号び途 
切れると、 DTS モードび自動的に解除されます。こ 
のような場合は、 INPUT MODE キーを巧して、 
DTS を選びます。 

プレーヤーか日出力されるデジタル信号に、音量可変 
などの処理びされている場合は、本機とプレーヤーを 
デジタル接続してち、 DTS 音声は再生されません。 


アナ□グ信号に固定されます。デジタル信号び同時に入 
力されてち再生されません。 

广 ご注意- 

-セットメニユ ー riNPUT-INPUT MODE 」 の設定で、本 
機の電源を入れたときに、前回使っていた入カモードを 
そのまま使うか、 「 AUTO 」 に戻ずかを設定できまず。 

-同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端テへ同時にデ 
ジタル信号び入力されると、同軸デジタル入力端子への 
入力信号び優先されます。 


が 









































再をしながらスピー 




調節ずる 


再生音を聴さなび日、各スピーカーからの音量を調節し 
よ9 〇 



ごミ主意- 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 で 、 NONE 
に設定されているスピーカーの音量は調節でさません。 
セットメニューに OUND-SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
BASS OUT 」 を、 FRONT に設定している場合、サブ 
ウーファーの調節はでさません。 

LEVEL キーで スピーカーの音量を調節すると、テスト 
トーンで調節したスピーカーの音量を変更されます。 


AMP キーを巧して、 AMP を選ぶ 

U モコンデイスプレイに 「 AMP 」 び表示されること 
を確認してください。 


AMP 


LEVEL キーを繰り返し巧して、調節した 
いスピーカーを選ぶ 

し E\/E し 


I … L 气 

TV INPuf 




ミ i 巧 .. r"i u : 


フ□ント L スピーカー 
センター スピーカー 
フ□ント R スピーカー 
サラウンド R スピーカー 
サラウンドバック R スピーカー 
サラウンドバック L スピーカー 
サラウンド L スピーカー 
サブウーファー 
プレゼンス L/R スピーカー 


く/>キーを巧して、スピーカーの音量を調 
郁ずる 

音量の調節範囲は、-10〜+10服です。 



- MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生中は、独立し 
て音量調節びでさます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ニンク！1境をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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テスト I ンを使って、 U スニングポジションで聞こえ 
る各スピーカーからの音量び、全て同じになるよラに調 
節します。 


4 , 7 - 


POWB] POWE 口 LAMP I 

國 図 □ 


回 

nscsKP 

~ 

を。口の] 

阿 

〇 

1 の1 1| 

1 が 1 

n 



江化し へ 

顆恩 


[UENUI 


因 


MUTH 


輝 


STHAIGHr 


3,6 


1 AMP キーを巧して 、を還ぶ 

U モコンデイスプレイに 「 AMP 」 び表示されること 
を確認してください。 


4 く/>キーを巧して、スピーカーの音量を調 
節する 



5 調節び終わつたら、 TEST キーを巧す 

テストトーンび止まります。 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 
「PRESENCE SP 」 を、 YES に言受定してし、る場合 
は、プレゼンス L / R スピーカーの音量調節に入り 
ます(手順己へ)。 


TEST 



Tamp I 



2 TEST キーを巧す 

テスト I -ーンび出力されます。 



へ/ソキーを巧して、テストトーンを出力 
ず るス ピーカーを選ぶ 



フ□ント L/R スピーカー 
プレゼンス L/R スピーカー 


TEST 

[ return ! 


3 へ/ソキーを巧して、調節したいスピー 
力一を選ぶ 



j 卜 |-| ! i . j -.。 卜 h : 

宁^广 I—■ ■で •— Iで I—■ j • ■で 

i !-: i 巧 ； i ■ り — i i 

子'广 I—''で I—* j j i—I i—I 
I ! i I —iS i 巧 - 巧， 



フ□ント L スピーカー 
センタースピーカー 
フ □ント R スピーカー 
サラウンド R スピーカー 
サラウンドバック R 


i ヒ jj i ド!づ二扫し. ゾレセノ乂 I / \ t _ —— 力 —— 

TEST PRES R プレゼンス R スピーカー 


7 く/〉キーを巧して、プレゼンススピーカー 
の音量を調節ずる 


8 調節び終わつた5、 TEST キーを巧す 

テストトーンが止まります。 


•音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/ス□ーモー 
ドに設定したラえで、各スピーカーからの音量びリスニング 
ポジションで7巳 dB SPL になるよう調節してください。 
.音量を Od 目にして調節ずることをおすすめします。 

-再生するソースによつては、テストトーンで調節したスピー 
カーの 音量び、お好みに合わない場合びあります。この場合 
は、再生しなびら調節してください。 


スピーカー 

TEST SUR ，国丄 サラウンドバック L 

スピーカー 

TEST SUR 丄 サラウンド L スピーカー 

TEST SUE ; b . i 田 ] FER サづウーファー 


• へッドホンを接続していると、テスト I ンを使えませ 
ん。 PHONES 端テからへッドホンをがしてください。 

-セットメニュ ー rSOUND-SPEAKER SET 」 で、 NONE 
に設定されているスピーカーの音量は調節できません。 
•セットメニ；!一 「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
BASS OUT 」 を、 FRONT に設定している場合、サフ 
ウーファーの調節はでさません。 
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設定した時間び経過すると、自動的にスタンノ（イ状態に 
なるように設定します。聴きなび日、または録音しなび 
らおやすみになりたいとさに便利です。ス U —プタイ 
マーび作動すると、本機背面の AC アウトレットに接続 
した機器(ソース)の電源ち切れます。 

ス U —プタイマーの設定は、 U モコンで行います。 

. タイマー再生したいときは、市販のタイマーを使います。本 
機では再生したい入カソースを還び、音量を調節しておきま 
す。再生機器やタイマーの取扱説明書をあわせて参照、してく 
ださい。 


ス U — ブタイマーを解瞧する 

「SLEEP OFF 」 の表示び出るまで、 SLEEP キーを巧し 
ます 。 「SLEEP OFF 」 び数秒表示されたあと、音場プロ 
グラムの表示に戻り、 SLEEP インジケーターち消灯し 
ます。 

SLEEP 

鸟 


- 

IMIBin RHI 

◎ c 

nnaBn 

画國 

PHONO TUNER 

□ □ 
V-AUX CBL/SAT 

ロロ 

DTV VC 口 1□ 

ロロ 

UiE CLEAR LEARN 

)0 o 

SLEEP INPUT MOtt 

DO 

曲 じ-ここ;！じ 

□ □ 
kID/TAPE CDfl 

□ □ 
1/R/VCR2 DVD 

□ □ 

□ □□□□ 

回 

SELf 口 

四 

POWE。 

画 

POWER r AMP1 

國口 



• U モコンの STANDBY キー、または本体の STANDBY/ON 
スイッチを押すか、電源コードを抜くと、スリープタイマー 
は解除されまず 


[ ス u —プタイマーを設定する 


1 ソースを選んで、再をする 


2 SLEEP タイマーを繰0返し巧して 、スタ 
ン/ レ r が態になるまでの時間を還ぶ 

SLEEP キーを巧すごとに、下記のように時間び切 
り替わります。その間は SLEEP インジケーターび 
点滅します。 



お好みの時間び表示されたら、巧すのをやめま 
す。 

SLEEP インジケーターび点灯に変わり、音場プロ 
グラムの表示に変わると、ス U —プタイマーの時 
間設定び完了します。 










































































































入力信号のフォーマット、チヤンネル数やヴンプリング 
周波数などの情報を、表示させることびでさます。 


1 AMP キーを巧して、 AMP を選ぶ 

U モコンディスプレイに 「 AMP 」 び表示されること 
を確認してください。 


Tamp I 



2 STRAIGHT / EFFECT キーを巧ず 

本体ディスプレイに、に TRA に HT 」 と表示されま 
す。 


STRAIGHT 



3 へ/ソキ—を巧ず 

入力信号の情報び表示されます。 



チャンネル数やサンプリング周波数などの情報 

1 r"i S 

入力信号の音声チャンネル数 （ ドルビーデジタル / DTS / 
AAC 入力時のみ)。 

例えば、 nn :3/2/ LFE 」 と表示された場合は、「フロント 
3チヤンネ J レ/サラウンド2チヤンネ J レ/ LFE 」 を示してい 
ます。また、二力国語放送などのを+副の2チャンネル 
音声は「1+]」、3音声 LU 上の音声多重形式の音声は 
「 MLT 」 と表示されます。 


入力信号のサンプ I 」ング周波数(デジタル信号入力時の 
み)。サンプ U ング周波数び不明の場合は、 「 unknown 」 
と表示されます。 


入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート。ビッ 
トレートび不明の場合は、 「 unknown 」 と表示されま 
す。 


入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別 
信号=フラグ （ ドルビーデジタル / DTS のみ)。フラグび 
認識でさなかった場合は、 「 None 」 と表示されます。 


入力信号のフオーマツトの情報 


入力信号 

表示 

アナ□グ 


PCM 

PCM 

ドルビーデジタル 

[: '0 1 by Diyiial 

DTS 

DTS 

AAC 

flflC 

不明なデジタル信号 

U r ! k n 1 :.け-! [:| i 马 i t - 31 


抑 

































録音レベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行います。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 



TWMWT PE4WC CLEAR 1£ARN 

◎ 000 

ISYSTEMI _ 

lpd 加 rI mnnn sleep m»ut uck 

'□圆 □ 0 

PHONO TUNER CD ..，山 ICH IN 

□ 0 □ 0 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

■0000 

DTV VCR 1 DVR/VCAS DVD 

□ 000 


本機および本機に接続されている、すべ 
ての機器の電源を入れる 

本巧の INPUT セレクター 、またはソモコ 
ンの乂力選がキーで録音/録画したいソー 
スを選ぶ 

PHONO TUNER CD 



本体 


〇 〇 〇 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0 0 0 0 

D7V VC。 1 DVR/VCF 

〇 〇 〇 

リモコン 


DVR/VCR2 DVD 


哉 


3 ソース を再生ずる 

再生する機器の取扱説明書を参照してください。 

4 録音/録画を開始ずる 

録音/録画する機器の取扱説明書を参照してくださ 
し、。 


—ごミち意- . 

録音/録画する前に、あらかじめ r 試し録音」 r 試し録画」を 
してください。 

本機をスタンバイ状態にすると、接続した機器間で録音/ 
録画できません。 

入カソースの OUT ( REC ) 端子からは、信号は出力されま 
せん(例： VCR 1 IN へ入力された信号は、 VCR 1 OUT 
端テから出力されません)。 

本機の DSP 処理による音場効果は、録音でさません。 

I 録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを 
変更してち、録音される音声には影響しません。 

I MULTI CH INPUT 端テに入力された信号は、録音でさ 
ません。 

アナ□グ音声出力端子から、アナ□グで録音する場合 
は、録音したい入カソースをアナ□グで接続します。ま 
た、光デジタル出力端子から、デジタルで録音する場合 
は、録音したい入カソースをデジタルで接続します。 

S ビデオ入力端テに入力された S ビデオ信号は、 S ビデオ 
出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端 
子に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ 
録画できます。 

あなたび録音したちのは、個人で楽しむ場合 L ソ外は、著 
作権ちに無断で使用ずることはできません。 


DTS ソフトの録音に関するごま意 

DTS 信哥ホ、デジタルビットスト U - ムで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタルで録音してち、ノイズだけ 
び録音されます。 DTS 対応の CD 、 DVD 、 LD から録音 
する場合は、お使いのプレーヤー側で、アナ□グ信号で 
出力するように設定し、2チヤンネルのアナ□グ信号で 
録音してください。詳しくは、お使いのプレーヤーの取 
扱説明書を参照ください。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で謹を変更ずる 


すジナル QUK ミク震をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音場がな氧ムについて 


Hi-Fi DSP 音場プログラム _ 

プログラムと特長 

. CD などのステレオ音楽ソースに最適なプ□グラムです。 

. フ□ント L / R スピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー(プレゼンス L / プレゼンス R / サラウンド L / サラウン 
ド R ) で音場を再現します。 

-入力信号に応じて各種デコーダーび使用されます。 


/ 

キー 

プログラム 

ヴブプ□グラム 

特長または 最適 ソース 


STEREO 

1 


STEREO 

7ch Stereo 

ホームパーティーでの目 GM を演出する音場 


HALL 

吕 


CONCERT HALL 

- 

響さび豊かなち巧的な中ホール 


JAZZ 

3 


JAZZ CLUB 

- 

ニューヨークで話題のライブ八ウス"ヴボトムライン"の音場 


ROCK 

4 


ROCK CONCERT 

- 

□サンゼルスのホットな□ックライブ八ウス 

E 

、 

NTERTAI 

5 

N 

ENTERTAINMENT 

- 

集中したエネルギーのホットなディスコの雰囲気 

J 
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音場プ□グラムについて 


STEREO 


7ch Stereo 

をちからを直接音び聴け、広いエ1」アで楽しめる効果び特徴のホームパーティーを演出する音場プ□グラムです。セツトメ 
ニューの設定により、最大7つのスピーカーから音び出力されます。 


广 ごを意- . 

• セツトメニユ ー rSOUND-SPEAKER SET 」 で 「 SURR 目 L/R SP 」 と 「PRESENCE SP 」 を共に NONEli (夕^■に言受定して 
いる場合は、サラウンドバックスピーカーから音を出します。 



CONCERT HALL 


1700 席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサートホールです。周囲のはや彫刻により、全ち向からの複 
雑な反射音を生み出しています。豊かな響きび特長です。 


JAZZ CLUB 


ニューヨークで話題のライブ八ウス r ヴ.ボトム-ライン」のステージ正面の音場です。フ□アは300席ある左ちに幅広い客席 
で占められ、リアルでライブな音場です。 


ROCK CONCERT 


□サンゼルスにあるロック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約 4 日 0 程です。客席中央左寄りの音場でず。 


ENTERTAINMENT 

Disco 

ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプログラムです。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ミク環霉っくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


I CINEMA DSP 音場プログラム 


CINEMA DSP 音場ブ D グラムのサウンドデザイン 

映画製作をの意図するサウンドは、セ U フは明瞭にスク U —ン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさ日にその 
奥におびり、そしてサラウン问ホ視聴をを取り囲んでスク I 」ーンの映像と一体になるよラにデヴインされています。 
ヤマ八 DSP を A V 再生用に進化させたプ□グラムび 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウンドデ〕一 
ダーであるドルビープ□□ジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また日 S デジタル放送の音声フォー マッ トである 
AAC などの各デコーダーとヤマ八 DSP を融合し、映画のサウンドを最良の状態でデヴィンするダビングステージ 
(最終的な映画のサウンドデヴィンを完成させるファイナルミックス）でのクオ U テイを AW レーム I こ再現するサラ 
ウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、フ□ント L / センター/フ□ント R チヤンネルにもヤマ八 DSP 処理を加えるこ 
とで、視聴者はセ U フの実在感や効果音、音楽の奥行き感ととちに、スムーズな音源の移動感とスク U —ンまで回 
り込むサラウンド音場に包まれます。 



吕音場 

CD や ビデオテープ などの、 ステレ 
オソースをマト U クス処理し、前方 
のプレゼンス音場、をちのサラウン 
ド音場を付加します。 


3音場 

ドルビーデジタル、 DTS などの已 .1 
チヤンネルソースに巧して、前ちの 
プレゼンス音場と、をちの左ちそれ 
ぞれに独立したサラウンド音場を付 
加します。 


4 曰 

ド ルビーデジタル EX 、 DTS-ES な 
ど最新の巨.1チャンネルソースに巧 
応して、 3 音場にサラウンドバック 
音場を加えた、 4 つの音場を付加し 
ふ当。 


プレゼンス音場 プレゼンス音場 

— H ■ 

甲！ B ， 
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音場プ□グラムについて 


プ□グラムと特長 

• 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路び使用されます。 

• センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位び得られます。 

• フ□ント L / R スピーカーち方向性強調に信号処理された出力になります。 

• プレゼンス音場処理によって画面奥行さへの音場表現び得られます。さらに、サラウンド音場処理によってス 
ケールの大さなサラウンド感び得られます。 

• 入カモードび 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE THEATER プ□グラムと DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 
プ□グラムでは、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号び入力されると、音場プ□グラムは自動的にドルビー 
デジタル再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切り替わります。 


/ 

キー 

プ□グラム 

サブプ□グラム 

特長または最適ソース ^ 

E 

NTERTAI 

5 

M 

ENTERTAINMENT 

Gam 白 

TV ダームの軽快なノ U を、さ5に加速する痛快なテンポの音場 


MUSIC 

巨 


MUSIC VIDEO 

- 

n ック、ジャズなどのライブコンサートの雰囲気を再現 


TVTHTR 

7 


TV THEATER 

Mono Movie 

適度な DSP 処理により往年のモノラル映画を自然に再生 

Variety Sports 

ノ（ラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場効ま 


MOVIE THEATER 

Spectacle 

70mm 大画面のスペクタクルな音場効果を再現 


MOVIE 


Sci-Fi 

最新の SFX 映画をクールに楽し奴る音場効果 


8 


Adventure 

フイルムトラックにデヴィンされた演出を最良に再現アドベンチャー映 
画向さ 


G 白 n 呂 ral 

「アドベンチャー」より大さい映画館の音場、情緒的なソフトに向<柔5 
かな響をの音場 


□□ /DTS 

〇 


DOLBY DIGITAL/ 
DTS/AAC 

DOLBY DIGITAL/ 

SUR.ENHANCED 

DTS/SUR.ENHANCED 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC のサラウンド信号に、 DSP 音場効果を 
付加する 


AAC/SUR.ENHANCED 


PRO LOGIC/ 

SUR.ENHANCED 

2チャンネル音声をマルチチャンネル化して、 DSP 音場効果を付加する 

J 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


ENTERTAINMENT 


Game 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行きとサラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームび楽しめ 
まず。 


MUSIC VIDEO 


□ック、ジャズ等のライブコンサート会場のイメージです。サラウンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音 
成分び豊かに回り込み、スク U —ン周囲への映像空間、音場空間びいっぱいにおびり、熱狂的な雰囲気にひたれまず。 


TV THEATER 

Mono Movie 

古いモノラル名作映画専用のポジションでず。オペラ八ウス系のプレゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモ 
ノラル音声び臨場感を持って再生されます。 


Variety/Sports 

プレゼンス音場は狭めてあるび、サラウンド音場にはコンヴートホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継ま組 
に、適用範囲の広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へ 
と化びります。後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用してを違和感びありません。 


MOVIE THEATER 


Spectacle 

70 mm 映画の大画面シアターそのをのの超ワイドな空間に映画の空気びそのまま存在するよラなスペクタクルな音場です。微 
妙な音の響さまでを再現する表現力をちち、映像と空間にろまでにない1」アリテイを生み出します。 70 mm 映画初期の作品か 
ら最新のドルビーデジタルソフトおよび DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな世界び楽しめます。 


Sci-Fi 

最新の SFX 映画のサウンドデヴインをセ U フと音楽効果音にクールに描さ分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。 
高度なテクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS ソフトまで、サイエンス.フイクシヨンの世界を仮 
想空間音場で楽しめます。 


Adventure 

最新の映画ヴウンドデヴインを最高に再現するプ□グラムです。 70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AA 巳マルチトラック 
にデヴィンされた演出をお実に再現するとともに音場プログラム自体の響ををでさるだけ巧え、響さをデッドにした最新の映画 
館とコンセプトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラ八ウス音場データを使用。会話の定位、立体感に優れていま 
す。サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用、力強い響さとともにアクション、アドベンチャーなどのデヴィンさ 
れたサウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をちたらします。 


General 

70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサウンドを再現するプログラムで、全体に柔らかい化びり感の 
ある響きび特長です。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セ U フの響さを巧え明瞭度を損なわずにスク U —ン周囲とスクリーン 
の奥に立体的に再現されます。サラウンド音場は後ちの広い空間に音楽やコーラス等の八ーモニーび美しく響く印象です。 


DOLSy DIGITAL/DTS/AAC 


SUR.ENHANCED 

ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドの才 U ジナルを位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処 
理を行います。3已 mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理想的なをのへシミュレーションした音場でず。サラウン 
ド音場は、視聴ちを左ち後ちから美しい響きで包み込みます。そのため、音の移動は後方から左ち、スク U —ンに自然につなび 
り、映画制作側の意図する効果を再現しまず。 
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音場プ□グラムについて 


W ^トレートァ卜 

本機には下記のデコーダーび搭載されています。 

. マルチチヤンネルソース用の、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー 

. サラウンドバックチヤンネル音声再生用の、ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ドルビープ□□ジック nx ?]- 
ダー 

. 9己 kHz /24 bit の高音質再生用の DTS 目己/24デ〕ーダー 

. ドルビーサラウンドと、2チヤンネルソース用の、ドルビープ□□ジック、ドルビープ□□ジック nx 、 ドルビー 
プ□□ジック □、 DTS Neo :己 デコーダー 

音場効果をかけすに、元の音で再生したい場合は 、 「DOLBY D に ITAL / DTS / AAC 」 プ□グラムの、ストレートデ 
コードモードを選んでください。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ Ilf で靈を変更ずる 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


入力信号别音場プログラム名一覽 

DOLBY □に tAL / DTS/AAC プ□グラム、または THX サラウンドドで再生しているとをは、本機に入力されて 
いる信号の種類と、デコーダーの動作により、下記のよラに音場プ□グラム名び表示されます。 


入力信号 

アナ□グ、 PCM 、 ドル 





ビーデジタルに ch )、 

ドルビーデジタル 

DTS 

AAC 

プ□グラム 

DTS (吕 ch )、 AAC (2 ch ) 




DOLBY DIGITAL/ 

PRO LOGIC/ 

DOLBY DIGITAL/ 

DTS/SUR.STANDARD 

AAC/SUR.STANDARD 

DTS/AAC 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

‘1 DTS + PL llx Movie/ 

*1 AAC + PL llx Movie/ 


PRO LOGIC llx/Movie 

*1 DolbyD + PLIIx Movie/ 
SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Music 


で DTS + PL llx Music/ 

で AAC + PL llx Music/ 



で DolbyD + PLIIx Music/ 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Game 

SUR.STANDARD 

’3 DTS 4 - DOLBY EX/ 

つ AAC + DOLBY EX/ 


PRO LOGIC ll/Movie 

つ DOLBY D に ITAL EX/ 
SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC ll/Music 


*4 DTS ES Mtrx 6.1/ 
SUR.STANDARD 



PRO LOGIC 11/Game 


巧 DTS ES Dscrt 6.1/ 



DTS Ne 日:目/ Cinema 


SUR.STANDARD 



DTS Ne 日: 6/Music 


DTS 96/24 / 
SUR.STANDARD 



PRO LOGIC/ 

DOLBY DIGITAL/ 

DTS/SUR.ENHANCED 

AAC/SUR.ENHANCED 


SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

.1 DTS + PL llx Movie/ 

*1 AAC + PL llx Movie/ 



’1 DolbyD + PLIIx Movie/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




で DTS + PL llx Music/ 

で AAC + PL llx Music/ 



で DolbyD + PLIIx Music/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




’3 DTS 4 - DOLBY EX/ 

つ AAC + DOLBY EX/ 



つ DOLBY EX/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




.斗 DTS ES Mtrx 目. 1/ 
SUR.ENHANCED 





巧 DTS ES Dscrt 6.1/ 
SUR.ENHANCED 


THX 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 


: PRO LOGIC 
: PL II 
: Neo: 目 

つ THX Surround EX 

*4* 巳 dts ES + THX 

つ THX Surround EX 


ドルビープ□□ジック llx デ〕ーダー (Movie モード)動作時 （ fWMi 点灯時） 

巧ドルビープ□□ジック llx デ〕ーダー (Music モード)動作時 （ 点灯時） 

かドルビーデジタル EX デコーダー動作時（面を)点打時） 

*4 DTS-ES マト U クスデコーダー動作時 (MATRIX インジケーター点灯時） 

*5 DTS-ES ディスク U - トデコーダー動作時 (DISCRETE インジケーター点灯時) 
*6 DTS 96/24デコーダー動作時（圍点灯時） 
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ソースの 原音 
/初期反射音 


値：ル 


値：大 


ル1 ms 大 99 ms 


ROOM SIZE (ルーム， ヴ Y ス） 

空間のおびり感をコント□-ルするパラメーターです。値を大きくするほど広い空間鄕圍になり、値をルさくす 
るほど狭い空間になります。音び反射を繰り返すとき、壁と壁の間び広い大きなホールほど、反射音と反射音の時 
間的な間隔び長くなります。このことか日、反射音同±の時間間隔をコント□ールすれば、おびり感を変えること 
びできるということになります。 ] .□で実測値そのまま、2.□にすると、一辺の長さび倍の空間になります。 

可変範囲： 0.1〜吕 .0 


ラターター ガイド 

音場プ□グラムごとに DSP 処理の構造び違います。じ(下のパラメーターはすべての音場プ□グラムで設定できるね 
けではありません。 

DSP LEVEL (ディ -エス ピー • レペル) 

エフェクト音全体のレベルを微調節するパラメーターです。へッドホン再生中は調節でさません。 

可変範囲：一巨〜 +3 d 己 


INIT . DLY (イニシャル•デイレイ) 

直接音か日初期反射音び始まるまでの時間(遅延時間)をコント□ールするノ（ラメーターです。初期反射音の遅れは、 
音源と反射面との距離によってみまります。つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づいた感じになり、 
逆に遅延時間を長くすると、音源は壁面か日離れた感じになります。 INIT . DLY を調節することにより、ソースの 
原音か日周りの壁までの距離感、空間の大ささ感、音像のでさかた等びコント□ールでさます。 

巧変範囲： ] 〜日日 ms 


INIT . DLY 


INIT . DLY 


B9 




音源 \ 





\ \ 

旬り))))}) 


刚1))))嘶) 


削)))))勝 




' / 


ル0.1 


大2.0 


ソースの 原音 
/初期反射音 


」し 

INIT . DLY 

欄 

図 

」 

♦ 


レベル 


レベル 


レベル 


レベル 


レベル 


レベル 


本機について 


いろいろな再生のしかた¬ 


ちトメ号—で靈を変更ずる 


すジナル QUKIIA ヴ讀をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
















ル日 大10 


P. INIT. DLY ( プレゼンス • イニシャル • デイレイ ) 

直接音か日プレゼンス音場び始まるまでの時間をコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほど、プレ 
ゼンス音場び遅れて発生します。 

巧変範囲：1〜9日 ms 


P. ROOM S に E ( プレゼンス，ルーム， ヴ ^ ス） 

プレゼンスのおびり感をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、プレゼンス反射音同±の時間間 
隔び長くなり、ソースに含まれる音楽や効果成分におびり感び出てきます。 

巧変範囲： 0.1〜2.0 


S. INIT. DLY ( サラウンド • イニシャル • デイレイ ) 

直接音とサラウンド音場との時間遅れをコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場び 
遅れて発生します。 

巧変範囲：]〜4日 ms 


S. ROOM SIZE ( サラウンド • ルーム • サイズ ) 

サラウンド音場のあびり感をコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドの音場空間び 
拡びります。 

巧変範囲： 0.1〜2.0 


音場プ□クラム パラメーター について _ 

UVENESS ( ライブネス ) 

初期反射音の減衰特性をみめるパラメーターです。値を大きくするほど、反響びをくライブな音場になり、値をル 
さくするほど反響び少ないデッドな音場になります。実際のホールでのライブ感/デッド感は、反射面の吸音特性 
によって決定され、反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 

巧変範囲： 0〜10 
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後部残響音 



音場プ□クラム パラメーター について 


S. LIVENESS ( サラウンド • ライブネス ) 

サラウンド音場の減衰量をコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンド音場の響きび強 
くなります。 

可変範囲： 0〜10 


SB INI. DLY ( サラウンド • バック • イニシャル • デイレイ ) 

直接音とサラウンドバック音場との時間遅れをコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほどサラウン 
ドバック音場び遅れて発生します。 

可変範囲：]〜4日 ms 


SB ROOM SIZE ( サラウンド • バック • ルーム • サイズ ) 

サラウンドバック音場のおびり感をコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバック 
の音場空間びおびります。 

EX / ES デコーダーびオンのとさのみ有効です。 

可変範囲： 0.1〜吕 .0 


SB LIVENESS (サラウンド•バック•センター•ライブネス) 

サラウンドバック音場の減衰量をコント□ールするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバック音 
場の響さびつよくなります。 

EX / ES デコーダーびオンのとさのみ有効です。 

可変範囲： 0〜10 


REV. TIME (リバー ブ レーシヨ ン •タイム) 

後部残響音び減衰していく時間をコント□-ルするパラメーターです。約1 kHz の残響音び己 OdB 減衰するのにか 
かる時間を基準にしています。値をルさくするほど、残響音び早く減衰します。 REV . TIME を調節することによ 
り、デッド気味のソースや U スニングルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆にライブ気味のソースやリス 
ニングルームには、短い残響時間を設定して自然な残響音となるよラにコント□ールすることびできます。 

巧変範囲：] .0 〜已 .Os 


REV. TIME 




REV. TIME 


REV. TIME 


残響 f 短 

'半 


國 …来 


残響誠/ 

図 -- 


ル 1.0s 


大已 .0! 


レベル 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号—で謹を変更ずる 


すジナル QUKIIA ヴ讀をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プ□グラム パラメーター について 


ソースの 原音 



REV. LEVEL 


REV. DELAY (リバーブレーシヨ ン•デイ レイ) 

残響音び発生し始めるまでの時間です。値を大さくするほど、残響音び最初の初期反射音より遅れて発生するよラ 
になります。同じ REV . TIME でも、 REV . DELAY を長くしていくと大きな空間の残響感になります。 

可あ範囲： 0~2已 Oms 



REV. LEVEL ( リバーブレーシヨン • レベル ) 

後部残響音のレベルをコント□-ルするノ（ラメーターです。値を大きくするほど後部残響音のレべレび大きくなり、 
ホ韻び強く感じ日れます。値をノ」ぶくするほど後部残響音のレべレびノ」ぶくなり、ホ韻び弱く感じ日れます。 

可を範囲： 0-100% 



CT LEVEL ( センター • レベル ) 

7 ch Stereo 音場でのセンターチヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可を範囲： 0-100% 

SL LEVEU サラウンド • レフト • レベル ) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルの調節をします。 

巧を範囲： 0-100% 

SR LEVEL ( サラウンド • ライト • レベル ) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可を範囲： 0-100% 

SB LEVEL ( サラウンド • バック • レベル ) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可を範囲： 0-100% 


レベル 
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音場プ□グラム パラメーターについて 


PR 

7 ch S 


LEVEL ( プレゼンス，レベル ) 

tereo 音場でのプレゼンスチヤンネルの出カレベルを調節します。 


可を範囲： 0-100% 


PANORAMA り又ノラヌ ) 


ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音場のおびり感を調節するパラメーターです。 
フ□ント L / R の音声を左もに大きく回り込ませることで、サラウンド音場につなびるようなおびり感を得ることびで 
きます。ドルビープ□□ジック nx / ドルビープ□□ジック nMusic モードで再生時のみ有効です。 


可を範囲 


DIMi 


囲： ON/OFF 

ENSI 


ION ( ディメンション ) 


ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパ 
ラメーターです。再生するソフトによって生じる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節して、好みのバランス 
にすることびできます。一にするとサラウンド側、+にするとフ□ント側び強くなります。ドルビープ□□ジック 
nx / ドルビープ□□ジック n Music モードで再生時のみ有効です。 

可を範囲： 一3 〜 ST □〜+3 

CENTER WIDTH ( センター • ウイドウス ) 

ドルビープ□□ジック n X およびドルビープ□□ジック □ のセンター音声の左ち への おびりを調節するノ（ラメーター 
です。 センターからの音声を、好みに合わせて左ちにおり分けることびでさます。0にするとセンターのみ、7に 
するとフ□ント L/R のみか日センター音声び出力されます。ドルビープ□□ジック nx / ドルビープ□□ジック n 
Music モードで再生時のみ有効です。 


可を範囲：0~ 

:• IMAt 


C. IMAGE ( センター • イ メージ） 

DTS Neo :己のフ□ント音場のおびり感を調節するパラメーターです。値をルさくするとフ□ント音場のおびり 
び大きくなり、大きくすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 DTS Neo : 6 Music モードで再生時のみ 
有効です。 

巧変範囲：日〜□.已 


DIALG 丄 IFT ( ダイアログ • リフト ) 


会話など、中央に定位する音の、定位位置を調節するパラメーターです。値をルさくすると音び下方に定位し、大 
きくすると上方に定位します。 

巧変範囲：〇〜已 

广 ごを意- \ 

-セツト><こユー 「 S 0 UND - PR / S 目 ch SELECT 」 を S 巨 ch に設定し、かつ EX / ES デコーダーをオンにして再生していると 
きは、プレゼンス成分がフ□ント L / 刊こ振り分けられるため、 DIALG . LIFT パラメーターを変えても効果はありません。 


DEC ( デコーダー • セレクト ) 


2チヤンネルのソースに対して、 THX Cinema で再生するときに、2チヤンネルソースをマルチチヤンネル化する 
ためのデコーダーを選びます。 

巧変範囲 ： PRO LOG に 、 PL □ Movie . Neo : 已 Cinema 


PL U/PL UxCPL U/PL Hx の切り替え ) 


2 チヤンネルのソースに対して、 DOLBY D に ITAL / DTS/AAC プ□グラムで再生するときに、2チヤンネルソー 
スをマルチチヤンネル化するためのデコーダーを切り替えます。ドルビープ□□ジツク nx Movie / Music/Game 
モードで再生時のみ有効です。 

可変範囲 ： PL 口 、 PL nx 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


セットメ号-で雲を変更呈 


ォ U ジナを UKII ング預誓っくる 


U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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ご使用中に本機び正常に動作しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。下記 L ソ外で異常び認め日れた場合 
や、対処しても正常に動作しない場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントか日巧いて、お買 
上げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ、サービスをご依頼ください。 


ま般 


症状 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

電源を入れてをすぐに切れてし 
まラ 

電源コードの接続び不完全。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

— 

(再度電源を入れたときに 、 「CHECK SP 
W 旧 ES !」 と表示されるとさ)スピーカーケー 
ブルびショートした状態で電源を入れたた 
め、保護固路によ0電源げ切れた。 

すべてのスピーカーケーブ J レび正しく接続され 
ているか確認してくださし、。 

華備-接続編 

11 

内部マイコンび外部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の化下により 
フ IJ ーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒 
後にわラー度差し込んで < ださし、。 

— 

STAND 巨丫/日 N スイッチ 
(SYSTEM POWER キ ー) を押 
してち電源び入5ない 

電源コードの接続び不完全。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

華備-接続編 
28 

内部マイコンび外部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フ IJ ーブしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒 
後にちラー度差し込んで < ださし、。 

— 

使用中に突然電源び切れる 

機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働を電源び切れた。 

温度び下びるのを待って、電源を入れなおして 
<ださい。 

— 

ス IJ ープタイマーび作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおして<ださ 
い。 

— 

オンスクリーン画面が表示され 
ない 

オンスク U —ン表示の設定を、表示オフに設 
定している。 

フル表示またはショート表示に設定して<ださ 
しん 

華備-接続編 
29 

セットメニュ ー「 OPTION - □旧 PLAY SET 」 
の 「GRAY BACK 」 を、 OFF に設定してい 
る。 

映像信号び入力されていないとをは、表示され 
ません。常に表示させる場合は、 AUT 日に設定 
して < ださし、。 

37 

音声や画像び出ない 

接続び不完全。 

接続を確認してください。 

準備.接続編14 

再生したいソースび、正しく選ばれていな 
い。 

INPUT セレクターや MULTI CH INPUT キー 
で、再生したいソースを正しく選んでくださ 
い。 

基本操作編 
4〜13 

スピーカーの接続び不完全。 

接続を確認してください。 

準備.接続編り 

音を出すスピーカーび、正しく選ばれていな 
い。 

SPEAKERS A / 巨スイッチで、スピーカーを 
正し <選んでください。 

基本操作編 
4〜13 

音量び絞6れている。 

音量を大さ< して<ださい。 

基本操作編7 

消音されている。 

リモコンの MUTE キーまたは V 日 L 十/ーキーを 
押して消音を解除し、音量を調節してくださ 
い。 

基本操作編 
7 

CD - R 日 M など、本機で再生でさない信号び入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してくだ 
さい。 

— 

音声び突然出なくなる 

消音した。 

リモコンの MUTE キーまたは V 日 L 十/ーキーを 
押して消音を解除し、音量を調節してくださし、 

基本操作編 
7 

片側のチャンネルの音青げほと 
んど出ない 

接続び不完全。 

接続を確認してください。また、スピーカー 
ケーブルび断線していないか確認してくださ 
い。 

華備-接続編 
14 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

巧策 

参照 

ぺージ 

エフェクトスピーカー（セン 
ター、サラウンド L / R 、 サラウ 
ンドバック L / R ) から音声が出な 
い 

2ch Stereo または Direct Stereo で再生し 
ている。 

別の音場プ□グラムを選んでください。 

基本操作編 
4 〜 13 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号で 
エフェクトチャンネル信号び入っていない 
ソースを再生している。 

別の音場プ□グラムを選んでください。 

基本操作編 
4 〜 13 

センタースピーカーから音青び 
出ない 

センタースピーカーの音量び絞5れている。 

センタースピーカーの音量を調節してください。 

已 7 •己 8 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の 「CENTER SP 」 を、 NONE に言さ定し 
ている。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
LARGE または SMALL に設定してください。 

26 

Hi- 円 DSP 音場プ□グラムを選んでいる。 

DSP 処理の仕様によ0、入力信号のフォー 
マットによっては、センタースピーカーか5の 
音声出力びない場合があ0ます。 

— 

サラウンド L / R スピーカーか5 
音青び出ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量び絞5れて 
いる。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節してく 
ださい。 

57 - 58 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の rSURR L/R SP 」 を、 NONE に設定 
している。 

お使いのサラウンド!- / R スピーカーに含わせ 
て、 LRG または SML に設定してください。 

26 

DOLBY DIGITAL / DTS / AAC プ□グラム 
で、モノラルソースを再生している。 

別の音場プ〇グラムを選択してください。 

基本操作編 
4 〜 13 

サラウンドバックスピーカーか 
5 音声び出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量び絞 5 れ 
ている。 

サラウンドノ V' ックスピーカーの音量を調節して 
<ださい。 

57 - 58 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の rSURR L/R SP 」 を、 NONE に設定 
している。 

「 SURRL / RSP 」 を N 日 NE に設定すると、自 
動的に rS 巨 SP 」 も N 日 NE に設定されます。 
rSURR L/R SP 」 の設定を、 LRG または SML 
に設定してください。 

26 

セットメニュ ー rSOUND-SPEAKER S 印の 
rSURR B L/R SP 」 を、 NONE に言男走してし'! 
る。 

お使いのサラウンドバックスピーカーにをわせ 
て、 LRGX 2、 LRGX ]、 SMLX 2 、SMLX 

1 のいずれかに設定してください。 

26 

サブウーファーから音声び出な 
い 

セット^ 二: 1-「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE / BASS 日 UT 」 を FRONT に設定 
したまま、ドルビーデジタル、 DTS および 
AAC 信号を再生している。 

SWFR または巨日 TH に言受定してください。 

26 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を SWFR または 
FRONT に設定したまま、2チャンネル信号 
を再生している。 

巨日 TH に設定してください。 

26 

再生しているソースに LFE や低音信号び含ま 
れていない。 


— 

ドルビーデジタルまたは DTS ソ 
フトの再生びでさない（本機の 
ディスプレイのドルビーデジタ 
ルまたは DTS インジケーターび 
点灯しない） 

接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル 
出力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

— 

低音の再生不良 

セット方ニュ ー「 S 日 UND-SPEAKER 
SET 」 の 「CROSS OVER 」 が、正し<言受定さ 
れていない。 

お使いのスピーカーシステムに含わせて、正し 
く設定してください。 

26 

セット方ニュ ー「 S 日 UND-SPEAKER 
SET 」 の設定び、実際のスピーカーシステム 
の構成と一致していない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各ス 
ピーカーを正しく設定してください。 

26 

八ム音び出る 

ステレオピンケーブルの接続び不完全。 

ステレオピンケーブ J レをしっかり差し込んでく 
ださい。 

華備-接続編 
18-26 

レコードプレーヤーのアースび SIGNAL 
GND 端テに接続されていない。 

アースコードを本機の SIGNAL GND 端テに接 
続してください。 

華備-接続編 
21 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号—で靈を変更ずる 


すジナル QUKIIA ヴ讀をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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故障かな？と思った 5 


症状 

原因 

巧策 

参照 

ぺージ 

レコードの再生音がルさし、 

MC カート U ッジび装着されたレコードプ 
レーヤーで再生している。 

MC へツ ドアンプまたは MC トランスをかしてレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

華備-接続 S 
21 

音量を上げることびでさない、 
または音び歪んでいる 

本機の日 UT ( REC ) 端子に接続された機器の 
電源び入っていなし、。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特'性上 、 OUT 
( REC ) 端テに接続している機器の電源び切れ 
ている場合に、再生音び歪んだり、音量び下 
びった0することがあ0ます。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れて < ださい。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音できない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
さません。 


— 

録音でをない 

デジタル録音時にアナ□グで信号を入力して 
いる。 

デジタルで信号を入力してください。 

— 


本機と再生機器および録音機器がデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

華備-接続編 

18 〜 2色 


アナ□グ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナ□グで信号を入力してください。 

— 


本機と再生機器および録音機器びアナ n グ接 
続されていない。 

アナ□グ接続をしてください。 

華備-接続編 
18-26 


録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でさません。 


— 

DSP パラ六一夕一やセットメ 
ニューなどを変更でさなし、 

セット方ニュー「日 PTI 日 N - MEM 日 RY 
GUARD 」 を日 N に設定している。 

日 FF に設定してくださし、。 

38 

セット;<ニューなどの設定内容 
び消えている 

1週間し: LL 電源コンセントを抜いていたり、 
外部タイマーび切れたままになっていた。 

1週間政上電源コンセントを抜いたままにしてお 
くと、内蔵;><モリの内容び消えてしまうことび 
あります。ちラー度設定しなおして<ださい。 

— 

コンポーネントビデオ信号入力 
時にセット^ニューを表示する 
と、画像にノイズび出る 

走査線の切り誓えによ0、 ノイズび発生する 
ことびあります。 

セツトメニユ ー 「OPTION — □倍 PLAY SET 」 
の rCMPNT OSD 」 を OFF に設定してくださ 
し)。 

37 

本機び正常に作動しない 

内部マイコンびか部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフリーズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜き、約30秒 
後にをラー度差し込んで < ださし、。 

— 

本機に接続している機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
びをむ 

本機の電源びスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

基本操作編 
4〜13 

デジタル機器や高周波機器か5 
の雑音を受けている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
び近すざる。 

本機をそれらの機器から離して設置して<ださ 
い。 

— 
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故障かな？と思った s 




を状 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

FM/ 

AM 

プ U セット選曲がでさな 
い 

プ U セット(方モ U -) び消えている。 

1週間電源コンセントを抜いたままにして 
おくと、内蔵メモ U の内容び消えてしまうこと 
びあります。もラー度プ U セットしてくださ 
い。 

19-20 


ステレオ放送になると雑 
音びをく聞さづ5い 

FM 放送の特性により、放送局か5離れた地 
域やアンテナ入力び弱い場含に起さる。 

アンテナの接続を確認してくださし、。 

準備•接続麵27 


屋外アンテナをを素テのちのに変えて<ださ 
い。 

— 

FM 



マニュアル選局をしてください。 

基本操鐘1日 


FM 専用アンテナを使用 
しているび、音が歪むな 
ど受信感度び悪い 

マルチパス(多重反射)などの妨害電波を受け 
ている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えて<だ 
さい。 

— 


才ート選局びでさない 

FM 放送の特性により、放送局か5離れた地 
域やアンテナ入力び弱い場をに起さる。 

マニュアル選局をしてください。 

基本操鐘1〇 



屋外アンテナをを素テのちのに変えてみて<だ 
さい。 

— 


オート選局びでさない 

電波び弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えて<ださい。 

準備•接続麵27 

AM 


マニュアル選局をしてください。 

基本操鐘1日 


「ジー」、「ヴー」、「ガ U 
ガ U 」 などの雑音び入る 

空電や雷による雑音、または堂光灯、モー 
ター、サーモスタット付きの電気器具の雑音 
を捨っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取る 
と減少しますび、完全に除去するのは困難で 
す。 

— 


「ブンブン」、「ヒュー 
ヒュー」などの雑音び入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機か5テレビを離してください。 

— 


リモコン 


症状 

原因 

巧策 

参照 

ぺージ 

1」モコンで操作でさない 

U モコン操作範囲か5外れている。 

本体の U モコン受光部か5目 m 政巧、角度 
3 cr 政巧の範囲で操作してください。 

華備-接続編 
9 

受光部に曰光や照明（インノ（ーター堂光灯や 
スト□ボライトなど）び当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

— 

乾電池び消耗している。 

乾電池をすべて交換してください。 

準備.接続編9 

が部機器げ U モコンで操作でさ 
ない 

操作する機器び選ばれていない。 

入力選択キーを巧して、操作したい機器を選 
ぶ。 

43 

メーカーコードげ正し<設定されていない。 

乂 一力ーコードを設定しなおすか、同じ一 
力一のコードの中から別のコードを設定してく 
ださい。 

4已 

メーカーコードを正しく設定しても、一 
力一または機器によっては操作でさない場含 
びあ0ます。 

メーカーコードで操作でをない機能は、機器の 
リモコンか5本機のリモコンにラーニング(学 
習）して<ださし、。 

47 

U モコンび新しい機能をラーニ 
ング(学習）しない 

本機の U モコンまたは他の機器のリモコンの 
電池び消耗している。 

電池を交換してください。 

華備-接続編 
白 

2台の U モコン間の距離び離れすざている 
か、おすざる。 

2台のリモコンを日〜1 0 cm の距離に配置して 
<ださい。 

47 

他の機器の U モコンの信号コードと本機の U 
モコンとの互換性がない。 

ラーニング(学習）はでさません。 

— 

メモ U 容量びいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のラち、不要なもの 
を消去して、方モ U 容量に空さを作って<ださ 
い。 

已已 


本機について j -いろいろな再生のしかた J - セット兰ュ—で設定を変更ずる-ジナルの U スニング環境をつくる I I リモ n ンを使いこなず」^_便利な機能 


その他の情報 
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音声フォーマット編 

ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音 
響効果のために、フ□ント L / R チヤンネル(ステレオ音 
声)、会話などを再生するセンターチャンネル(モノラル 
音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声) 
の、アナ□グ4チャンネル方式を採用しています。サラ 
ウンドチヤンネルの再生域は狭くなっています。 

現左ほとんどのソフトに普及している方式です。本機 
内蔵のドルビープ□□ジックデコーダーは、各チャンネ 
ルの音量を自動的に調整して安定さ杜音の移動感や方 
向性を強調して、より正確なデジタ J レ処理を行います。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したでレチチャンネル 
音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全 
帯域の音声成分を持つフ□ント3チャンネル(フ□ント 
L / R 、 センター)と、サラウンド2チヤンネル(サラウン 
ド L / R )、 低音域専用の LFE チヤンネルの合計已 .1 チヤン 
ネルで構成されます。 

サラウンにチャンネルびステレオで収録されているた 
め、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲 
の環境音びより明確になります。全帯域の已チャンネル 
の幅広いダイナ S ックレンジと正確な音の定位によっ 
て、これまでにない迫力と現実感を再現できます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 . 1チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チャンネルを加えて日.1チャンネル再生を可能にする、 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト対応のドルビー 
デジタル EX デコーダーを内蔵しています(サラウンド 
バックチヤンネルはサラウンド L とサラウンド R チヤン 
ネルか日作られます)。 

ドルビーデジタ j レサラウンド EX で録音された映画のサウ 
ンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できま 
す。この追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び 
回ったりといった動さのあるシーンで、よりダイナ S ッ 
クで I 」アルな動作音をお楽しみいただけます。 

ドル ビープ □□ジック II 

2チャンみレで記録された音声を信号処理し、優れた分 
離感を保ったまま已 .1 チャンネル音声に変換します。映 
画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の 
Music モード、ゲーム用の Game モードび用意されて 
います。従来の2チヤンネル音声(モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チヤンネルの迫力あ 
る音声で楽しめます。 


ド ルビー プ□□ジック llx 

2チヤンネルで記録された音声はちちろん、マルチチヤ 
ンネルで記録された音声をち信号処理し、自然な 7.] 
チヤンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード、音楽用の Music モード、ゲーム用の 
Game モードび用意されています。 

DTS (デジタル-シアター-システムズ） 

デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に 
取って代わる已 . 1チヤンネル方式のデジタルサウンドト 
ラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に 
急速に普及しています。この技術を家庭用に調整したち 
のび、本機で採用している DTS システムです。 

極めて劣化び少なく、ク U アな音質の6チヤンネル(フ □ 
ント L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤンネル、サブ 
ウーファー用 LFEO .] チヤンネルを加えた已 .1 チヤンネ 
ル)で構成されています。 

DTS-ES 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チヤンネルを加えて日.1チヤンネル再生を可能にする、 
DTS ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 チヤンネル 
の信号と独立して記録されたサラウンドバックチヤンネ 
ル信号を再生する、ディスク U - 卜方式と、サラウンド 
L / R チヤンオ g レ信号か日サラウンドバックチヤンネル信 
号を生成して再生する、マト U クス方式の2つの方式に 
対応しています。 

DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラック 
を再生する際に、最良の音声を再生できます。 

DTS Neo :己 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを含め 
た己チヤンネルで再生できます。再生するソースに合ね 
せて、音楽用の Music モードと、映画用の Cinema モー 
ドび用意されています。 すべてのチヤンネ j レを全帯域で 
再生でさるだけでなく、ディスク U —卜方式で記録され 
たソースのよラなチヤンネルの分離感を体感でさます。 

DTS 96/24 

DTS 9己/24フオーマットで収録されたソフトに記録さ 
れている、 DTS 信号の拡張用データを使用して r ヴンプ 
U ング周波数9己 kHz / 量モ化ビット数24ビット」の高音 
質での已 .] チヤンネル再生び巧能です。 

AAC (アドバンスト-才ーディオ-コーディング） 

MPEG -2 オーディオ規格の1つで、日 S デジタル放送で 
採巧されています。モノラル音声から最大で7チヤンネ 
ル音声までを効率良く圧縮して記録、伝送でさます。 

本機は AAC デ〕ーダーを搭載してしぶので、 BS デジタ 
ルチユーナーで受信した番組の己 ] チヤンネ J レ音声をデ 
コード(復号）して再生でさます。 
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技術/用語瞄説 


I 音場プログラム編 

シネマ DSP (デジタル.サウンド-フイールド-プ□セッサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館 
用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の 
材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じ 
ソフトであってち視聴感に差び出てしまいます。 

ヤマ八シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自 
の音場技術を応巧することで、ドルビープ□□ジックや 
ドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み合わせて音 
のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でち映画館 
のよラな視聴体験を実現します。 

パーチャルシネマ DSP 

サラウンド L/R スピーカーを設置していなくとち、仮想 
的にサラウンド L/R スピーカーの音場を再現すること 
で、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置できない場合でち、フ□ント 
L/R スピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽 
しみいただけます。 

サイレントシアター 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを 
擬似的に再現するための、ヤマノけち自のシステムです。 
音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値び用意され 
ているため、自然で立体感あふれる音場プ□グラムを 
へッドホンでちお楽しみいただけます。 

THX 

THX は、世界的に有名な映画制作会社であるルーカス 
フィ J レム社び開発した独自規格と技術を集約したもので 
す。「映画館でち家庭でち、映画監督の思い描いたサウ 
ンドトラックをできる限り忠実に再現したい」といラ、 
ジョージ-ルーカス監督の情熱により開発されました。 

THX Cinema 

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれ 
るミキシング専用の大型映画館で制作されます。これ日 
のサウンドトラックは、同じ装置を備える映画館での上 
映のために制作されていますび、 DVD などに収録する 
際ち、一切変更を加えず、そのまま収録されています。 
THX Cinema は、映画館向けのサウンドトラックを、 
映画館と家庭との空間的な違いによる音色の差を補正す 
ることで、一般家庭でも映画館と同等の臨場感で再生し 
ます。 


THX Select 

THX Select の認証を取得したホーム-シアター-コン 
ポーネントは、いずれち一連の厳しい品質/性能試験に 
合格しています。このよラな製品にのみ付与されている 
THX Select の□ゴは、ご購入いただいたホーム-シア 
夕一製品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮する 
ことを保証するちのです。 THX Select の要件には、 

ノのーアンプ瞄もプ U アンプ性能、デジタル/アナ□グ 
空間での動作などをはじめとする、何百ちのノ（ラメータ 
び定義されています。 

THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラト U- ズとルー 
カスフィルム社 THX 部門の共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエ 
ンコードされたサウンドトラックにより、ミキシング時 
Iこ追加されたサラウンドバックチヤンネ J レを再現するこ 
とび巧能です。従来のフ□ント L/R、 センター、サラウ 
ンド L/R、 サブウーファーという已 .1 チヤンネルに、サ 
ラウンドバックチヤンネルを加えることにより、後方部 
のおびり感をより緻密に再現し、音の定位感ちちた日し 
ます。 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術でエンコードされたサウンドトラックを、映画 
館で上映されたときの臨場感のまま、一般家庭で再生し 
ます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作され 
た映画は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッ 
ケージに効果に関する説明を表示しているちのびありま 
す。ドルビーデジタ j レヴラウンド EX 技術を使って制作 
された映画の一覧、およびドルビーデジタ j レサラウンド 
EX 技術を使ってエンコードされた DVD タイトルの一覧 
は、それぞれ下記のウェブサイトでご覧になれます。 
映画一覧： http://www.dolby.com 
DVD タイトルー覧： http://www.thx.com 

Re - Equalization(U •イコライゼーシヨン） 

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作さ 
れているため、家庭用の機器で再生すると、明るすざた 
り、ラるさく聞こえてしまいます。I」•イコライゼー 
シヨンは、このような映画のヴウンドトラックをル型の 
ホームシアターで、最適な音のバランスを再現して再生 
しよ苗 0 
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U モ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 


7夕 



技術/用語解説 


Timbre Matching (ティンパ’一.マッチング） 

人間のちは、音の来る方向によって音の感じ方び変わり 
ます。映画館では、サラウンドスピーカーび聴衆を囲む 
よラに配置されているため、音び全方向か日来ますび、 
ホームシアターでは、 U スナーの両側2本のみび使われ 
ます。ティンバー•マッチングは、サラウンドスピー 
力一からの音を、フ□ントスピーカーの音の特性に合わ 
せることで、フ□ン I ーサラウンド間の音のつなびりを 
スムーズにし、おびりびあるサウンドを再現します。 

Adaptive Decorrelation (アダプティブ.デコリレーシヨン) 

映画館では、多数のサラウンドスピーカーび創り出す、 
包み込むよラなサラウンドサウンドび体験できます。し 
かし、 ホーム シアターでは通常2本のスピーカーしか使 
われないため、空間的なおびりや、サラウンド感に欠け 
てしまったり、また近接したスピーカーにサラウンドサ 
ウンドを取り込まれてしまいます。アダプティブ-デコ 
U レーシヨンは、サラウンドチヤンネ J レ間の時間と位相 
を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーだけ 
を使って、映画館と同様のおびりびあるサウンドを再現 
します。 

音声編 

PCM (リニア PCM ) 

MP 3 あ式や ATRAC あ式のよラにアナ□グ音声信号を 
圧縮せずに、そのまま符号化して録音-伝送する方式で 
す。 

「 PCM 」 は、パルス.コード.モジユレーシヨンの略 
で、デジタル信号をノ（ルスの符号にして変調記録すると 
いラ意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用され 
ています。 PCM 方式では、非常に短く区切った単位時 
間あたりの信号の大ささを数値に置さ換える(サンプ U 
ング)手法を巧いています。 

LFE (□--フリケンシ ー. エフェクト )0.1 チヤンネル 

音声成分の帯域び20〜] 20 Hz の、低音域専用チヤン 
ネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已チヤ 
ンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために 
使用されます。音声の帯域び低域のみに制限されている 
ので、 0.1 と表現されます。 

サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、]秒間に 
サンプ U ング(信号の大きさを数値に置き換えること)を 
行ラ回数をサンプ U ング周波数といいます。 

再生できる周波数帯は r サンプ U ング周波数」で決まり、 
ヴンプ U ング周波数び高いほど再生可能な音域び広びる 
ことになります。 


量子化ビット数 

アナ □ グ音声信号をデジタ j レ信号化する際に、音の大き 
さを数値化するとさのさめ細かさを量子化ビット数とい 
います。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは r 量子化ビット 
数」で決まり、■モ化ビット数び大きいほど音の大きさ 
の変化をさめ細かく再現でさることになります。 



コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにまとめ 
て伝送する方式です。テレビの NTSC 信号などび採巧し 
ています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分 
けて伝送する方式です。 S ビデオ端テで接続すると、よ 
り美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。 

コンポーネントビデオ信号_ 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb/Cb 信号 
および Pr/Cr 信号の 3 系統に分けて伝送する方式です。 
それぞれの信号を独立して伝送するため、色をより忠実 
に再現でさます。また、コンポーネントビデオ信号は、 
色を表わす信号か日輝度を表わす信号を引いているの 
で、色差信号とち呼ばれます。 

D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる端モ 
で、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走 
査線、アスペクト比、インターレース/プ□グレッシブ 
の情報)を、一本の専用ケーブルで接続でさます。その 
性能に応じてランクび D ] か日 D 已に分け日れていま 
す。本機には D 4 VIDEO 端テび装備されており、 D ] か 
日 D 4 の規格に対応しています。 
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をな仕様 


オーァ イオ部 


定格出力(目〇、2日 Hz 〜2日 kHz ' 日.日目。/。 THD ) 

フ□ント L/R . 1 10 W +110 W 

センター . 1 10 W 

サラウンド L/R . 1 10 W +110 W 

サラウンドバック L/R . 1 10 W 

実用最大出力 ( EIAJ 、60. IkHz 、 10% THD ) 

フ□ント L/R .170 W +170 W 

センター .170 W 

サラウンド L/R . 1 70 W +1 7日 W 

サラウンドバック L/R .170 W 

ダンピングファクタ ー(8 n 、 2日 Hz 〜 20 kHz ) 

フ□ント L/R . 1401^处上 

入力感度/インピーダンス 

PHONO ( MM ). 3.已 mV /47 kQ 

CD 他 .200 mV /47 kO 

MULTI CH INPUT .20 日 mV /47 kO 

出力電圧/インピーダンス 

REC OUT .200 mV /1.2 kn 

PREOUT . 1.0 V / 已日日 O 

SUBWOOFER .2.0 V / 已〇00 

へッドホン出力/インピーダンス . 1已日 mV /1 oon 

周波数特性 ( lOHz 〜100 kHz ) 

CD 他-フ□ント L/R . -3 .日服 

全高調波歪率 (20 Hz 〜 20 kHz ) 

PHONO ( MM)-REC OUT .0.02% l^CF 

CD 他ーフ□ント SP OUT . 日. 04 o / oL：rF 

S / N 比 ( IHF - A ネットワーク、入カシヨート） 

PH 日 N 0( MM )(2 .已 mV 人力）一 SP OUT . SOd 巨 J；LL 

CD 他 (2 已 OmV 人力）一 SP OUT . 100 d 巨!;•(上 

残留ノイズ ( IHF - A ネットワーク） 

フ□ント SP OUT . 1已 Oy V 政下 

チヤンネルセパレーシヨン(己. ikn 夕ーミネート、] kHz / lOkHz ) 
CD 他 . 色 Od 巨し:>(上/4己 d 巨!;■(上 

I ンコント□-ル 

BASS . +色 d 目/己日 Hz 

TREBLE .±6 d 巨/ 20 kHz 

A / D コンノ くーター 


. デルタシグマ方式9目 kHz 対応24ビット A / D コンバーター 

D / A ] ンバーター 

....... デルタシグマ方式1 93 l < Hz 対応24ビット D / A ] ンバーター 


ビデオ音15 

ビデオ信号ち式 . NTSC 

コンポジットビデオ信号レベル ... ivp - p /7 日 n 

S ビデオ信号レベル 

Y .] Vp - p /7 曰 Q 

C . 日.28目 Vp - p /7 曰〇 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y .] Vp - p /7 曰 Q 

P 巨 / C 巨、 PR/CR . 日. 7 VP - P /7 己〇 

S / NJ : ヒ . 已 Od 巨 m 上 

周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

VIDEO . 己 Hz 〜1日 MHz 、一3 d 巨 

S VIDEO . 曰 Hz 〜] OMHz 、—3 服 

COMPONENT VIDEO . 已 Hz 〜 60 MHz 、 一 3 d 巨 

D 4 VIDEO . 已 Hz 〜目 OMHz 、 一 3 d 巨 

FM チユーナー部 

受信周波数 ..... 7目.日 MHz 〜目0.0 MHz 

実用感度 ( IHF ). 1.日 yV ( l 1 .2 ctBf ) 

S/N 比 ( IHF ) 

モノ . 76服 

ステレオ .70 d 巨 

歪率 (1 kHz ) 

モノ . 0.2% 

ステレオ . 0.3% 

ステレオセパレーシヨン （1 kHz ).42 clB 

周波数特性 (20 Hz 〜]己 kHz ). +0.己/- 2 d 巨 

AM チユーナー部 

受信周波数 ..... 已31 kHz 〜161 IkHz 

実用感度 . 300 yV/m 

么お A 
がる口 

電源電圧 . AC 100 V 、 已0/目 OHz 

消費電力 . 4日日 W 

待機時消費電力 . 日.已 W 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2). 合計 lOOW 

寸ミ去(巾畐 X 高さ X 奧 f 子さ） . 43已 X ] 71 X 433 .已 mm 

質量 . 1 5.5 kg 


* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とびあります。 


本機は r 高調波ガイドライン」適合品です。 


本機について -いろいろな重のしかたセット兰ュ i 奪 IW ずるすジナルのリスニング震をつくるリモ n ンを使いこなず 便利な機能 


その他の情報 
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メーカドー覧 


本機の U モコンに内蔵のライブラ U - は全世界対応です。下表はをに日本で流通しているメーカーのコードを抜粋 
したちのです。下表のメーカー製品であってち形式、年式によって使用でさないちのびあります。他社のメーカー 
コードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものびあります。 
この場合は、お使いの機器専用の U モコンをご利用ください。設定方法については ru モコンで操作でさる機器を 
指定する」 （4 已ページ)を参照してください。 


メーカー 名 

短縮表。 

フル表示 

メーカーち 

短縮表术 

フル表示 

TV 



テープデッキ 



AIWA 

Aiwa 

- 

AIWA 

Aiwal 〜 3 

Aiwa-1 〜 3 

BEST 

Bstal 〜 4 

日 est/14M01-l 〜4 

AKAI 

冉 kai 

- 


Bstb 

日 est/14M02 

DEMON 

DEMON 

- 


Bstc 

Best/14M10 

KENWOOD 

Kenwl 〜巨 

Kenwood- 1 〜日 


Bstdl 〜 4 

日 est/20M01-l 〜4 

M 冉 R 冉 NTZ 

Mara 1 〜 2 

Marantz-1 〜2 


Bstel 〜 4 

日 est/20M02-l 〜4 

MITSUBISHI 

Mitsu 

Mitsubishi 


巨 stf 

Best/20M03 

ONKYO 

Onkyl 〜 2 

Onkyo-1 〜 2 


巨 St 呂 

Best/35M010 

PIONEER 

Pionl 〜 3 

Pioneer-1 〜 3 


Bsth 

巨 est/D2 已冉 V]0 

S 冉 NSUI 

Sans] 〜 2 

Sansui-1 〜 2 

DACUS 

Da 巳 u] 〜 2 

Dacus-1 〜2 

SHARP 

Sharp 

- 

DAEWOO 

Daewl 〜 6 

Daewoo- 1〜6 

SONY 

Sonyl 〜 3 

Sony-1 〜3 

FUNAI 

Fun 己 i 

- 

TE 冉 C 

Teacl 〜 2 

Teac-1 〜4 

GENERAL 

Gener 

General 

TECHNICS 

Tech 1 〜 2 

Technics- 1〜2 

(卜 UJliyU じヒ N ヒ KAL) 


VICTOR 

JVC-1 〜 4 

- 

GOLDSTAR 

Gold] 〜日 

Goldstar-] 〜日 


Victr 

Victor 

HITACHI 

Hital 〜日 

Hitachi- 1 〜日 

yam 冉 HA 

Yamal 〜 7 

Yamaha- 1〜7 

INTERCONP 

Intcp 

Interconp 




MITSUBISHI 

Mitsl 〜日 

Mitsubishi- 1 〜日 

— ビデオデッキ 



NEC 

NEC-1-9 

- 

AIWA 

Aiwal 〜 2 

Aiwa- 1 〜 2 

PANASONIC 

Panal 〜 8 

Panasonic-1 〜8 

DAEWOO 

Daewl 〜 4 

Daewoo- 1〜4 

PHILIPS 

Phipl-3 

Philips-] 〜3 

FUNAI 

Funai 

- 

PIONEER 

Pionl 〜 4 

Pioneer] 〜2 

GOLDSTAR 

日 oidl 〜 3 

Goldstar- 1〜3 

SAMSUNG 

Sams] 〜 9 

Samsung- 1 〜 9 

HITACHI 

Hital 〜 7 

Hitachi-1 〜 7 


Samsu 

Samsung 

MITSUBISHI 

Mitsl 〜已 

Mitsubishi-] 〜已 

SANYO 

Sany1 〜日 

Sanyo-] 〜日 

NEC 

NEC-1 〜 7 

- 

SHARP 

Shari 〜日 

Sharp-1 〜 9 

PANASONIC 

Pana] 〜 9 

Panasonic- 1〜9 

SONY 

Sony 1 〜 7 

Sony-1 〜 7 

SAMSUNG 

Samsl 〜 4 

Samsung- 1 〜 4 

TOSHIBA 

Tosh] 〜 7 

Toshiba-1—7 

SANYO 

Sanyl 〜已 

Sanyo- 1 〜已 

VICTOR 

Viet 1-4 

Victor-1 〜 4 

SHARP 

Shari 〜 2 

Sharp-1—2 

YAMAHA 

Yamal 〜 3 

Yamaha-1 〜 3 

SONY 

S 加 yl 〜 7 

Sony-1 〜7 




TOSHIBA 

Toshl 〜 7 

Toshiba- 1〜7 

ケーフル TV チューナー 


VICTOR 

JVC-1 〜已 

- 

PIONEER 

Pionl 〜 Pion2 

Pioneer-1—2 


Victl 〜 2 

Victor- 1〜2 




yam 冉 HA 

Yamal 〜 4 

Yamaha- 1〜4 

BS デジタルチューナー 





PANASONIC 

P 己 nas 

Panasonic 

DVD プレーヤー 


SONY 

Sony 

- 

DEMON 

DEMON 

- 

TOSHIBA 

Toshl 〜吕 

Toshiba-1—2 

HITACHI 

Hitac 

Hitachi 


KENWOOD 

Kenwo 

Kenwood 

MITSUBISHI 

Mitsu 

Mitsubishi 

ONKYO 

Onkyl 〜 2 

Onkyo-1 〜吕 

PANASONIC 

Panas 

Panasonic 

PHILIPS 

Phipl 〜 2 

Philips-1 〜 2 

PIONEER 

Pionl 〜 2 

Pioneer-1 〜 2 

SAMSUNG 

Samsu 

Samsung 

SHARP 

Sharp 

- 

SONY 

Sony 

- 

TOSHIBA 

Toshl 〜 2 

Toshiba-1 〜 2 

VICTOR 

JVC-1-2 

- 

yam 冉 HA 

Yamal 〜 4 

Yamaha-1 〜 4 
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メーカーコードー覧 


メーカーを 

短縮表ル 

フル表示 

LD プレーヤー 

AIWA 

Aiwa 

- 

DEMON 

DEMON 

- 

FUNAI 

Funai 

- 

HITACHI 

Hitae 

Hitachi (口 

KENWOOD 

Kenwl 〜 2 

Kenwood- 1〜2 

marantz 

Maran 

Marantz 

MITSUBISHI 

Mitsu 

Mitsubishi 

P 冉 NASON に 

Panal 〜 2 

Panasonic-1 〜2 

PHILIPS 

Phips 

Philips 

PIONEER 

Pionl 〜 3 

円 ones 卜] 〜3 

SHARP 

Sharp 

- 

SONY 

Sonyl 〜 3 

Sony- 1〜3 

VICTOR 

Victr 

Victor 

YAMAHA 

Yamal 〜 2 

Yamaha- 1〜2 

CD プレーヤー 

AIWA 

Aiwa] 〜 4 

Aiwa-1 〜4 

DEMON 

DENOl 〜 3 

DENON-1 〜 3 

GOLDSTAR 

Gold] 〜 4 

Goldstar- 1 〜 4 

HITACHI 

Hital 〜 4 

Hitachi- 1 〜 4 

KENWOOD 

Kenwl 〜 9 

Kenwood- 1 〜日 

KYOCERA 

Kyoce 

Kyocera 

LUXMAN 

Luxml 〜 6 

Luxman-1 〜6 

marantz 

Maral 〜已 

Marantz-] 〜巨 

MITSUBISHI 

Mitsl-2 

Mitsubishi- 1 〜 2 

NAKAM に HI 

Nakal 〜 3 

Nakamichi-1 〜3 

NEC 

NEC-1-3 

- 

ONKYO 

Onkyl 〜己 

Onkyo- 1 〜已 

P 冉 NASON に 

Panal 〜 4 

Panasonic-1—4 

PHILIPS 

Phipl-2 

Philips-] 〜吕 

PIONEER 

Pionl 〜 3 

Pioneer] 〜3 

SAMSUNG 

Samsu 

Samsung 

S 冉 NSUI 

Sans] 〜己 

Sansui-1 〜已 

SANYO 

Sanyl 〜 4 

Sanyo- 1〜4 

SHARP 

Shari 〜已 

Sharp- 1 〜己 

SONY 

Sonyl 〜 4 

Sony-1 〜4 

TE 冉 C 

Teac] 〜 7 

Teac-1 〜7 

TECHNICS 

Techl 〜 3 

Technics- 1 〜 3 

VICTOR 

Victr 

Victor 

YAMAHA 

Yamal 〜 7 

Yamaha- 1 〜 7 

CD レコーダー 

HITACHI 

Hitac 

Hitachi 

marantz 

Maral 〜吕 

Marantz-] 〜 2 

PHILIPS 

Phips 

Philips 

PIONEER 

Pionl 〜 2 

円 ones 卜] 〜 2 

VICTOR 

JVC 

- 

YAMAHA 

Yam 己 h 

Yamaha 

MD レコーダー 

KENWOOD 

Kenwo 

Kenwood 

PIONEER 

Pione 

Pioneer 

SHARP 

Sharp 

- 

SONY 

Sony 

- 

YAMAHA 

Yamal 〜 4 

Yamaha-1 〜 4 


本 

機 

に 

二) 

い 
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(準)：「華備-接続編」を参照ください。 
(基)：「薑本操作編 J を参照ください。 

俯)： r 応用操作編 J 体書)を参照くださし、。 


ア巧 


アンテナ端子 ..... (準)27 

アンプ固定モード . （応 )44 

アンプライブラ U — . （応 )4 目 

オート選局 . (基)1日 

オートプリセット . （応 )1 9 

オプティマイヴーマイク . (準)3日 

音場プ□グラム . (応)目2 

音場プ□グラムパラ方一夕一 . (応)目9 

オンスク U - ン表示 . （準)29 


力行 


ナ行 

ナイト U スニングモード . （応 )1 7 

入カモード . (応)已目 

ハ行 

バーチャルシネマ DSP . (応 )1 4、79 

バックグラウンドビデオ機能 . （応 ) 18 

光デジタル出力端子 . （準)1己 

光デジタル入力端テ . （準)1己 

光ファイバーケーブル . （準)1目 

ビットレート . (応)日0 

ビデオコンノ（ージョン機能 . （準)14 

ビデオ巧ピンケーブル . （準)1目 

フラグ . （応)目0 

プ U セツト選局 . (応 )21 


グラフィックイコライヴー . (応 )29 

後部残響音 . (応 )4 日 

コンポーネントビデオケーブル . （準)1目 

コンポーネントビデオ信号 . （応 )8 日 

コンポーネントビデオ端テ . （準)14 

コンポジットビデオ信号 . (応 )8 日 


ヴ巧 

サイレントシアター . 


. (応 )1 己、7目 

サンプリング周波数 . 


. (応)60、80 

初期反射音 . 


. (応 )40 

ステレオピンケーブル ........ 


. (準)1目 

ストレートデコード . 


. (応)色7 

ストレートモード . 


. (応 )1 7 

スピーカー端テ . 


. (準)11 

ス U — プタイマー . 


. (応)曰9 

セツト方—ユー . 


. (応 )23 

夕巧 

ダイナ=ックレンジ . 


. (応 )30 

ダイレクトステレオ . 


. (応 )1 目 

ディスプレイ . 


. (応 )1 日 

テスト!-ーン . 


. (応)曰8 

電源コード . 


. (準)28 

同軸ケーブル . 


. (準)1目 

同軸デジタル入力端テ ........ 


. (準)1已 

ドルビーデジタル . 


. (応 )1 2、78 

ドルビーデジタル EX . 


. (応 )1 2、78 

ドルビープ□□ジック ........ 


. (応)14、 7 S 

ドルビープ□□ジック II ...... 


. (応)14、 7 S 

ドルビープ□□ジック llx .... 


........ 俯)12、 14. 78 


マ行 


マニュアル選局 . (基)10 

マニュアルプリセット . （応 )20 

メーカーコード . （応 )4 日、 82 


ラ巧 


ラーニング . （応 )47 

ライブラリー . （応 )4 目 

リモコン . （応 )8 

量子化ビット数 . (応 )80 


A 、 B 、 C 、 D 、 E、F 


AAC . (応 )78 

AC アウトレット . (準)28 

Adaptive Decorrelation . (応 )8 日 

AM ループアンテナ . （準)27 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . （応)目4 

DTS . (応 )1 2、78 

DTS ES . (応 )1 2、78 

DTS Ne 日:目 . （応 )1 4、78 

DTS 96/24 . (応 )78 

D 4 ビデオ端テ . (準)14 

D 端テケーブル . (準)1目 

FM 簡易アンテナ . (準)27 


G、H、 し J、K、L 


Hi - 円 DSP 音場プ□グラム . （応)巴2 

LFEO . l チャンネル . 脈)80 


















































































索引 


M、 



PCM. 


. (応 )80 

PREOUT 端テ . 


. 禅) 24 

Re - Equalization. 


. (応 )79 

S、T、U、V、W、X、Y、Z 

s ビデオケーブル . 


. (準)1目 

s ビデオ信号 . 


. (応 )80 

S ビデオ端テ . 


. (準)14 

THX. 


. (応 )79 

THX Cinema. 


俯)13、7目 

THX Select. 


. (応 )79 

THX Surround EX …… 


俯)13、7目 

THX サラウンドモード. 


. 俯)13 

Timbre Mat 巳 hin 旨 . 


. (応 )80 

数字、記号 


2 ch ステレオ . （応 )16 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ号-で謹を変更ずる 


すジナル QUKIIA ヴ讀をっくる 


リモ n ンを使いこなず 


便利な機能 


その他の情報 
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サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時ヴラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドパックスピ~力~未接続時ヴラウンドバックスピーカー未接続時 


CONCERT HALL 
JAZZ CLUB 
ROCK CONCERT 
ENTERTAIMENT 
Disco 







ENTERTAINMENT 

Game 

MUSIC VIDEO 
TV THEATER 
MOVIE THEATER 







入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声び出力されます。 


ごを意- 

I 再生するソースに含まれている信号成分によっては、スピーカーから音が出なかったり、ルさい音しか出ない場合もあり 
ます。映画の効果音など、シーンにをせて部分的にしか使用されないチャンネルをあります。 


表中のイラストはじ(下の内容を表しています。 


L 

フ□ント L スピーカー 

SR 

サラウンド R スピーカー 

C 

センタースピーカー 

S 巨 L 

サラウンドバック L スピーカー 

R 

フ□ント R スピーカー 

S 巨 R 

サラウンドバック R スピーカー 

PL 

プレゼンス L スピーカー 


音が出ているスピーカー 

PR 

プレゼンス R スピーカー 

□ 

SL 

サラウンド L スピーカー 

□ 

音び出ていないスピーカー 


吕チヤンネル音青 2チヤンネル音声 已 . 1/目.1チヤンネル音青 己 • 1/6.1チヤンネル音声 

(モノラル） （ステレオ） （皿 EX / 皿 PLII/ES (皿 EX / naPLII / ES インジケーター点口時） 

インジケーター消刚寺） PR/SBch SEI _ ECT : PR/SBch SELECT : 

PRch に^定 SB 巳 h に IS 定 


STEREO 
2 ch Stereo 




回 凹 


图 凹 


回 凹 

回®因 


囚®回 


囚 E 囚 

" 齒& 


" i " 


" 齒& 

图图图画 


图图图画 


困图图图 


STEREO 

Direct Stereo 




モノラル再生 


STEREO 
7 ch Stereo 







サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時 


固と」因&ぞ因 

固 >) 齒 I 

因みの'ゴス'因 


因と」因& C 画 

固》齒 ™ 

因みの A ス'困 


因と」囚&ぞ画 

固》齒I 

因み囚 A 3回 


固と」囚& «因 

貿齒 ^ 

因を回一富 


固窗&窗 
貿齒 I 

因みの A 夕图 
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5.1/6.1 チヤンネル音声 已 • 1/目.1チヤンネル音声 

(□□ EX / DOPLII/ES (□□ EX / DOPLII/ES インジケーター点口時） 
インジケーター消口時） PR/SBch SELECT : PR / S 巨 ch SELECT : 

PRch に設定 SBch に設定 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


回 固 

0貿0 

" 齒& 

一图图島 

PRO LOGIC 

因 H 

0置0 
" i " 

S 图固^ 

PRO LOGIC 


因 

固 

の 

置0 

ジ 

齒こ 

画 

國画國 


Movie/Music/Game 


回 因 



THX 

THX Cinema 
THX Surround EX 


2 チャンネル音声 
(モノラル） 


SUBSTANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


SUR.ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


0 買® 


图國國國 

_PRO LOGIC _ 

凹 画 

0 i 0 


因图图图 

PRO LOGIC 


PRO LOGIC II 
Movie 
Music 
Game 


PRO LOGIC llx 
Movie 
Music 
Game 


0 S 0 


图國國國 

Movie/Game 


0 質因 


因图图图 


0質0 


图图图图 

Movie/Game 


0質® 


一國國一 


DTS Ne 日:目 
Cinema 
Music 


0貿0 


回图图图 


回 画 

0 S 0 

图图图图 


STRAIGHT 


回 E 因 


因图图图 

モノラル再生 







入力信号と再生スピーカー対応表 



本機について いろいろな再生のしかたセット兰ュ—で設定を変更ずる才 U ジナルのリス II ング預境をつくるリモ n ンを使いこなず 便利な機能 


か 







ヤ 7 八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末をく、まむしてご愛用いただけるためのものです。 

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 

このページは、安全にご使巧いただくために AV 製品全般について記載しております。 


• 保記期間 

お買い上げ曰より]年間です。 

• 保記期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは 
保証書をご覧 < ださい。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能び維持でさる場合にはご要望により有料 
にて修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等げ含まれています。 

♦ 部品げ 修理に使用した部品代をです。その他修理に付帯す 
る部材等を含む場合もあ0ます。 

♦ 出張料 製品のある場所へ技術をを派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場をびあ0ます。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修巧性能部品の最低保有期間は、製造巧切り後8年です。補修 
用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で 
す。 


• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄〇のヤマ八電気音響製品 
サービス拠点へお持ちください。 

•製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼なさるとさは製品の状態をでさるだけ詳しくお 
知5せください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知 
5せ < ださい。 

&品番、製造番号は AV 製品の背面もしくは底面に表示してあり 
ます。 


•スピーカーの修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電 
気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換とな0ますの 
で、エージングの差による音色の違いび出る場をびあります。 

•摩耗部品の交換について 

本機には使巧年月とともに性能び祟化する摩耗部品(下記参照)び 
使巧されています。摩耗部品の冀化の進行度合は使用環境や使用 
時間等によって大き<異な0ます。 

本機を末永<安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 
品を交換されることをお薦めします。 

摩耗部品の交換はおずお買い上げ店、またはヤマノ \電気音響製品 
サービス拠点へご相談ください。 

广摩耗部品の一例-^ 

ボ U ュームコント□ー ル、スイッチ- U レー類、接続端テ、ランプ、 
ベルト、ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


■ ヤマ八 AV 製品の機能や取扱いに関ずるお問合せは 


お客様ご相談センター 

TEL (0570) 01-1808 (ナビダイヤル） 

全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

TEL (053) 460- 3409 

FAX (0 曰 3) 460- 3489 
住所于430 -86 曰0 

静岡県お松市中ミ尺町 10-1 

ご相談受付時間 ] 日:日〇〜] 2:日日、1 3:00-18:00 
(曰•祝曰及び弊社び定めた曰は休業とさせていただきますの 
であ5かじめご了承 < ださい。） 


■ ヤマ八 AV 製品の f 鼓里、サービスパーツに関ずるお問 
合せは 

(ヤマノ V 電気音響製品サービス拠点） 

北海道 〒日目 4-8 已43 札幌市中央区南十条西 1-1- 日日ヤマ A センター内 
TEL (0]1) 曰] 2-巨108 

仙台 干 984-0 日1曰イ山台市若林区卸町日-7仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 23目- 0249 

首都圏 〒 143-0 日日目東京都大田区平和島 2 T 目]番1号 

京ミ兵トラックターミナル内14号棟 A - 已 F 
TEL (03) 已7巨2 - 212] 

ミ 兵ホ公〒 43日-日01目お松市和田町2日日ヤマ八(株)和田工場内 
TEL (0 已 3) 4目已-目71 ] 

る古屋 〒4日 4-00 已8 名ち屋市中 J II 区玉 J II 町 1-2 

ヤマ八(株)名ち屋流通センター 3 F 
TEL (0 已 2) 652 - 2230 

大阪 〒日目已 -08 日3 吹田市新芦屋下 1-1 目 

ヤマ八(株)千里己センター内 
TEL (06) 6877 -已262 

四国 干7目 0-0 日29 高松市丸亀町 8-7 

(株)ヤマノ VS ユージック巧戸高松店内 
TEL (087) 822 - 304己 

九州〒 8に-85日8 福岡市博多区博を駅前 2-11-4 
TEL (092) 472 -2134 



女を年ご使用の AV 製品の点検を 


こんな症状はありませんか？ 


電源コード-プラグび異常に熱い。 

コゲ<さい臭いびする。 

電源コードに深いキズか変形びある。 
製品に触れるとピ U ピ U と電気を感じる。 
電源を入れてち正常に作動しない。 
その他の異常-故障びある。 


ずぐに使用を中止してください。 

事故防止のため電源プラグをコンセントか5抜 
を、必ず販売店に点検をご依頼< ださい。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相 
談ください。 


ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 
http :// www . yamaha . co . jp / auclio / 
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